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i TRALES

VOIR PRODUIT

R65 GYROPHARE LED, DOUBLE CLIGNOTEMENT,
AIMANT, 12/80V, CABLEDE 7,8 M

REFERENCE
Tension 10-80v
Indice de protection IP68
Certification R65
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S5 TARLERT

REF.

S10ZL814-80V

Tension

Couleur d'éclairage
Indice de protection
Certification
Longueur de cable
Montage

Largeur

Hauteur

TRALERT® - www.tralert.com

10-80v

Ambre

IP68

R65

780cm cable
Fixation magnétique
118.2mm

118.2mm

Profondeur

Couleur de la lentille
Matériau lentille
Fonction flash
Hoofdkabellengte

Soorpatroon

Waarschuwingslichfunctie

Waarschuwingslichkleur

61.7mm
Ambre
Polycarbonate
Oui

7,7m.
Eblouissant
Eblouissant

Ambre

réf. S10ZL814-80V



TRALEAT

S10ZL814-80V

Plus de cette série

5$10ZL802 S$10ZL802-80V 5$10ZL803 S10ZL813 S$10ZL813-80V

S10ZL814 S$10ZL815 S10ZL816 $10ZL822 5$10ZL822-80V

TRALERT® - www.tralert.com réf. 5S10ZL814-80V



A PROPOS DE TRALERT®

VOTRE PARTENAIRE SPECIALISE EN
ECLAIRAGE LED POUR VEHICULES.

TRALERT® est le fabricant et fournisseur européen de référence en matiére d'éclairage LED-haut de gamme pour véhicules
utilitaires, principalement destiné au secteur des.camions.et remorques 24V. Grace a une gamme étendue et entiérement
certifiée ECE, a des solutions sur mesure et a des livraisons directes, TRALERT® accompagne ses partenaires B2B dans toute
I'Europe. TRALERT® n'agit pas seulement en tant que fournisseur, mais aussi en tant que partenaire expert proposant des
solutions complétes d'éclairage LED : de la conception, y compris les faisceaux de cables, a la réalisation et a I'assistance.

Les solutions d'éclairage TRALERT® garantissent une visibilité et une fiabilité optimales, permettant ainsi a vos véhicules
utilitaires de rouler en toute sécurité et avec un éclairage adéquat. En tant'que partenaire engagé, TRALERT® va au-dela de la
simple livraison : nous proposons une collaboration qui apporte une valeur ajoutée et produit des résultats.
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