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DER SPEZIALIST FÜR LED-FAHRZEUGBELEUCHTUNG 

Als europäischer Importeur und Hersteller von ausschließlich LED-Fahrzeugbeleuchtung 
zeichnet sich TRALERT® durch ein komplettes und qualitativ hochwertiges Produktsortiment, 

exzellenten Service und kompetente technische Unterstützung aus.

Durch unsere Spezialisierung und Fokussierung haben wir uns kurzzeitig zu einem der 
größten Anbieter in unserem Bereich entwickelt. TRALERT® vertritt nicht nur mehrere 
renommierte Marken und Hersteller auf dem europäischen Markt, sondern stellt auch 
selbst Beleuchtungsprodukte her. TRALERT® ist auch Ihr Partner, wenn es darum geht, 
maßgeschneiderte Lösungen für all Ihre Beleuchtungsbedürfnisse zu finden, sei es für 

individuelle Beleuchtungen oder für die maßgeschneiderte Konfiguration von Kabelsätzen 
und Gesamtlösungen.

Mit unserem hauseigenen TRALERT®-Marketingteam sind wir in der Lage, Sie mit 
maßgeschneiderten Broschüren, umfassender Shop-in-Shop-Unterstützung und der 

Bereitstellung von maßgeschneiderten Social-Media-Inhalten zu unterstützen.
 

TRALERT®, Ihr Partner und Spezialist für LED-Fahrzeugbeleuchtung.



           TRALERT® LED Auswahl 2025 | 54 |  TRALERT® LED Auswahl 2025

Kabelbaumsysteme

LED-Arbeitsscheinwerfer

LED-Rückleuchten

LED Fernscheinwerfer

LED Hauptscheinwerfer 

LED Lightbars 

LED Blitzer

LED Lichtbalken 

LED Rundumleuchten

LED Begrenzungsleuchten 

LED Umrissleuchten 

LED Innenbeleuchtung

Reflektoren 

Zubehör

Plug & Play LED-Pakette 

Legenden-Symbole 

TRALERT® online

INHALTSVERZEICHNIS

           TRALERT® LED Auswahl 2025 | 54 | TRALERT® LED Auswahl 2025

6.

10.

34.

44.

66.

72.

86.

94.

100. 

108. 

120. 

134. 

142. 

144. 

146. 

152. 

154. 



           TRALERT® LED Auswahl 2025 | 76 |  TRALERT® LED Auswahl 2025            TRALERT® LED Auswahl 2025 | 76 | TRALERT® LED Auswahl 2025

24V-KABELBAUMSYSTEME

Für 24v-Anhänger, -Anhänger und -Sattelauflieger liefert TRALERT® komplette steckerfertige 
Beleuchtungslösungen einschließlich Kabelbaume und Zubehör. Bei der Entwicklung stehen Qualität, 
Bedienungs- und Anschlusskomfort stets im Vordergrund. Das spart eine Menge Zeit in der Werkstatt und 
macht das Löten loser Verbindungen überflüssig. Bei TRALERT® finden Sie Lösungen für alle Formen und Größen 
von Anhängern. Da jeder Fahrzeugtyp einzigartig ist und die Beleuchtungsanforderungen von Unternehmen 
zu Unternehmen unterschiedlich sind, suchen unsere LED-Spezialisten gerne gemeinsam mit Ihnen nach einer 
Lösung für Ihre Fahrzeuge. Wenden Sie sich dazu an info@tralert.nl oder rufen Sie an unter +31 (0)316 - 372 346.

Steckspezifische Lösungen für den Anhänger- und Karosseriebau.

- Plug & Play Montage
- Kundenspezifische Kabelbäume
- Hochwertige Lösungen
- Fokus auf Anschlusskomfort
- Erhebliche Zeitersparnis



Art. K10D-6046B7
TRALERT® wendet die folgende Struktur für den 12v-Bereich an:

1. KABELBAUM TYP:
 K10A: 7-poliger Stecker, 2x 5-poliges Bajonett ohne DC-Stecker
 K10B: 7-poliger Stecker, 2x 5-PINs Bajonett mit DC-Steckern
 K10C: 13-poliger Stecker, 2x 5-PINs Bajonett ohne DC-Stecker
 K10D: 13-poliger Stecker, 2x 5-PINs Bajonett mit DC-Steckern

2. LÄNGE DES HAUPTKABELS:
 30: 300cm
 40: 400cm
 50: 500cm
 60: 600cm
 usw.

3. KABELLÄNGE DC-KABEL:
 30: 300cm
 40: 400cm
 50: 500cm
 60: 600cm
 usw.

4. ANSCHLUSSAUSWAHL:
 B5: 5-PINs Bajonett-Stecker CAT-B5
 B6: 6-PINs Bajonett-Stecker CAT-B6
 B7: 7-PINs AMP-Stecker CAT-B7
 B8: 8-PINs Bajonett-Stecker CAT-B8

1. 2. 3. 4.

1.

2. 3.

4.

12V-KABELBAUMSYSTEME

Um die komplette Beleuchtungslösung für Ihr 12v-Fahrzeug so einfach wie möglich 
zusammenzustellen, bietet TRALERT® komplette Kabelbaumsysteme an. Sehr gut geeignet 
für z.B. Anhänger. Diese Kabelbäume sind auf verschiedene Weise konfigurierbar, so dass alle 
Beleuchtungen aus diesem Katalog mit den richtigen Steckern plug-and-play montiert werden 
können. Die 12v-Kabelbäume bei TRALERT® können nach vier Variablen unterteilt werden: der Art des 
Kabelbaums, der Länge des Hauptkabels, der Länge eventueller DC-Kabel und der Wahl des Steckers. 
In der Übersicht auf der nächsten Seite finden Sie den Aufbau der Artikel Nummer, so dass Sie genau 
den richtigen Kabelbaum für Ihr Fahrzeug herausfinden können.

Die Beleuchtungen lassen sich sehr einfach anschließen.

- Plug & Play Montage
- Ausgestattet mit praktischen Steckern
- Die Lösung für jede Anhängergröße
- Hochwertige Kabel
- Hoher Anschlusskomfort
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Verlängern Sie Ihr Verbindungskabel

Anschluss an eine einzige Stromversorgung

Wenn das mitgelieferte Kabel zu kurz ist oder der Arbeitsscheinwerfer 
über einen eingebauten Stecker verfügt, bietet diese Plug-and-Play-
Lösung die Lösung: ein abgedichteter Deutsch Stecker mit 400cm Kabel 
(Art. WAC-40DTC) oder 1500cm Kabel (Art. (WAC-150DTC). Geeignet für 
alle Arbeitsscheinwerfer mit einer Deutsch Stecker Verbindung aus diesem 
Katalog.

Wenn Sie mehrere Arbeitsscheinwerfer an eine Stromversorgung anschließen 
möchten, bietet das Y-Kabel (Art. WAC-30100Y) eine praktische Lösung. 
Dieses Kabel verfügt über 1x 30cm male Deutsch Stecker und 2x 100cm 
female Verbindungen, so dass Sie problemlos zwei Arbeitsscheinwerfer 
gleichzeitig anschließen können. Ideal für Situationen, in denen Sie mehrere 
Lichtquellen ohne separate Stromanschlüsse benötigen.

 400cm oder 1500cm

1x 30cm + 2x 100cm

LED ARBEITSSCHEINWERFER

Die TRALERT® LED Arbeitsscheinwerfer sorgen für eine optimale Erleichterung Ihres 
Arbeitsbereiches. Höchste Verarbeitungsqualität, leistungsstärkste LED und sehr gute 

Lichtverteilung. Die LED-Arbeitsscheinwerfer von TRALERT® gibt es in verschiedenen Formen, so 
dass immer ein Arbeitsscheinwerfer dabei ist, der zur Karosserie Ihres Fahrzeugs passt. Welcher 

LED-Arbeitsscheinwerfer am besten zu Ihrem Fahrzeug passt, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

Entdecken Sie die Auswahl.
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APEX SERIE

TRALERT® stellt vor: die TRALERT® Apex Serie. Eine neue Generation von LED-Arbeitsscheinwerfern, 
entwickelt, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Die Apex Serie ist eine Serie von LED 
Arbeitsscheinwerfern, die aus vier einzigartigen Modellen und mehreren Varianten besteht. Die Apex 
Serie zeichnet sich durch ein robustes Gehäuse, eine umfassende Zertifizierung und abgerundete 
Ecken für eine perfekte Lichtverteilung aus. Erfahren Sie alles über die TRALERT® Apex Serie auf den 
folgenden Seiten.

Das neue Multitalent unter den LED-Arbeitsscheinwerfern.

           TRALERT® LED Auswahl 2025 | 1312 | TRALERT® LED Auswahl 2025
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Apex Serie
TRALERT® stellt die Serie TRALERT® Apex vor: eine völlig neue Serie von LED-Arbeitsscheinwerfern, 
die mit Blick auf die tägliche Praxis des Anwenders entwickelt wurde. Die Serie Apex umfasst vier 
Modelle mit unterschiedlichen Designs, die sich alle durch ein solides Gehäuse und abgerundete 
Ecken für eine effiziente Lichtverteilung auszeichnen. Mit einer breiten Palette von Zertifizierungen 
erfüllt die Serie hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards, so dass diese Lampen für eine Vielzahl von 
Arbeitsbedingungen geeignet sind. 

TRALERT® Apex Serie Art. WR-1829V(-4M)

Datasheet WR-1829V - WR-1829V-4M

Specifi caties

Artikelnummer WR-1829V - WR-1829V-4M

Lichtbeeld R23 breedstraler

Lumen (Raw) 2929 Lumen

Voltage range 9-30v (piekspanning bestendigd tot 36v)

LED’s 12 x Osram 3030 LED’s

Wattage 18 Watt

Stroomverbruik 12V - 1,7A  /  24V - 0,84A

IP waarde IP68 - IP69K

Afmetingen 74,8 x 76 x 33,8mm

Aansluiting (WR-1829V) 50cm kabel met Deutsch connector

Aansluiting (WR-1829V-4M) 400cm kabel zonder connector

Lichtbereik 22 lux@ 10m / 1 lux@ 47m

Materiaal behuizing Aluminium (ADC12)

Materiaal lens Polycarbonaat lenscover

Temperatuur bereik -30°C t/m +60°C

Certifi caten CE, ECE-R10, ECE-R148, CISPR25 CL 3

Garantie 3 jaar

Lichtkleur 5700K

Hoogt incl. voet 95mm

Lumen (Effectief) 1407lm - 2108lm

22lx

47m 94m

95
,0

1m
m

74,76mm 33,8mm
Merkmale:

- 2929 lumen

- Flutlicht

- 50cm Kabel / 400cm Kabel

- WR-1829V: Deutsch Stecker

- 9-30V Multivoltage

- 36V Spitzenspannung widerstanden

- 12 LED, 18W

- Abmessungen: 74,8 x 95,0 x 33,9 mm

- 1,70A bei 12v / 0,84A bei 24v

E CE

R10

IP69K

3Y

R23

CISPR25
Klasse 3

TRALERT® Apex Serie Art. WR-1829R

Datasheet WR-1829R

Specifi caties

Artikelnummer WR-1829R

Lichtbeeld R23 breedstraler

Lumen (Raw) 2929 Lumen

Voltage range 9-30v (piekspanning bestendigd tot 36v)

LED’s 12 x Osram 3030 LED’s

Wattage 18 Watt

Stroomverbruik 12V - 1,88A  /  24V - 0,94A

IP waarde IP68 - IP69K

Afmetingen 74,8 x 69,5 x 37,1mm

Aansluiting 50cm kabel met Deutsch connector

Lichtbereik 22 lux@ 10m / 1 lux@ 47m

Materiaal behuizing Aluminium (ADC12)

Materiaal lens Polycarbonaat lenscover

Temperatuur bereik -30°C t/m +60°C

Certifi caten CE, ECE-R10, ECE-R148, CISPR25 CL 3

Garantie 3 jaar

Lichtkleur 5700K

Hoogt incl. voet 84,7mm

Lumen (Effectief) 1376lm - 2202lm

22lx

47m 94m

84
.7

m
m

74.6mm 37.1mmMerkmale:

- 2929 lumen

- Flutlicht

- 50cm Kabel

- Deutsch Stecker

- 9-30V Multivoltage

- 36V Spitzenspannung widerstanden

- 12 LED, 18W

- Abmessungen: 74,6 x 84,7 x 37,1 mm

- 1,88A bei 12V / 0,94A bei 24V

E CE

R10

IP69K

3Y

R23

CISPR25
Klasse 3

TRALERT® Apex Serie Art. WR-3151R

Datasheet WR-3051R

Specifi caties

Artikelnummer WR-3051R

Lichtbeeld R23 breedstraler

Lumen (Raw) 5126 Lumen

Voltage range 9-30v (piekspanning bestendigd tot 36v)

LED’s 21 x Osram 3030 LED’s

Wattage 31,5 Watt

Stroomverbruik 12V - 3,1A  /  24V - 1,51A

IP waarde IP68 - IP69K

Afmetingen 99,8 x 93,6 x 40,9mm

Aansluiting 50cm kabel met Deutsch connector

Lichtbereik 40 lux@ 10m / 1 lux@ 63m

Materiaal behuizing Aluminium (ADC12)

Materiaal lens Polycarbonaat lenscover

Temperatuur bereik -30°C t/m +60°C

Certifi caten CE, ECE-R10, ECE-R148, CISPR25 CL 3

Garantie 3 jaar

Lichtkleur 5700K

Hoogt incl. voet 111,5mm

Lumen (Effectief) 2374lm - 3619lm

99.8mm

11
1.

5m
m

40.9mm

40lx

63m 126m

Merkmale:

- 5126 lumen

- Flutlicht

- 50cm Kabel

- Deutsch Stecker

- 9-30V Multivoltage

- 36V Spitzenspannung widerstanden

- 21 LED, 31,5 W

- Abmessungen: 99,8 x 111,5 x 40,9 mm

- 3,10A bei 12v / 1,51A bei 24v

E CE

R10

IP69K

3Y

R23

CISPR25
Klasse 3

TRALERT® Apex Serie Art. WR-4065V(-4M)

Datasheet WR-4065V - WR-4065V-4M

Specifi caties

Artikelnummer WR-4065V - WR-4065V-4M

Lichtbeeld R23 breedstraler

Lumen (Raw) 6500 Lumen

Voltage range 9-30v (piekspanning bestendigd tot 36v)

LED’s 27 x Osram 3030 LED’s

Wattage 40,5 Watt

Stroomverbruik 12V - 3,89A  /  24V - 1,86A

IP waarde IP68 - IP69K

Afmetingen 99,8 x 100,2 x 39,8mm

Aansluiting (WR-4065V) 50cm kabel met Deutsch connector

Aansluiting (WR-4065V-4M) 400cm kabel zonder connector

Lichtbereik 44 lux@ 10m / 1 lux@ 66m

Materiaal behuizing Aluminium (ADC12)

Materiaal lens Polycarbonaat lenscover

Temperatuur bereik -30°C t/m +60°C

Certifi caten CE, ADR, ECE-R10, ECE-R148 CISPR25 CL 3

Garantie 3 jaar

Lichtkleur 5700K

Hoogt incl. voet 121,3mm

Lumen (Effectief) 2728lm - 5495lm

44lx

66m 133m

99,84mm

12
1,

27
m

m

39,8mm
Merkmale:

- 6500 lumen

- Flutlicht

- 50cm Kabel / 400cm Kabel

- WR-4065V: Deutscher Stecker

- 9-30V Multivoltage

- 36V Spitzenspannung widerstanden

- 27 LED, 40,5 W

- Abmessungen: 99,8 x 121,3 x 39,8 mm

- 3,89A bei 12v / 1,86A bei 24v

E CE

R10

IP69K

ADR

R23

CISPR25
Klasse 3

3Y

LED arbeitsscheinwerfer Apex Serie LED arbeitsscheinwerfer Apex Serie
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

ADR
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ONIX SERIE

Lernen Sie die hocheffizienten LED-Arbeitsscheinwerfer der Onix Serie von TRALERT® kennen. Diese 
Serie von arbeitsscheinwerfern verfügt über die neueste RFT-Linsentechnologie (Reflector Facing 

Technology), die eine hocheffiziente lichtverteilung gewährleistet und Streulicht verhindert. Zusätzlich 
zur RFT-Technologie verfügen diese Scheinwerfer über einen weiten Spannungsbereich von 9-36 V, 
eine klare PMMA-Lampe und sind mit langlebigen 1,5 W LED ausgestattet. Erfahren Sie mehr über 

die Onix Serie auf den folgenden Seiten.

Hocheffiziente LED-Arbeitsscheinwerfer mit RFT-Linsentechnologie

           TRALERT® LED Auswahl 2025 | 1716 | TRALERT® LED Auswahl 2025
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TRALERT® Serie onix (Art. TRSW12028FB)

Merkmale:

- 2272 lumen

- Flutlicht

- 40cm Kabel + Deutsch Stecker

- 9-36V Multivoltage

- 16x 1,5W LED

- Abmessungen: 128 x 52 mm

- 2,73A bei 12v / 1,20A bei 24v

- 13 Lux bei 10m / 0,25 Lux bei 76m

- Strahlwinkel 45°

TRALERT® onix Serie (Art. TRSW12274FB)

Merkmale:

- 1136 lumen

- Flutlicht

- 40cm Kabel + Deutsch Stecker

- 9-36V Multivoltage

- 8x 1,5W LED

- Abmessungen: 128 x 64 x 47,5 mm

- 1,34A bei 12V / 0,61A bei 24V

- 9 Lux bei 10m / 0,25 Lux bei 57m

- Strahlwinkel 50°

TRALERT® Serie onix (Art. TRSW12275FB)

Merkmale:

- 2272 lumen

- Flutlicht

- 40cm Kabel + Deutsch Stecker

- 9-36V Multivoltage

- 16x 1,5W LED

- Abmessungen: 128 x 114 x 48,5 mm

- 2,73A bei 12v / 1,20A bei 24v

- 13 Lux bei 10m / 0,25 Lux bei 76m

- Strahlwinkel 45°

E CE

R10 IP68

2Y

E CE

R10 IP68

2Y

E CE

R10 IP68

2Y

TRALERT® onix Serie (Art. TRSW12273FB)

Merkmale:

- 4680 lumen

- Flutlicht

- 40cm Kabel + Deutsch Stecker

- 9-36V Multivoltage

- 4x 10W LED

- Abmessungen: 81 x 81 x 65 mm

- 3,25A bei 12v / 1,78A bei 24v

- 10 Lux bei 38m / 1 Lux bei 134m

E CE

R10

IP69K

2Y

Onix Serie
Die Arbeitsscheinwerfer der Serie Onix werden von vielen Kunden als ideale Allround-Arbeitsscheinwerfer 
bezeichnet. Er gehört zu den Modellen, die in jedem Fahrzeugbereich ihre Berechtigung haben. 

TRALERT® onix Serie (Art. WF-3027)

Merkmale:

- 2880 lumen

- Flutlicht

- 50cm Kabel + Deutsch Stecker

- 9-36V Multivoltage

- 6x 3W-LED

- Abmessungen: 157 x 43,7 x 60 mm

- 2,04A bei 12v / 1,40A bei 24v

- 64 Lux bei 10m / 1 Lux bei 73m

E CE

R10

IP69K

2Y

Lights ource

RFT-Linsen-Technologie
Die Arbeitsscheinwerfer der Serie Onix sind mit der RFT-
Linsentechnologie ausgestattet. Diese Technologie nutzt die Reflector 
Facing Technology (RFT), bei der die LED so positioniert sind, dass sie in 
Richtung des Reflektors strahlen und nicht direkt nach außen. Dies sorgt 
für eine deutlich höhere Effizienz der Lichtleistung und eine bessere 
Kontrolle des Lichtstrahls.

Lichtquelle

LED-Arbeitsscheinwerfer Onix Serie LED-Arbeitsscheinwerfer Onix Serie
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com
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TRALERT® onix Serie (Art. WF-6059RWA)

Merkmale:

- 5948 lumen

- Flutlicht

- Dreifarbige Tagfahrleuchten

- 400cm Kabel

- 9-30V Multivoltage

- 36V spitzenspannung widerstanden

- 4x 15W LED (60W)

- Abmessungen: 92,6 x 109,3 x 62,9 mm

- 3,33A bei 12v / 1,71A bei 24v

- 40 Lux bei 40m / 1 Lux bei 80m

E CE

R10 IP68

2Y

Drei Farben
Die Topversion der TRALERT® Onix Serie: der WF-6059RWA. Dieser leistungsstarke LED-
Arbeitsscheinwerfer verfügt über die gleiche effiziente RFT-Linsentechnologie wie der Rest der Serie, 
aber als einzigartiges Merkmal verfügt er auch über Tagfahrleuchten. Dieses Tagfahrlicht kann auf drei 
Farben umgeschaltet werden: rot, weiß und amber. Das macht die WF-6059RWA zur idealen Wahl, 
wenn Sie nicht nur eine robuste Lampe zur Erleichterung Ihres Arbeitsbereichs suchen, sondern auch 
möglichst stilvoll aussehen wollen.

LED-Arbeitsscheinwerfer Onix Serie LED-Arbeitsscheinwerfer Onix Serie
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com
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OPTIMUS SERIE

Die LED-Arbeitsscheinwerfer der Serie Optimus von TRALERT®: die leistungsstärksten LED-
Arbeitsscheinwerfer des Sortiments. Wenn Sie sich für diese Arbeitsscheinwerfer entscheiden, 

entscheiden Sie sich für ein schön erleichtertes Arbeitsfeld bei Tag und Nacht. Die Optimus Serie 
besteht aus vier hochwertigen LED-Arbeitsscheinwerfern. Diese Serie umfasst auch die Mini Fish-

eye LED-Technologie für maximale Lichtleistung und Lichtverteilung. Was diese Serie sonst noch zu 
bieten hat, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

LED-Arbeitsscheinwerfer mit maximaler Lichtleistung.

           TRALERT® LED Auswahl 2025 | 2322 | TRALERT® LED Auswahl 2025
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TRALERT® Optimus Serie (Art. WR-2426)

Merkmale:

- 2600 lumen

- R23 Rückfahrlicht / Flutlicht

- 30cm Kabel + Deutsch Stecker

- 9-36V Multivoltage

- 8x 3W-LED

- Abmessungen: 150 x 50 x 48 mm

- 1,60A bei 12v / 0,88A bei 24v

- 16,0 Lux bei 10m / 1,0 Lux bei 39m

- Strahlwinkel 140°

E CE

R23

CISPR25
Klasse 3

IP69K

2Y

TRALERT® Optimus Serie (Art. WF-8082)

Merkmale:

- 8267 lumen

- Flutlicht

- Eingebauter Stecker

- 9-36V Multivoltage

- 16x 5W-LED

- Abmessungen: 150 x 128 x 58 mm

- 5,10A bei 12V / 2,60A bei 24V

- 79,0 Lux bei 10m / 1,0 Lux bei 89m

- Strahlwinkel 100°

TRALERT® Optimus Serie (Art. WF-6062)

Merkmale:

- 6200 Lumen

- Flutlicht

- Eingebauter Stecker

- 9-36V Multivoltage

- 12x 5W-LED

- Abmessungen: 133 x 110 x 58 mm

- 4,30A bei 12v / 2,10A bei 24v

- 62,0 Lux bei 10m / 1,0 Lux bei 79m

- Strahlwinkel 100°

TRALERT® Optimus Serie (Art. WF-4041)

Merkmale:

- 4100 lumen

- ADR-zertifiziertes Flutlicht

- Eingebauter Stecker

- 9-36V Multivoltage

- 8x 5W LED

- Abmessungen: 115 x 95 x 58 mm

- 3,10A bei 12v / 1,50A bei 24v

- 51,0 Lux bei 10m / 1,0 Lux bei 71m

- Strahlwinkel 80°

E CE

R10 CISPR25
Klasse 5

IP69K 2Y

E CE

R10 CISPR25
Klasse 5

IP69K 2Y

E CE

R10 CISPR25
Klasse 5

IP69K 2Y

Optimus Serie
Die LED-Arbeitsscheinwerfer der Optimus Serie von TRALERT® sind die leistungsstärksten und 
robustesten LED-Arbeitsscheinwerfer des Sortiments. Diese erstklassige Serie besteht aus vier eng 
miteinander verbundenen LED-Arbeitsscheinwerfern. Jeder von ihnen verfügt über die Mini Fish-
eye LED-Technologie, die, wie auf der vorherigen Seite beschrieben, für maximale Lichtleistung und 
Lichtverteilung sorgt. 

Sie können unter anderem einen R23-zertifizierten Rückfahrscheinwerfer in Form des WR-2426 
oder einen extrem leistungsstarken Arbeitsscheinwerfer in Form des WF-8082 wählen. Alle sind 
mit praktischen Deutsch Steckern ausgestattet und erfüllen die strengsten Qualitätsanforderungen, 
wie z.B. CISPR25 EMV-Ausfall. Damit ist die Optimus Serie auch unter härtesten Bedingungen zu 
Höchstleistungen fähig.

R10

Eingebaute DT-Verbindung:

Eingebaute DT-Verbindung:

Eingebaute DT-Verbindung:

LED-Arbeitsscheinwerfer Optimus Serie LED-Arbeitsscheinwerfer Optimus Serie
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

ADR
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EDGE SERIE

Die Edge Series von TRALERT® ist eine Serie von leistungsstarken und sehr kompakten LED 
Arbeitsscheinwerfern. Mit diesen fünf Arbeitsscheinwerfern mit breiter Lichtverteilung können Sie 
sich einen perfekt ausgeleuchteten Arbeitsbereich schaffen. Die Stärke dieser Serie liegt in ihrer 
Größe und Positionierung. Die markanten WR-2428.1 und WF-4856 stechen ins Auge. Dank ihrer 
sehr kompakten Größe und ihres Montagewinkels lassen sich diese Lampen auch auf kleinstem 
Raum montieren. Die Montage ist dank der mitgelieferten Montagebügel, die einen Montagewinkel 
von 35° oder  48° ermöglichen, sehr einfach und vielseitig. Erfahren Sie mehr über die TRALERT® 
edge Serie auf den folgenden Seiten.

Die kompakten Kraftpakete der Serie.

           TRALERT® LED Auswahl 2025 | 2726 | TRALERT® LED Auswahl 2025
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TRALERT® Edge Serie (Art. WR-2428.1)

Merkmale:

- 2800 lumen

- Flutlicht / R23 Rückfahrlicht

- 200 cm Kabel + Deutsch Stecker

- 9-36V Multivoltage

- 4x 6W LED

- Abmessungen: 130 x 42 x 56 mm

- 1,60A bei 12v / 0,80A bei 24v

- 34 Lux bei 10m / 1 Lux bei 59m

- Strahlwinkel 70°

- Zwei Montagewinkel verfügbar

TRALERT® Edge Serie (Art. WF-4856)

Merkmale:

- 5600 lumen

- Flutlicht

- 40cm Kabel + Deutsch Stecker

- 9-36V Multivoltage

- 8x 6W-LED

- Abmessungen: 242 x 42 x 56 mm

- 2,95A bei 12v / 1,40A bei 24v

- 64 Lux bei 10m / 1 Lux bei 80m

- Strahlwinkel 70°

- Zwei Montagewinkel verfügbar

TRALERT® Edge Serie (Art. WF-6056)

Merkmale:

- 5600 lumen

- Flutlicht

- Eingebauter Stecker

- 9-36V Multivoltage

- 6x 10W-LED

- Abmessungen: 137 x 90 x 67,5 mm

- 4,12A bei 12v / 2,1A bei 24v

- 76 Lux bei 10m / 1 Lux bei 88m

- Strahlwinkel 3x 120°

- Einzigartige Anordnung der LED

E CE

R10 R23

IP69K CSPR 
25 C.3

2Y

E CE

R10

IP69K

CSPR 
25 C.3

2Y

E CE

R10

IP69K

CSPR 
25 C.5

2Y

TRALERT® Edge Serie (Art. WF-4038V)

Merkmale:

- 3800 lumen

- Flutlicht

- Eingebauter Stecker

- 9-36V Multivoltage

- 4x 10W LED

- Abmessungen: 85 x 75 x 55 mm

- 2,70A bei 12v / 1,40A bei 24v

- 45 Lux bei 10m / 1 Lux bei 67m

- Strahlwinkel 60°

TRALERT® Edge Serie (Art. WF-4038R)

Merkmale: E CE

R10 IP69K

2Y

E CE

R10 IP69K

2Y

- 3800 lumen

- Flutlicht

- Eingebauter Stecker

- 9-36V Multivoltage

- 4x 10W LED

- Abmessungen: 85 x 58 mm

- 2,70A bei 12v / 1,40A bei 24v

- 54 Lux bei 10m / 1 Lux bei 74m

- Strahlwinkel 60°

Edge Serie
Die Edge-Serie von TRALERT® ist eine Serie von leistungsstarken und sehr kompakten LED-
Arbeitsscheinwerfern, die aus fünf einzigartigen Modellen besteht. Diese Arbeitsscheinwerfer mit 
breiter Lichtverteilung schaffen einen perfekt ausgeleuchteten Arbeitsbereich. Sie haben die Wahl 
zwischen einem kompakten runden Modell, einem kompakten quadratischen Modell, zwei über Eck 
montierten LED-Arbeitsscheinwerfern und einem einzigartigen Modell mit Flutlicht.

Die Stärke dieser Serie liegt in ihrer Größe und Platzierung. Dank ihrer sehr kompakten Größe kann diese 
Serie auf kleinstem Raum montiert werden. So kann auch auf kleinstem Raum ein sehr leistungsstarkes 
Flutlicht montiert werden, das den gesamten Arbeitsbereich gleichmäßig ausleuchtet. 

Eingebaute DT-Verbindung:

Eingebaute DT-Verbindung:

Eingebaute DT-Verbindung:

LED arbeitsscheinwerfer Edge Serie LED arbeitsscheinwerfer Edge Serie
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com
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Art. WR-1317

Merkmale:

- 1710 lumen

- Flutlicht / R23 Rückfahrlicht

- 40cm Kabel + Deutsch Stecker

- 9-36V Multivoltage

- 9x 1,5W LED

- Abmessungen: 100 x 100 x 40 mm

- 1,44A bei 12V / 0,71A bei 24V

- 10 Lux bei 10m / 0,25 Lux bei 55m

- Strahlwinkel 50°

E CE

R10

IP69K 2Y

R23

Art. WF-2332 (50cm Kabel) / WF-2332-4M (400cm Kabel)

Merkmale:

- 3180 lumen

- Flutlicht

- 50cm Kabel / 400cm Kabel

- Deutsch Stecker / offenes Kabelende

- 9-36V Multivoltage

- 4x 5,75W LED

- Abmessungen: 74,7 x 74,6 x 49,8 mm

- 1,90A bei 12v / 0,96A bei 24v

- 10 Lux bei 14m / 1 Lux bei 47m

E CE

R10

IP68

2Y

ANDERES SORTIMENT

TRALERT® bietet Ihnen eine breite Palette von LED-Arbeitsscheinwerfern, die allen Anforderungen in 
verschiedenen Arbeitsumgebungen gerecht werden. In diesem ausgewählten Sortiment finden Sie 
Arbeitsscheinwerfer, die den geltenden Zertifizierungen der EU entsprechen. Dazu gehören die Zertifizierungen 
ECE-R23, R10 und R65.  
 
Diese Auswahl setzt sich aus Arbeitsscheinwerfern zusammen, die die ideale Kombination aus Abmessungen 
und Leistung bieten. Diese Leistung wird in der Regel in Lumenleistung angegeben. Auf den folgenden Seiten 
finden Sie eine Auswahl von Arbeitsscheinwerfern mit einem Bereich von 500 bis 10.000 lumen. 

Bei der Auswahl wurde auf eine einfache Installation geachtet, indem die Beleuchtungen mit Kabellängen von 
400 cm oder Deutsch-Steckern mit optionalen Verlängerungskabeln angeboten werden. Sind Sie neugierig auf 
das komplette Sortiment der LED-Arbeitsscheinwerfer von TRALERT®? Dann werfen Sie einen Blick auf das 
Online-Portal über den unten stehenden QR-Code.

Sehr große Auswahl an Modellen.

LED-Arbeitsscheinwerfer Sonstiges
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com
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Art. TRSW12232 E

Merkmale: E CE

R10

IP68

2Y

- 1500 lumen

- Flutlicht

- 40cm Kabel

- 9-36V Multivoltage

- 5x 3W-LED

- Abmessungen: 139 x 45 x 71 mm

- 1,17A bei 12V / 0,54A bei 24V

- 42 Lux bei 10m / 0,25 Lux bei 130m

- Strahlwinkel 50°
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LED-Arbeitsscheinwerfer mit R65-Blitzer (Art. WFF-1822A)

Merkmale:

- 2200 lumen

- Flutlicht und Blitzerlicht

- 400cm Kabel

- 9-36V Multivoltage

- 6x 3W-LED

- Abmessungen: 99 x 99 x 53,5 mm

- 2,70A bei 12v / 1,40A bei 24v

- 64 Lux bei 10m / 1 Lux bei 55m

- R65 Klasse 2 zertifiziertes Blitzer

- 4 Blitzmuster

E CE

R10 R65
Klasse 2

IP69K 3Y

E CE

R10 R23

ADR 2Y

IP68

ADR

E CE

ADR 2Y

IP68

WF-3617ADRD:

ADR

Art. WR-3602ADR

Merkmale:

- 650 lumen

- Flutlicht / R23 Rückfahrlicht

- 150cm Kabel

- 12-36V Multivoltage

- 9 x 0,4 W LED

- Abmessungen: 100 x 100 x 74 mm

- 0,28A bei 12V / 0,14A bei 24V

- Kunststoffgehäuse

- 6 Rahmenfarben verfügbar

- ADR-Zertifizierung

Art. WF-3617ADR / WF-3617ADR4M / WF-3617ADRD

Merkmale:

- 1700 lumen

- ADR-zertifiziertes Flutlicht

- WF-3617ADR: 150cm Kabel

- WF-3617ADR4M: 400cm Kabel

- WF-3617ADRD: Deutsch Stecker

- 12-36V Multivoltage

- 9 x 1,5W LED

- Abmessungen: 100 x 100 x 74 mm

- 1,10A bei 12v / 0,55A bei 24v

- Kunststoffgehäuse

- 6 Rahmenfarben verfügbar

LED-Arbeitsscheinwerfer Sonstiges
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

ADR

ADR
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LED RÜCKLEUCHTEN

Stylische und funktionelle LED Rückleuchten finden Sie bei TRALERT®. Die besten Modelle, höchste 
Verarbeitungsqualität und ausgestattet mit allen Funktionen, die Sie benötigen. Die ausgewählten LED 
Rückleuchten von TRALERT® sind für eine Vielzahl von Fahrzeugen mit 12v oder 24v geeignet. Damit 
sind die Rückleuchten von TRALERT® unter anderem für Lkw, Anhänger, Trailer, Agri und Baumachinen 
geeignet. Finden Sie auf den folgenden Seiten heraus, welche LED-Rückleuchten aus der Auswahl am 
besten zu Ihrem Fahrzeug passen, oder scannen Sie den QR-Code für das gesamte Sortiment:

Entdecken Sie die Auswahl.

           TRALERT® LED Auswahl 2025 | 3534 | TRALERT® LED Auswahl 2025
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Die Rückleuchten der VC-6000 Serie sind die idealen multifunktionalen LED Rückleuchten für alle Ihre Fahrzeuge und mit oder 
ohne dreieckigen Reflektor erhältlich. Die Tagfahrleuchten im Neon-Look ziehen mit ihrer einzigartigen Form die Blicke auf sich. 
Zusammen mit dem dynamischen Blinklicht entsteht so ein optisch ansprechendes Design. Diese Lampe verfügt Serienmäßig 
über alle weiteren Funktionen, die Ihr Fahrzeug benötigt: Rücklicht, Bremslicht, Blinklicht, Nebelscheinwerfer, Rückfahrlicht und 
Reflektor. Eine Kennzeichenbeleuchtung lässt sich mit dem eingebauten SuperSeal-Stecker leicht nachrüsten.

Der Anschluss ist mit dem 7-PIN AMP-Stecker, dem 8-PIN Bajonett oder dem 200 cm langen Kabel einfach. Zwei SuperSeal-
Stecker befinden sich ebenfalls Serienmäßig an der Rückseite. Hier finden Sie einen SuperSeal-Anschluss für blinkende 
Seitenbeleuchtungen und einen SuperSeal-Anschluss für Konturbeleuchtungen wie Kennzeichenbeleuchtung, Abblendlicht oder 
Umrissleuchten.
Zertifikate und Garantie

E CE

VC-6000 Produktmerkmale
200cm Kabel oder eingebauter Stecker

12-24V

152mm

IP69K

253 x 136 x 48 mm

Mit oder ohne dreieckigen Reflektor

Produkt-Code Links Rechts 7-PIN AMP-Stec-
ker

8-PIN bajo-
nett-verbindung

200cm Kabel offe-
nes Kabelende

Mit dreieckigem 
reflektor

VC-6001 √ √ √

VC-6002 √ √ √

VC-6001B7 √ √ √

VC-6002B7 √ √ √

VC-6001B8 √ √ √

VC-6002B8 √ √ √

VC-6051 √ √

VC-6052 √ √

IP69K 3Y

Die VC-2000 Serie ist eine der beliebtesten LED-Rückleuchten der TRALERT®-Reihe und fällt unter das TRALERT® Premium-
Label. Dank des dynamischen Blinklichts, des LavaFlow-Neon-Effekts und des einzigartigen Designs hat dieses Rücklicht 
bereits seinen Weg in viele Anhänger und Auflieger gefunden. 

Diese Serie wurde vor kurzem aktualisiert, wobei die Stecker in das Gehäuse selbst statt in ein separates Kabel integriert 
wurden: Dies macht den Anschluss noch einfacher und die VC-2000 Serie ist nun nach IP69K wasserdicht zertifiziert. Eine 
dickere Version der 7-PIN und 8-PIN Version ist auch mit eingebauten SuperSeal Steckern erhältlich. Damit ist es einfacher 
denn je, eine komplette Beleuchtungslösung für Ihr Fahrzeug zu erstellen, die zum Beispiel separate Kennzeichenbeleuchtung 
und Umrissleuchten umfasst.

Zertifikate und Garantie

E CE IP69K 3Y

VC-2000-Produktmerkmale
Verbindung

Spannung

Achsabstand

IP-Wert

Abmessungen

Reflektor                       

Montage

Material Linse

Gehäuse Material

Gehäusefarbe

Zertifikate

Garantie

Produkt-Code Links Rechts 5-PIN Bajonett 7-PIN 
AMP-Stecker

8-PIN Bajonett 200cm Kabel Mit Superseals 
(Tiefe 55,3 mm)

VC-2001 √ √

VC-2002 √ √

VC-2001B5.1 √ √

VC-2002B5.1 √ √

VC-2001B8.1 √ √

VC-2002B8.1 √ √

VC-2001B7SS √ √ √

VC-2002B7SS √ √ √

VC-2001B8SS √ √ √

VC-2002B8SS √ √ √

Hinweis Die Tiefe mit superseal beträgt 55,3 mm anstelle von 35,5 mm

LED-Rückleuchten VC-2000 Serie LED-Rückleuchten VC-6000 Serie
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

200cm Kabel oder eingebauter Stecker

12-24V

152mm

IP69K

360 x 135 x 35,5 / 55,3 mm

Dreieckiger Reflektor

Aufbau 

Polycarbonat

Polycarbonat

Schwarz

E, CE, ECE-R10

3 Jahre

Verbindung

Spannung

Achsabstand

IP-Wert

Abmessungen

Reflektor 

                      

Montage

Material Linse

Gehäuse Material

Gehäusefarbe

Zertifikate

Garantie

Aufbau 

Polycarbonat

Polycarbonat

Schwarz

E, CE, ECE-R10

3 Jahre
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Zertifikate und Garantie

E CE IP68 3Y

Zertifikate und Garantie

E CE IP69K 2Y

VC-4900 Produktmerkmale
Verbindung

Spannung

Achsabstand

IP-Wert

Abmessungen

Abmessungen inkl. VAC-4920

Reflektor

Produkt-Code 100cm Kabel 5-PIN Bajonett Heck-, Brems- und 
Blinklicht

Rück-, Nebel- und 
Rückfahrlicht

Chromring Dunkler Ring

VC-4900 √ √ √

VC-4900B5 √ √ √

VC-4910 √ √ √

VC-4910B5 √ √ √

VMR-4900 √ √ √

VMR-4900B5 √ √ √

VMR-4910 √ √ √

VMR-4910B5 √ √ √

LED-Rückleuchten VC-4900 Serie LED-Rückleuchten VC-4000 Serie
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

Die LED-Rückleuchten der Serie VC-4000 bieten eine Verbesserung der Beleuchtung und der Sicherheit für Ihren Anhänger und 
Ihr Fahrzeug. Mit heller und energieeffizienter LED-Technologie bieten diese Rückleuchten ein hervorragendes Aussehen und 
erhöhte Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Einzigartig an dieser multifunktionalen Lampe ist ihr Neon-Effekt. Die Lampe ist mit allen 
notwendigen Funktionen ausgestattet: Rücklicht, Bremslicht, Blinklicht, Nebelscheinwerfer, Rückfahrlicht und Reflektor.

Dank des robusten Gehäuses und der wasserdichten Merkmale ist die VC-4000 Serie für raue Bedingungen geeignet. Außerdem 
sind diese Rückleuchten einfach zu montieren und mit einer Vielzahl von Fahrzeugen kompatibel. In Bezug auf verbindung wählen 
Sie zwischen einem 200cm Kabel mit offenem Kabelende, einem 5-PINs Bajonett oder 8-PINs Bajonett. Auf diese Weise verbinden
schnell erledigt, und Sie können sicher und erleichtert auf die Straße gehen.

VC-4000 Produktmerkmale
200cm Kabel oder eingebauter Stecker

12-24V

152mm

IP68

252,4 x 132,8 x 31,8 mm

Mit dreieckigem Reflektor

Aufbau 

Polycarbonat

Polycarbonat

Schwarz

E, CE

3 Jahre

Produkt-Code Links Rechts 5-PINs bajonettierte 
Verbindung

8-PINs bajonettierte 
Verbindung

200cm Kabel offenes 
Kabelende

VC-4001 √ √

VC-4002 √ √

VC-4001B5 √ √

VC-4002B5 √ √

VC-4001B8 √ √

VC-4002B8 √ √

Runde LED-Rückleuchten in dunkler Optik mit mehreren Varianten für alle notwendigen Funktionalitäten: Entdecken Sie die 
VC-4900 Serie bei TRALERT®. Diese Serie unseres Partners Fristom besteht aus acht verschiedenen Rückleuchten, wobei Sie 
zwischen einer Variante mit dunklem Ring oder Chromring wählen können. Zusätzlich ist ein Gehäuse für die Aufbaumontage 
erhältlich (art. VAC-4920).

Dieses Rücklicht ist mit einer 5-PIN bajonett Verbindung oder einem 100cm Verbindungskabel erhältlich. Zum einen ist eine 
Variante mit Rücklicht, Bremslicht und Blinklicht erhältlich. Anschließend ist eine Variante mit Rücklicht, Nebelscheinwerfer 
und Rückfahrlicht erhältlich, die den Beleuchtungsbedarf am Heck Ihres Fahrzeugs komplettiert. Alle Varianten dieser Serie 
verfügen über das Linse mit einzigartig geformten LEDs, die im Dunkeln besonders spektakulär zu sehen sind.

100cm Kabel oder 5-PIN Stecker

12-24V

45 mm

IP69K

ø155 x 12 / 39mm

ø 155 x 47mm

Ohne dreieckigen Reflektor

Eingebaut oder aufbauend 

Polycarbonat

Polycarbonat

Schwarz

E, CE, ECE-R10, ECE-R148

2 Jahre

Montage

Material Linse

Gehäuse Material

Gehäusefarbe

Zertifikate

Garantie

Montage

Material Linse

Gehäuse Material

Gehäusefarbe

Zertifikate

Garantie

Verbindung

Spannung

Achsabstand

IP-Wert

Abmessungen

Reflektor                       
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Die Serie 140 ist die klassische LED-Hamburgerleuchte von TRALERT®,die beispielsweise in der Welt der Lkw und Anhänger 
nicht mehr wegzudenken ist. Die Serie 140 von TRALERT® besteht aus vier Arten von Rückleuchten mit ihren eigenen 
Funktionalitäten, die alle im gleichen Stil gehalten sind. Dazu gehören ein Rücklicht mit Bremslicht und Blinklicht, ein 
Nebelscheinwerfer, ein Rückfahrlicht und eine Kombination aus Nebel- und Rückfahrlicht.

Alle diese Varianten sind mit traditionellem Gehäuse ohne Kabel oder mit schlankem Gehäuse und 150cm Kabel erhältlich. Das 
rot/orange Rücklicht ist ebenfalls mit einer Din-Homologation ausgestattet, was bedeutet, dass zwei Lampen pro Seite legal 
montiert werden können.

Zertifikate und Garantie

E CE

produktmerkmale der Serie 140 
Ohne Kabel oder mit 150 cm Kabel 

12-24V

45 mm

IP67

ø140 x 100 / 25mm

Ohne dreieckigen Reflektor

Aufbau 

Polycarbonat

Polycarbonat

Schwarz

E, CE, ECE-R10, D-Zulassung

3 Jahre

Produkt-Code 100mm tief, ohne 
Kabel

25mm tief,  
150cm Kabel

Rücklicht, brems-
licht und blinklicht

Rückfahrlicht Nebelscheinwerfer D-Homologation

140ESTIMD √ √ √

140WSTIM √ √

140FSTIM √ √

140WFSTIM √ √ √

VC-140D √ √ √

VR-140 √ √

VM-140 √ √

VMR-141 √ √ √

IP67 3Y

Das bekannte runde Hamburger Lampendesign, mit markanten neuen Varianten und innovativen Funktionalitäten. Die VC-
5500 Serie besteht aus insgesamt sechs Rückleuchten, die wahlweise in einer Variante mit Dark-Look-Linse, klarer Linse 
oder klassischer roten Linse erhältlich sind. Immer komplett mit D-Homologation, ADR, integriertem Widerstand und 
dynamischem Blinklicht.

Einzigartig ist das dynamische Blinklicht, das immer zusammen mit den Funktionen Bremslicht und Rücklicht vorhanden ist. 
Dieses dynamische Blinklicht ist in der Tat frei konfigurierbar. Sie können das dynamische Blinklicht von einer einzigen Lampe 
aus einstellen, aber es ist auch möglich, das dynamische Blinklicht über zwei oder drei Lampen laufen zu lassen. Das ist 
sicherlich eine schöne optische Ergänzung.

Zertifikate und Garantie

E CE IP68 2Y

VC-5500 Produktmerkmale
Ohne Kabel oder 5-PIN-Stecker

12-24V

45 mm

IP68

ø140 x 86mm

Ohne dreieckigen Reflektor

Aufbau 

Polycarbonat

Polycarbonat

Schwarz

E, CE, ECE-R10, ECE-R148, D-Zulassung, ADR

2 Jahre

Produkt-Code Ohne Kabel 5-PIN Bajonett rot/amber Linse Klare Linse Linse mit dunkler 
Optik

VC-5500 √ √

VC-5500-B5 √ √

VC-5500C √ √

VC-5500C-B5 √ √

VC-5500D √ √

VC-5500D-B5 √ √

LED-Rückleuchten VC-5500 Serie LED-Rückleuchten Serie 140
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

ADR ADR ADR

Verbindung

Spannung

Achsabstand

IP-Wert

Abmessungen

Reflektor                       

Montage

Material Linse

Gehäuse Material

Gehäusefarbe

Zertifikate

Garantie

Verbindung

Spannung

Achsabstand

IP-Wert

Abmessungen

Reflektor 

                      

Montage

Material Linse

Gehäuse Material

Gehäusefarbe

Zertifikate

Garantie
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Die VC-7000 Serie ist das große und komplette LED rücklicht von TRALERT®, das speziell für LKW-Anhänger entwickelt wurde. 
Ausgestattet mit allen Funktionen und optional mit eingebauter Begrenzungsleuchte. Einzigartig ist, dass der VC-7000 CAN-
busproof ist. Montagewiderstände oder andere Zwischenlösungen sind daher bei dieser LED-Anhängerbeleuchtung nicht 
erforderlich. 

Die LED-Lampe VC-7000 zeichnet sich durch ihr modernes Design und ihre gute Qualität aus. Das schön gestaltete Rücklicht 
im Neon-Look verleiht dieser Lampe ein unverwechselbares Aussehen. Die Lampe verfügt über ein langlebiges, hermetisch 
abgedichtetes Gehäuse, das eine vollständige Wasserdichtigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen alle Wetterbedingungen 
gewährleistet. Die Lampe verfügt über die übliche Größe mit dem Standard-Achsabstand von 152 mm.

Zertifikate und Garantie

E CE IP68 2Y

VC-7000 Produktmerkmale
250cm Kabel oder 7-PIN AMP-Stecker

24V

152mm

IP68

450 x 138 x 72,3 mm

Mit dreieckigem Reflektor

Aufbau 

Polycarbonat

Polycarbonat

Schwarz

E, CE, ECE-R10

2 Jahre

Produkt-Code Links Rechts 250cm Kabel 7-PINs AMP-Stecker Mit Begrenzungs-
leuchte

VC-7001 √ √

VC-7002 √ √

VC-7001B7 √ √

VC-7002B7 √ √

VC-7011 √ √ √

VC-7012 √ √ √

VC-7011B7 √ √ √

VC-7012B7 √ √ √

4 5 0

1
3

8

3
0

1 8 1 . 3

M 8

2
7

1
6

3 1 . 5

7
2

.3

1 5 2

2 2 52 2 5

LED-Rückleuchten VC-7000 Serie
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com
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Verbindung

Spannung

Achsabstand

IP-Wert

Abmessungen

Reflektor                       

Montage

Material Linse

Gehäuse Material

Gehäusefarbe

Zertifikate

Garantie
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LED FERNSCHEINWERFER

Kombinieren Sie Stil und Funktionalität mit den LED-Fernscheinwerfern von TRALERT®. Feinste 
Optik, höchste Verarbeitungsqualität und Spitzenleistung. Vor kurzem wurde das Sortiment um 
neue Fernscheinwerfer wie die Phantom Serie und die Nova Serie erweitert. Außerdem finden 
Sie in diesem Katalog die bekannten Fernscheinwerfer der Serien Ypsilon, Atlas 320 und OZZ. 
Entdecken Sie auf den folgenden Seiten, welcher LED-Fernscheinwerfer am besten zu Ihrem 
Fahrzeug passt.

Entdecken Sie die Auswahl.
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PHANTOM SERIE

Der leistungsstärkste LED-Fernscheinwerfer von TRALERT® mit feinster Optik und Linseem Dark-
Look: die neuen LED-Fernscheinwerfer der Phantom-Serie. Bis zu 16.000 lumen starkes Fernlicht 
und zwei-Farben-Tagfahrleuchten. Dieser LED-Fernscheinwerfer ist mit schwarzem und weißem 
Gehäuse erhältlich und wird standardmäßig mit zwei Montagebügeln geliefert: unten und hinten. So 
können Sie die LED-Fernscheinwerfer der Phantom-Serie überall an Ihrer Karosserie anbringen. Eine 
schwarze 7" Variante ist ebenfalls erhältlich.

Der Fernscheinwerfer, in dem alles zusammenläuft.
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LED fernscheinwerfer Phantom Serie
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

LED fernscheinwerfer Phantom Serie
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

Neu im Sortiment der LED-Fernscheinwerfer: die TRALERT® Phantom Serie. Der Fernscheinwerfer, wenn Ihr Fahrzeug nur 
das Beste in Bezug auf Optik und Funktionalität verdient oder benötigt. Die Phantom Serie besteht aus zwei Modellen: eine 
Variante mit schwarzem Gehäuse (WD-16016) und eine Variante mit weißem Gehäuse (WD-16016W). Beide Fernscheinwerfer 
haben eine Lichtleistung von nicht weniger als 16.000 lumen, was zu einer hervorragenden Sichtbarkeit führt.

Auch diese LED fernscheinwerfer Serie von TRALERT® verfügt über zwei-Farben tagfahrleuchten. Sie haben die Wahl zwischen 
amberfarbigen und weißen Tagfahrleuchten. Außerdem ist die Phantom Serie standardmäßig mit zwei montagebügeln 
ausgestattet: einer für die Montage unten und einer für die Montage hinten. Dadurch lässt sich der WD-16016(W) an fast allen 
Lkw-Marken montieren.

Zertifikate und Garantie

R10

E CE R148 R149

Wird standardmäßig geliefert Abgedichteter Deutsch Stecker
- 30 cm Kabel mit Deutsch Stecker
- 300cm Verlängerungskabel
- Handbuch & anschlussplan
- 2 Montagebügel, hinten und unten
- Sonstiges Montagematerial

WD-16016(W) produktmerkmale

Unterer Montagebügel

IP68 3Y

Montagebügel hinten

Ein Trendsetter unter den LED-Fernscheinwerfern: die TRALERT® Phantom Serie. Der Fernscheinwerfer, wenn Ihr Fahrzeug 
nur das Beste an Optik und Funktionalität verdient oder benötigt. Die Phantom Serie 7" ist mit einem schwarzen Gehäuse 
erhältlich (Art. WD-13013). Trotz seiner geringen Größe verfügt dieser Fernscheinwerfer über eine Lichtleistung von nicht 
weniger als 12.000 lumen, was zu einer hervorragenden Sichtbarkeit führt.

Diese LED fernscheinwerfer Serie von TRALERT® verfügt über zwei-Farben tagfahrleuchten. Sie können zwischen 
amberfarbigen oder weißen Tagfahrleuchten wählen. Außerdem ist die Phantom Serie standardmäßig mit zwei 
montagebügeln ausgestattet: einer für die Montage an der Unterseite und einer für die Montage am Heck. Dadurch lässt sich 
der WD-13013 problemlos an alle Lkw und 4x4-Marken montieren. 

Zertifikate und Garantie

R10

E CE R148 R149

Wird standardmäßig geliefert Abgedichteter Deutsch Stecker
- 30 cm Kabel mit Deutsch Stecker
- 300cm Verlängerungskabel
- Handbuch & anschlussplan
- 2 montagebügel, hinten und unten
- Sonstiges Montagematerial

WD-13013 produktmerkmale

Unterer Montagebügel

IP68 3Y

Montagebügel hinten

0

5

5

10

10

15

15

Meters 158 286213 384 539 1032

10 5.63 .2 1.80 .251

Horizontal and vertical mounting brackets

171mm

15
9m

m

17
1m

m

73mm

Verbindung
Lichtbild
Lumen
Spannung
Wattleistung
Stromverbrauch
IP-Wert
Abmessungen
Kabellänge
Lichtbereich
Lichtfarbe 
Material Linse
Gehäuse Material
Form des Gehäuses
Gehäusefarbe WD-16016
Gehäusefarbe WD-16016W
EMV-Entstörung
Zertifikate
Garantie
Referenznummer

Verbindung

Lichtbild

Lumen

Spannung

Wattleistung

Stromverbrauch

IP-Wert

Abmessungen

Kabellänge

Lichtbereich

Lichtfarbe 

Material Linse

Gehäuse Material

Form des Gehäuses

Gehäusefarbe

EMV-Entstörung

Zertifikate

Garantie

Referenznummer

Deutsch Stecker

Fernlicht, Tagfahrleuchten

12.000 Lumen

9-36V

140 Watt

12V - 11,3A / 24V - 5,44A

IP68

171 x 159 x 73 mm

30cm + 300cm Verlängerungskabel

10 Lux bei 158m / 1 Lux bei 539m

6000K

Polycarbonat Linse darklook

Aluminiumguss (ADC12)

Rund

Schwarz

ECE-R10

ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149

3 Jahre

45

Deutsch Stecker
Fernlicht, Tagfahrleuchten
16.000 Lumen
9-36V
160 Watt
12V - 13,3A / 24V - 6,6A
IP68
220 x 205 x 74 mm
30cm + 300cm Verlängerungskabel
210 Lux bei 10m / 1 Lux bei 667m
6000K
Polycarbonat Linse darklook
Aluminiumguss (ADC12)
Rund
Schwarz
Weiß
ECE-R10
ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
3 Jahre
45
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Alle Funktionen in einem LED-Fernscheinwerfer: der TRALERT® Ypsilon Serie 9LED. Das Upgrade für Ihr Fahrzeug in Sachen 
Optik und Funktionalität. Die Ypsilon Serie besteht aus zwei Modellen, von denen dieses die kleinere Variante ist. Der 
WD-12078.1 hat eine Lichtleistung von satten 7.800 lumen, mit denen Sie die Straße unter allen Bedingungen optimal 
ausleuchten können. 

Einzigartig an dieser Serie sind die zwei-Farben-Tagfahrleuchten und die integrierte Blitzerfunktion. Der amberfarbige Blitzer 
in den markanten Y-Formen verfügt über vier Blitzmuster für bessere Sichtbarkeit. Für diese neue Serie wurden nur die besten 
Materialien verwendet, wie das robuste Gehäuse aus Aluminiumdruckguss (ADC12). Das macht die TRALERT® Ypsilon Serie 
9LED zu einem Fernscheinwerfer, auf den man sich verlassen kann.

Zertifikate und Garantie

R10

E CE R148 R149

Wird standardmäßig geliefert
- 30 cm Kabel mit Deutsch Stecker
- 300cm Verlängerungskabel
- Handbuch & anschlussplan
- Verstellbarer montagebügel
- Sonstiges Montagematerial

WD-12078.1 produktmerkmale

Weiße Tagfahrleuchten

IP68 3Y

Amber Tagfahrleuchten

Abgedichteter Deutsch Stecker

LED fernscheinwerfer Ypsilon Serie
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

Alle Funktionen in einem LED-Fernscheinwerfer: der TRALERT® Ypsilon Serie 12LED. Das Upgrade für Ihr Fahrzeug in Sachen 
Optik und Funktionalität. Die Ypsilon Serie besteht aus zwei Modellen, von denen dieses die große Variante ist. Der WD-
12080.1 verfügt über eine Lichtleistung von satten 8.000 lumen, mit denen Sie die Straße unter allen Bedingungen optimal 
ausleuchten können. 

Einzigartig an dieser Serie sind die zwei-Farben-Tagfahrleuchten und die integrierte Blitzerfunktion. Der amberfarbige Blitzer 
in den markanten Y-Formen verfügt über vier Blitzmuster für bessere Sichtbarkeit. Für diese neue Serie wurden nur die besten 
Materialien verwendet, wie das robuste Gehäuse aus Aluminiumdruckguss (ADC12). Das macht die TRALERT® Ypsilon Serie 
12LED zu einem Fernscheinwerfer, auf den man sich verlassen kann.

Zertifikate und Garantie Wird standardmäßig geliefert
- 30 cm Kabel mit Deutsch Stecker
- 300cm Verlängerungskabel
- Handbuch & anschlussplan
- Verstellbarer montagebügel
- Sonstiges Montagematerial

WD-12080.1 produktmerkmale

Weiße Tagfahrleuchten

Amber Tagfahrleuchten

R10

E CE R148 R149

IP68 3Y

Abgedichteter Deutsch Stecker

LED fernscheinwerfer Ypsilon Serie
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

Deutsch Stecker

Fernlicht

8.000 Lumen

9-36V

120 Watt

12V - 10A / 24V - 5A

IP68

ø229 x 69mm

30cm + 300cm Verlängerungskabel

10 Lux bei 123m / 1 Lux bei 460m

Weiß / amber

Lexan-Polycarbonat

Aluminiumguss (ADC12)

Rund

Schwarz

ECE-R10

ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149

3 Jahre

50

Deutsch Stecker

Fernlicht

7.800 lumen

9-36V

120 Watt

12V - 10A / 24V - 5A

IP68

ø214 x 71mm

30cm +300cm Verlängerungskabel

10 Lux bei 130m / 1 Lux bei 490m

Weiß / amber

Lexan-Polycarbonat

Aluminiumguss (ADC12)

Rund

Schwarz

ECE-R10

ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149

3 Jahre 

30

Verbindung

Lichtbild

Lumen

Spannung

Wattleistung

Stromverbrauch

IP-Wert

Abmessungen

Kabellänge

Lichtbereich

Lichtfarbe 

Material Linse

Gehäuse Material

Form des Gehäuses

Gehäusefarbe

EMV-Entstörung

Zertifikate

Garantie

Referenznummer

Verbindung

Lichtbild

Lumen

Spannung

Wattleistung

Stromverbrauch

IP-Wert

Abmessungen

Kabellänge

Lichtbereich

Lichtfarbe 

Material Linse

Gehäuse Material

Form des Gehäuses

Gehäusefarbe

EMV-Entstörung

Zertifikate

Garantie

Referenznummer
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Neu im Sortiment der LED-Fernscheinwerfer: die TRALERT® Nova Serie. Der runde LED-Fernscheinwerfer mit LED-
Tagfahrleuchten in der charakteristischen runden Form. Die Nova Serie besteht aus zwei Modellen: einer Variante mit 
schwarzem Gehäuse (WD-15013) und einer Variante mit weißem Gehäuse (WD-15013W). Beide Fernscheinwerfer haben eine 
Lichtleistung von nicht weniger als 13.600 lumen, was zu einer hervorragenden Sichtbarkeit unter allen Bedingungen führt.

Auch diese LED fernscheinwerfer Serie von TRALERT® verfügt über zwei-Farben tagfahrleuchten und eine integrierte 
Blitzerfunktion. Sie haben die Wahl zwischen amberfarbigen oder weißen Tagfahrleuchten. Der Amber Blitzer in seiner 
markanten runden Form verfügt über vier Blitzmuster für bessere Sichtbarkeit. Damit ist der Fernscheinwerfer die ideale 
Kombination aus Stil und Funktionalität für Ihren Lkw oder 4x4.

Zertifikate und Garantie

R10

E CE R148 R149

Wird standardmäßig geliefert
- 30 cm Kabel mit Deutsch Stecker
- 300cm Verlängerungskabel
- Handbuch & anschlussplan
- Montagebügel
- Sonstiges Montagematerial

WD-15013(W) produktmerkmale

Amber Tagfahrleuchten

Weiße Tagfahrleuchten

IP68 3Y

Abgedichteter Deutsch Stecker

LED fernscheinwerfer Nova Serie
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com
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Verbindung
Lichtbild
Lumen
Spannung
Wattleistung
Stromverbrauch
IP-Wert
Abmessungen
Kabellänge
Lichtbereich
Lichtfarbe 
Material Linse
Gehäuse Material
Form des Gehäuses
Gehäusefarbe WD-15013
Gehäusefarbe WD-15013W
EMV-Entstörung
Zertifikate
Garantie
Referenznummer

Deutsch Stecker
Fernlicht, Tagfahrleuchten, Blitzer
13.600 lumen
9-36V
150 Watt
12V - 12,5A / 24V - 6,25A
IP68
ø225 x 63mm
30cm + 300cm Verlängerungskabel
10 Lux bei 192m / 1 Lux bei 580m
Weiß / amber
Lexan-Polycarbonat
Aluminiumguss (ADC12)
Rund
Schwarz
Weiß
ECE-R10
ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
3 Jahre
25
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Lernen Sie die aktualisierte Version des Graveler von TRALERT® kennen. Dieser Fernscheinwerfer ist gebaut, um nicht 
nur im Aussehen, sondern auch in der Funktionalität und Qualität zu übertreffen. Eines der besonderen Merkmale dieses 
Fernscheinwerfers ist das Tagfahrleuchten, hier können Sie zwischen weißem oder amberem Licht wählen. Darüber hinaus ist 
die Lampe mit besten Materialien wie der schlagfesten Polycarbonat-Lampe und dem robusten Gehäuse mit verstellbarem 
Montagebügel ausgestattet. Der Graveler ist in Schwarz (WD-80120.1) und Chrom (WD-80120C.1) erhältlich. Neu ist die 
Platzierung des Logos: nicht mehr groß auf dem Linse, sondern dezent auf dem Montagebügel.

Der Fernscheinwerfer hat einen IP-Wert von IP69K und ist somit hochdruckspritzwassergeschützt. Die Elektronik ist mit ETM 
ausgestattet, dieses Thermomanagement-System reguliert die interne Wärmeentwicklung. Dieses System trägt zur Langlebigkeit 
des LED-Fernscheinwerfers bei. Auch die EMV-Entstörung (ECE-R10) ist von hohem Wert. 

Zertifikate und Garantie

R10

E CE R112 R7

Wird standardmäßig geliefert
- 40 cm Kabel mit Deutsch Stecker
- 300cm Verlängerungskabel
- Handbuch & anschlussplan
- Verstellbarer montagebügel
- Sonstiges Montagematerial

WD-80120(C).1 Produktmerkmale

Weiße Tagfahrleuchten

IP69K 2Y

Amber Tagfahrleuchten

Abgedichteter Deutsch Stecker

LED fernscheinwerfer Graveler Serie
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

Der klassische runde LED-Fernscheinwerfer im modernen neuen Look: das sind die LED-Fernscheinwerfer der Serie 5050 
von TRALERT®. Die charakteristische runde Form, wie sie seit vielen Jahren in der Halogenwelt verwendet wird, aber mit allen 
Vorteilen der LED. Bessere Lichtleistung, geringerer Energieverbrauch und als Bonus weißes Tagfahrlicht.

Diese Serie besteht aus drei LED-Fernscheinwerfern, wobei der Unterschied in den Tagfahrleuchten liegt. Der WD-5050 hat 
einen einzelnen Streifen in der Mitte, der WD-5051 hat einen Kreis darum und der WD-5052 kombiniert beides. So haben 
Sie die Wahl, ob Sie die modernen Tagfahrleuchten Ihres Lkw im Streifen fortsetzen oder sich für klassische runde Formen 
entscheiden, die den Fernscheinwerfer akzentuieren.

Zertifikate und Garantie

R10

E CE R148 R149

Wird standardmäßig geliefert
- 300cm Kabel
- Handbuch
- Anschlussplan
- Montagebügel
- Sonstiges Montagematerial

WD-5050/5051/5052 Produktmerkmale

Verstellbarer Montagebügel

Vorderansicht des WD-5050

IP68 2Y

WD-5050 WD-5051 WD-5052

LED fernscheinwerfer 5050 Serie
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

Offenes Kabelende

Fernlicht, Tagfahrleuchten

3.200 lumen

12-24V

18 Watt

12V - 0,83A / 24V - 0,42A

IP68

ø230 x 132mm

300cm Kabel

1 Lux bei 225m

Weiß

Polycarbonat

Aluminium

Rund

Schwarz 

ECE-R10

ECE-R10, ECE-R7, ECE-R112

2 Jahre

30

Verbindung

Lichtbild

Lumen

Spannung

Wattleistung

Stromverbrauch

IP-Wert

Abmessungen

Kabellänge

Lichtbereich

Lichtfarbe 

Material Linse

Gehäuse Material

Form des Gehäuses

Gehäusefarbe

EMV-Entstörung

Zertifikate

Garantie

Referenznummer

Verbindung
Lichtbild
Lumen
Spannung
LEDs
Wattleistung
Stromverbrauch
IP-Wert
Abmessungen
Höhe inklusive bügel
Kabellänge
Lichtbereich
Lichtfarbe 
Material Linse
Gehäuse Material
Form des Gehäuses
Linsenfarbe WD-80120.1
Linsenfarbe WD-80120C.1
EMV-Entstörung
Zertifikate
Garantie
Referenznummer

Deutsch Stecker
Fernlicht
12.000 Lumen
9-36V
4x 20W & 4x 10W Cree LED
80 Watt
12V - 8,96A / 24V - 4,33A
IP69K
ø218 x 84mm
232mm
40cm + 300cm Verlängerungskabel
352 Lux bei 25m / 1 Lux bei 469m
Weiß / amber
Lexan-Polycarbonat
Aluminiumguss (ADC12)
Rund
Schwarz
Chrom
ECE-R10
ECE-R10, ECE-R112, ECE-R7
2 Jahre
45
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Der OZZ XR2 P7'' ist die kleinere Version des TRALERT® OZZ XR2 P9'' LED-Fernscheinwerfers. Mit einem Durchmesser 
von 178 mm verfügt dieser LED-Fernscheinwerfer über leistungsstarke LEDs mit einer Lichtleistung von 7.200 lumen. 
Darüber hinaus verfügt der OZZ XR2 P7'' über Tagfahrleuchten in zwei Farben. Diese kleine Variante verfügt auch über den 
einzigartigen und unverwechselbaren dynamischen Start, eine beeindruckende optische Ergänzung für dieses Modell.

Der OZZ XR2 P7" ist mit robustem schwarzen Gehäuse (Art. 88103) und mit weißem Gehäuse (Art. 88104) erhältlich. Das 
Gehäuse ist aus leichtem Aluminium gefertigt. Das Linse ist aus Polycarbonat gefertigt. Durch die Verwendung dieser 
Materialien ist die OZZ XR2 P7" für maximale Leistung unter allen Bedingungen geeignet.

Zertifikate und Garantie: Wird standardmäßig geliefert:
- 100 cm Kabel mit Deutsch Stecker
- Anschlussplan
- Handbuch
- Montagebügel
- Sonstiges Montagematerial

88103 / 88104 produktmerkmale
Verbindung
Lichtbild
Lumen
Spannung
LEDs
Wattleistung
IP-Wert
Abmessungen
Höhe inklusive bügel
Kabellänge
Lichtbereich
Lichtfarbe 
Material Linse
Gehäuse Material
Gehäusefarbe 88103
Gehäusefarbe 88104
EMV-Entstörung
Zertifikate
Garantie
Referenznummer

Montage am Dach

Weiße Tagfahrleuchten

Abgedichteter Deutsch Stecker:

R10

E CE R148 R149

IP69K 3Y

88103 88104

LED fernscheinwerfer OZZ Serie
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

Rüsten Sie Ihren Lkw oder 4x4 mit dem TRALERT® OZZ XR2 P9" LED-Fernscheinwerfer auf und vervollständigen Sie den 
Look. Die leistungsstarken LED liefern eine beeindruckende Lichtleistung von 15.000 lumen. Entdecken Sie die einzigartigen 
Merkmale des OZZ, darunter die zwei-Farben-Tagfahrleuchten und den auffälligen dynamischen Anlauf, ein optisches 
Highlight für dieses Modell.

Personalisieren Sie Ihr Fahrzeug mit dem OZZ XR2 P9", der in zwei Varianten erhältlich ist. Wählen Sie zwischen dem 
schwarzen Gehäuse (Art. 88101) und dem weißen Gehäuse (Art. 88102), um den Fernscheinwerfer perfekt an die Optik Ihres 
Fahrzeugs anzupassen. Mit dem LED-Fernscheinwerfer OZZ XR2 P9" treffen Sie also eine bewusste Entscheidung für Stil und 
Funktionalität.
Zertifikate und Garantie: Wird standardmäßig geliefert:

- 100 cm Kabel mit Deutsch Stecker
- Anschlussplan
- Handbuch
- Montagebügel
- Sonstiges Montagematerial

88101 / 88102 produktmerkmale
Deutsch Stecker
Fernlicht, Tagfahrleuchten
15.000 Lumen
10-35V
16 LED
134 Watt
IP69K
ø220 x 84,3mm
227mm
100cm
10 Lux bei 215m / 1 Lux bei 680m
Weiß / amber
Polycarbonat
Aluminium
Schwarz 
Weiß
ECE-R10
ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
3 Jahre
50

Weiße Tagfahrleuchten

Amber Tagfahrleuchten

Abgedichteter Deutsch Stecker:

R10

E CE R148 R149

IP69K 3Y

88101 88012

Verbindung
Lichtbild
Lumen 
Spannung 
LEDs 
Wattleistung 
IP-Wert 
Abmessungen 
Höhe inklusive bügel
Kabellänge 
Lichtbereich
Lichtfarbe
Material Linse 
Gehäuse Material 
Gehäusefarbe 88101
Gehäusefarbe 88102
EMV-Entstörung
Zertifikate
Garantie 
Referenznummer

LED fernscheinwerfer OZZ Serie
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

Deutsch Stecker
Fernlicht, Tagfahrleuchten
7.200 lumen
12-35V
16 LED
78 Watt
IP69K
ø178 x 72mm
186mm
100cm
10 Lux bei 150m / 1 Lux bei 470m
Weiß / amber
Polycarbonat
Aluminium
Schwarz
Weiß
ECE-R10
ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
3 Jahre
50
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ATLAS 320 SERIE

Der Atlas 320 ist der meistverkaufte LED-Fernscheinwerfer von TRALERT®. Dieser Fernscheinwerfer 
mit den beliebten Abmessungen verfügt über zwei-Farben-Tagfahrleuchten und ein leistungsstarkes 
Fernlicht, das unter allen Bedingungen funktioniert. Jetzt auch mit R65 LED Blitzer: der Atlas 320+.

Der Publikumsliebling aus dem Sortiment, jetzt auch mit Warnlichtunit.

58 | TRALERT® LED Auswahl 2025            TRALERT® LED Auswahl 2025 | 59
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Vervollständigen Sie Ihren Lkw mit dem TRALERT® Atlas 320 LED-Fernscheinwerfer (Art. WD-4830). Dieser LED-
Fernscheinwerfer mit den beliebten Abmessungen verfügt über leistungsstarke LEDs mit einer Gesamtlichtleistung von 
3000 Lumen. Darüber hinaus verfügt der Atlas 320 über zwei-Farben-Tagfahrleuchten, was diesen Scheinwerfer zu einem 
großartigen Upgrade für Ihren Lkw in Bezug auf Aussehen und Funktionalität macht.

Dieser LED-Fernscheinwerfer ist für maximale Leistung unter allen Bedingungen ausgelegt. Das zeigt sich zum Beispiel an 
seinem IP-Wert von IP69K. Das heißt, er ist hochdruckspritzwassergeschützt. Auch die EMV-Entstörung ist auf höchstem 
Niveau. Damit ist der Atlas 320 für alle modernen Lkw bestens geeignet.

Zertifikate und Garantie

R10

E

CSPR 
C.5

CE R148 R149

Wird standardmäßig geliefert
- 300cm Kabel
- Anschlussplan
- Handbuch
- Montagebügel
- Sonstiges Montagematerial

WD-4830 produktmerkmale

Amber Tagfahrleuchten

Weiße Tagfahrleuchten

IP69K 2Y

LED-Fernscheinwerfer Atlas 320
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

Alle Funktionalitäten in einem LED-Fernscheinwerfer im beliebten Format: der TRALERT® Atlas 320+ (Art. WD-6060A). Dieser 
LED-Fernscheinwerfer verfügt über leistungsstarke LEDs mit einer Gesamtlichtleistung von 6000 lumen. Darüber hinaus ist 
der Atlas 320+ mit zwei-Farben-Tagfahrleuchten und einer R65-zertifizierten LED-Blitzer ausgestattet, so dass z. B. separate 
Blitzer an Ihrem Dachträger überflüssig sind.

Dieser LED-Fernscheinwerfer ist für maximale Leistung unter allen Bedingungen ausgelegt. Das zeigt sich zum Beispiel an 
seinem IP-Wert von IP69K. Das heißt, er ist hochdruckspritzwassergeschützt. Auch die EMV-Entstörung ist auf höchstem 
Niveau. Damit ist der Atlas 320+ für alle modernen Lkw bestens geeignet.

Zertifikate und Garantie

R65

E CE R148 R149

Wird standardmäßig geliefert
- 300cm Kabel
- Anschlussplan
- Handbuch
- Montagebügel
- Sonstiges Montagematerial

WD-6060A produktmerkmale

Amber Blitzer + Tagfahrleuchten

Weiße Tagfahrleuchten

IP69K 2Y

R10

CSPR 
C.3

LED-Fernscheinwerfer Atlas 320+
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

Offenes Kabelende

Fernlicht, R65-Blitzer

6000 lumen

9-36V

60 Watt

24V - 1,40A

IP69K

244,5 x 138,4 x 110 mm

300cm

1 Lux bei 340m

Weiß / amber

Polycarbonat

Graphen

Oval

Schwarz

CISPR25 KLASSE 3 / ECE-R10

ECE-R65, ECE-R148, ECE-R149 

2 Jahre

25

Offenes Kabelende

Fernlicht

3000 lumen

9-36V

48 Watt

24V - 1,40A

IP69K

244,5 x 138,4 x 110 mm

300cm

1 Lux bei 275m

Weiß / amber

Lexan-Polycarbonat

Graphen

Oval

Schwarz

CISPR25 KLASSE 5 / ECE-R10

ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149

2 Jahre

25

Verbindung

Lichtbild

Lumen

Spannung

Wattleistung

Stromverbrauch

IP-Wert

Abmessungen

Kabellänge

Lichtbereich

Lichtfarbe 

Material Linse

Gehäuse Material

Form des Gehäuses

Gehäusefarbe

EMV-Entstörung

Zertifikate

Garantie

Referenznummer

Verbindung

Lichtbild

Lumen

Spannung

Wattleistung

Stromverbrauch

IP-Wert

Abmessungen

Kabellänge

Lichtbereich

Lichtfarbe 

Material Linse

Gehäuse Material

Form des Gehäuses

Gehäusefarbe

EMV-Entstörung

Zertifikate

Garantie

Referenznummer
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LED-Fernscheinwerfer Atlas 220
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

LED-Fernscheinwerfer Atlas 220+
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

Die neueste Ergänzung der TRALERT® Atlas Fernscheinwerfer: der Atlas 220 Blockscheinwerfer (Art. WD-5860). Eine moderne 
Version mit Zwei-Farben-Tagfahrleuchten des klassischen und beliebten Fernscheinwerfers. Mit einer Lichtleistung von 6.000 
lumen und unter Beibehaltung des klassischen Designs eignet sich dieser Fernscheinwerfer besonders, um Ihrem Lkw ein 
zeitgemäßes Aussehen zu verleihen und gleichzeitig die Sichtbarkeit enorm zu verbessern.

Dieser LED-Fernscheinwerfer ist für maximale Leistung unter allen Bedingungen ausgelegt. Das zeigt sich zum Beispiel an 
seinem IP-Wert von IP69K. Das heißt, er ist hochdruckspritzwassergeschützt. Auch die EMV-Entstörung ist auf höchstem 
Niveau. Damit ist der Atlas 220 für alle modernen Lkw bestens geeignet.

Zertifikate und Garantie

R10

E

CSPR 
C.4

CE R148 R149

Wird standardmäßig geliefert
- 300cm Kabel
- Anschlussplan
- Handbuch
- Montagebügel
- Sonstiges Montagematerial

WD-5860 produktmerkmale

IP69K 3Y

Der zweite Neuzugang in der TRALERT® Atlas Fernscheinwerferlinie: der Atlas 220+ Blockscheinwerfer (Art. WD-5860A). Eine 
moderne Version des klassischen und beliebten Fernscheinwerfers mit zwei-Farben-Tagfahrleuchten, die in dieser Variante 
zusätzlich um eine R65-zertifizierte LED-Blitzer ergänzt wird. Mit einer Lichtleistung von 6.000 Lumen und unter Beibehaltung des 
klassischen Designs eignet sich dieser Fernscheinwerfer besonders gut, um Ihrem Lkw ein modernes Aussehen zu verleihen und 
gleichzeitig die Sichtbarkeit und das Kennleuchten deutlich zu verbessern.

Dieser LED-Fernscheinwerfer ist für maximale Leistung unter allen Bedingungen ausgelegt. Das zeigt sich zum Beispiel an seinem 
IP-Wert von IP69K. Das bedeutet, dass er hochdruckspritzwassergeschützt ist. Auch die EMV-Entstörung ist auf höchstem Niveau 
und alle Funktionen, einschließlich des Blitzeres, sind vollständig zertifiziert. Damit ist der Atlas 220+ für alle modernen Lkw 
bestens geeignet.

Zertifikate und Garantie

R65

E CE R148 R149

Wird standardmäßig geliefert
- 300cm Kabel
- Anschlussplan
- Handbuch
- Montagebügel
- Sonstiges Montagematerial

WD-5860A produktmerkmale

IP69K 3Y

R10

CSPR 
C.4

Weiße Tagfahrleuchten

Amber Tagfahrleuchten

Weiße Tagfahrleuchten

Amber Tagfahrleuchten

Offenes Kabelende

Fernlicht, Tagfahrleuchten

6000 lumen

10-30V

58 Watt

12V - 2,85A / 24V - 1,38A

IP69K

242 x 132 x 89,2mm

300cm

1 Lux bei 280m

Weiß / amber

Polycarbonat darklook Linse

Graphen

Rechteckig

Schwarz

CISPR25 KLASSE 4 / ECE-R10

ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149

3 Jahre

25

Offenes Kabelende

Fernlicht, Tagfahrleuchten, Blitzer

6000 lumen

10-30V

58 Watt

12V - 2,85A - 24V - 1,38A

IP69K

242 x 132 x 89,2mm

300cm

1 Lux bei 280m

Weiß / amber

Polycarbonat darklook Linse 

Graphen

Rechteckig

Schwarz

CISPR25 KLASSE 4 / ECE-R10

ECE-R65, ECE-R148, ECE-R149 

3 Jahre

25

Verbindung

Lichtbild

Lumen

Spannung

Wattleistung

Stromverbrauch

IP-Wert

Abmessungen

Kabellänge

Lichtbereich

Lichtfarbe 

Material Linse

Gehäuse Material

Form des Gehäuses

Gehäusefarbe

EMV-Entstörung

Zertifikate

Garantie

Referenznummer

Verbindung

Lichtbild

Lumen

Spannung

Wattleistung

Stromverbrauch

IP-Wert

Abmessungen

Kabellänge

Lichtbereich

Lichtfarbe 

Material Linse

Gehäuse Material

Form des Gehäuses

Gehäusefarbe

EMV-Entstörung

Zertifikate

Garantie

Referenznummer
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Die Infinity Serie ist das ovale Gegenstück zur Graveler Serie. Dieser Fernscheinwerfer zeichnet sich nicht nur durch sein 
Aussehen, sondern auch durch seine Funktionalität und Qualität aus. Die Einzigartigkeit dieses Fernscheinwerfers umfasst 
Tagfahrleuchten, bei denen Sie zwischen weißem oder amberfarbenem Licht wählen können. Außerdem ist die Lampe mit den 
besten Materialien wie der Polycarbonat-Linse und dem robusten Gehäuse mit verstellbarem Montagebügel ausgestattet. Die 
Infinity (art. WD-100100.1) hat ein dunkles Linse und ein schwarzes Gehäuse.

Der Fernscheinwerfer hat einen IP-Wert von IP69K und ist damit hochdruckspritzwassergeschützt. Die Elektronik ist mit 
ETM ausgestattet, dieses Thermomanagement-System reguliert die interne Wärmeentwicklung. Dieses System trägt zur 
Langlebigkeit des Fernscheinwerfers bei. Auch die EMV-Entstörung (ECE-R10) ist von hohem Wert.

Zertifikate und Garantie

R10

E CE R112 R7

Wird standardmäßig geliefert
- 20 cm Kabel mit Deutsch Stecker
- 300cm Verlängerungskabel
- Handbuch & anschlussplan
- Verstellbarer montagebügel
- Sonstiges Montagematerial

WD-100100.1 produktmerkmale

Weiße Tagfahrleuchten

IP69K 2Y

Amber Tagfahrleuchten

Abgedichteter Deutsch Stecker

LED Fernscheinwerfer Infinity Serie
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

Neben den bekannten runden Modellen finden Sie bei TRALERT® auch den LED-Fernscheinwerfer OZZ XO 1 P. Der erste 
ovale LED-Fernscheinwerfer unter der Marke OZZ. Was diesen LED-Fernscheinwerfer einzigartig macht, ist die besondere 
Blitzerfunktion, denn diese Lampe enthält einen leistungsstarken Blitzer. Dieser neue LED-Fernscheinwerfer verfügt 
außerdem über leistungsstarke LEDs mit einer Lichtleistung von nicht weniger als 8.160 Lumen, Tagfahrleuchten in zwei 
Farben und einen dynamischen Anlauf.

Suchen Sie einen Fernscheinwerfer, der gut zur Farbe Ihres Fahrzeugs passt? Dann ist der OZZ XO 1 P eine gute Wahl. Diesen 
LED-Fernscheinwerfer gibt es mit schwarzem Gehäuse (Art. 88105) und mit weißem Gehäuse (Art. 88106). So können Sie das 
Gehäuse wählen, das am besten zum Aussehen Ihres Fahrzeugs passt.
Zertifikate und Garantie Wird standardmäßig geliefert

- 100 cm Kabel mit Deutsch Stecker
- Anschlussplan
- Handbuch
- Montagebügel
- Sonstiges Montagematerial

88105 / 88106 produktmerkmale

Verbindung 
Lichtbild 
Lumen 
Spannung 
LEDs 
Blitzmuster
Wattleistung 
IP-Wert
Abmessungen
Höhe inklusive bügel
Kabellänge
Lichtbereich 
Lichtfarbe
Material Linse 
Gehäuse Material 
Gehäusefarbe 88105
Gehäusefarbe 88106
EMV-Entstörung 
Zertifikate
Garantie 
Referenznummer

Weiße Tagfahrleuchten

Amber Tagfahrleuchten

Abgedichteter Deutsch Stecker

245.00

140.00

85.00

162.00

92.00

M10
76.00

42.00

R10

E CE R148 R149

IP69K 3YR65

88105 88106

Deutsch Stecker
Fernlicht, R65-Blitzer
8.160 lumen
10-35V
8 LED
2 (Einzel und Doppel)
95 Watt
IP69K
ø245 x 90mm
162,5 mm
100cm
15 Lux bei 110m / 1 Lux bei 475m
Weiß / amber
Polycarbonat
Aluminium
Schwarz
Weiß
ECE-R10
ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
3 Jahre
50

LED Fernscheinwerfer OZZ Serie
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

Verbindung
Lichtbild
Lumen
Spannung
LEDs
Wattleistung
Stromverbrauch
IP-Wert
Abmessungen
Höhe inklusive bügel
Kabellänge
Lichtbereich
Lichtfarbe 
Material Linse
Gehäuse Material
Form des Gehäuses
Gehäusefarbe
EMV-Entstörung
Zertifikate
Garantie
Referenznummer

Deutsch Stecker
Fernlicht
10.000 Lumen
9-36V
4x 25W Cree LED
100 Watt
12V - 6,50A / 24V - 3,30A
IP69K
247 x 141 x 92 mm
177,5 mm
20cm + 300cm verlängerungskabel
289 Lux bei 25m / 1 Lux bei 425m
Weiß / amber
Lexan-Polycarbonat
Aluminiumguss (ADC12)
Oval
Schwarz
ECE-R10
ECE-R10, ECE-R112, ECE-R7
2 Jahre
37,5
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LED HAUPTSCHEINWERFER

Alles, was Sie brauchen, um auf öffentlichen Straßen zu fahren: die LED-Hauptscheinwerfer von 
TRALERT®. Diese multifunktionalen Modelle beinhalten alle erforderlichen Funktionen wie Fernlicht, 

Abblendlicht und Blinklicht. Damit sorgen Sie für eine hervorragende Sicht für sich selbst und eine 
gute Sichtbarkeit Ihres Fahrzeugs für die anderen Verkehrsteilnehmer. Entdecken Sie die Auswahl 

2025 auf den folgenden Seiten.

Entdecken Sie die Auswahl.
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Lernen Sie die OZZ XH1 kennen - einen äußerst vielseitigen Hauptscheinwerfer/Schneepfluglicht. Mit 1700 lumen Abblendlicht 
und beeindruckenden 3100 lumen Fernlicht ist dies die Lösung für die Straße. Die automatisch beheizte LED sorgt für Helligkeit 
unter allen Bedingungen, und mit einer Reichweite von 183 Metern (Abblendlicht) und 365 Metern (Fernlicht) bei 1 Lux ist die 
Sichtbarkeit unübertroffen.

OZZ XH1 kombiniert nahtlos Funktionalität mit Stil und bietet 5000K natürliches Licht. OZZ XH1 bietet Blinklicht, Positionslicht 
und universelle Montage auf beiden Seiten Ihres Fahrzeugs. Mit seinem flexiblen und abnehmbaren Design kann die 
Seiteneinheit leicht an Ihre Installation angepasst werden.

Zertifikate und Garantie

E CE R148 R149

Wird standardmäßig geliefert
- 50 cm Kabel mit Deutsch Stecker
- Handbuch & anschlussplan
- Montagebügel
- Sonstiges Montagematerial

Produktmerkmale der OZZ XH1 Serie

Artikel Nummer

Verbindung

Lichtbild

Spannung

IP-Wert

Abmessungen

Lichtfarbe 

Montage

Material Linse

Gehäuse Material

Gehäuse

Gehäusefarbe

EMV-Entstörung

Zertifikate

Garantie

Referenznummer

IP69K 3Y

Abgedichteter Deutsch Stecker

LED Hauptscheinwerfer OZZ XH1 Serie
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

LED Hauptscheinwerfer ABL Serie
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

R10

Die ABL LED-Hauptscheinwerfer sind in einer linken Variante (Art. D14324) und einer rechten Variante (Art. D14325) erhältlich. 
Einzigartig an den ABL LED-Hauptscheinwerfern ist das sehr robuste Gehäuse: Die Linse besteht beispielsweise aus gehärtetem 
Glas. Diese Serie hat eine helle Lichtleistung von 6000K.

Der Hauptscheinwerfer verfügt über alle notwendigen lichtfunktionen, nämlich: Fernlicht, Abblendlicht, Tagfahrleuchten und 
Blinklicht. Die Zertifizierungen dieses Modells sind ebenfalls außergewöhnlich, da sie über die folgenden Zertifikate verfügen: 
ECE-R6, ECE-R7, ECE-R112, ISO 13766 (EMC), ISO 14982 (EMC), ISO 12985 (EMC), CISPR-25 (EMC) & ISO 9227 (SaltspECE-
Ray).

Zertifikate und Garantie

E CE R112 R6

Produktmerkmale der ABL Serie

Artikel Nummer links 

Artikel Nummer rechts

Verbindung

Lichtbild

Spannung

IP-Wert

Abmessungen

Lichtfarbe 

Montage

Material Linse

Gehäuse Material

Gehäusefarbe

EMV-Entstörung

Zertifikate

ISO

Garantie

IP69K 2YR10R7

Art. D14324 (links)

Art. D14325 (rechts)

Rückansicht OZZ XH1

zwei-Farben-Tagfahrleuchten

Art. 88301

Deutsch Stecker

Fernlicht und Abblendlicht

10-30V

IP69K

225 x 150 x 80 mm

Weiß (5000K) / amber

Aufbau

Polycarbonat

Aluminium

Beheizt

Schwarz

ECE-R10

ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149

3 Jahre

27,5

Art. D14324

Art. D14325

Deutsch Stecker

Fernlicht und Abblendlicht

12-24V

IP69K

240 x 164 x 127 mm

Weiß (6000K)

Aufbau

Gehärtetes Glas

Aluminium

Schwarz

ECE-R10

ECE-R10, ECE-R112, ECE-R6, ECE-R7

ISO 13766, ISO 14982, ISO 12985

2 Jahre
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Multifunktionale LED-Aufbau-Scheinwerfer für Ihr landwirtschaftliches Fahrzeug oder Ihre Maschinenausrüstung: die ideale 
Lösung, wenn Sie mit einem Fahrzeug, das nicht Serienmäßig mit (zulässigen) Scheinwerfern ausgestattet ist, auf öffentlichen 
Straßen fahren müssen. Die Serie HL-100 von TRALERT® besteht aus zwei Varianten: einer linken Variante (Art. HL-101NHDT6) 
und einer rechten Variante (Art. HL-102NHDT6).

Beide Varianten verfügen über die Funktionen Abblendlicht, Fernlicht, Blinklicht und Tagfahrleuchten. Das Blinklicht ist sowohl 
von vorne als auch von hinten sichtbar, so dass andere Verkehrsteilnehmer Sie aus allen Blickwinkeln richtig einschätzen können. 
Der hauptscheinwerfer wird standardmäßig mit einem 50 cm langen Kabel und einem versiegelten Deutsch-stecker geliefert, 
der eine solide staub- und wasserdichte verbindung gewährleistet.

Zertifikate und Garantie

R7

E CE R112 R6

Wird standardmäßig geliefert
- 50 cm Kabel mit Deutsch Stecker
- Handbuch & anschlussplan
- Montagebügel
- Sonstiges Montagematerial

Produktmerkmale der HL-100 Serie

Artikel Nummer links 

Artikel Nummer rechts

Verbindung

Lichtbild

Spannung

IP-Wert

Abmessungen

Kabellänge

Lichtfarbe 

Montage

Material Linse

Gehäuse Material

Gehäusefarbe

EMV-Entstörung

Zertifikate

Garantie

Vorderansicht

IP69K 3Y

Rückansicht

Abgedichteter Deutsch Stecker

LED-Hauptscheinwerfer der Serie HL-100
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

LED-Hauptscheinwerfer der Serie HL-200
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

R10

Die Serie HL-200 von TRALERT®: ein vertikal montierbarer LED-Hauptscheinwerfer mit allen erforderlichen Funktionen. Die Serie 
HL-200 von TRALERT® ist universell montierbar, d.h. derselbe Hauptscheinwerfer kann sowohl links als auch rechts angebracht 
werden.

Die HL-200 Serie (Art. HL-200) verfügt über die Funktionen Abblendlicht, Fernlicht, Blinklicht und Tagfahrleuchten. Der 
Hauptscheinwerfer ist Serienmäßig mit einem 50 cm langen Kabel und einem winkelverstellbaren Montagebügel ausgestattet, 
der eine optimale Anpassung an die Fahrbahnoberfläche gewährleistet.

Zertifikate und Garantie

R87

E CE R112 R6

Produktmerkmale der HL-200 Serie

Artikel Nummer

Verbindung

Lichtbild

Spannung

IP-Wert

Abmessungen

Kabellänge

Lichtfarbe 

Montage

Montagebügel

Material Linse

Gehäuse Material 

Gehäusefarbe

EMV-Entstörung

Zertifikate

Garantie

IP67 3YR10

R7

Rückansicht HL-200

Einstellbarer Winkel

Art HL-101NHDT6

Art HL-102NHDT6

Deutsch Stecker

Fernlicht und Abblendlicht

10-30V

IP69K

260 x 165 x 101 mm

50cm

Weiß / amber

Aufbau

Polycarbonat

Aluminium

Schwarz

ECE-R10

ECE-R10, ECE-R112, ECE-R6, ECE-R7

3 Jahre

Art. HL-200

Offenes Kabelende

Fernlicht und Abblendlicht

10-48V

IP67

189 x 106 x 118 mm

50cm

Weiß / amber

Aufbau

Einstellbarer Winkel

Gehärtetes Glas

Aluminium

Schwarz

ECE-R10

ECE-R10, R112, R6, R7 & R87

3 Jahre
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LED LIGHTBAR

Leistungsstarke Beleuchtungen in schlankem Design: das sind die LED lightbars von TRALERT®. 
Feinste Optik, höchste Verarbeitungsqualität und Spitzenleistung. Das Sortiment wurde kürzlich um 
neue lightbars wie die revolutionäre Vulcan Series und die Nemesis Series erweitert. Entdecken Sie 

diese und andere Serien aus dem TRALERT® Sortiment auf den folgenden Seiten!

Entdecken Sie die Auswahl.
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VULCAN SERIE

Minimale Einbauhöhe, maximale Funktionalität: Entdecken Sie die Serie Vulcan von TRALERT®. Diese 
brandneue light bar kombiniert ein leistungsstarkes Fernlicht + zwei-Farben-Tagfahrleuchten mit 
einem sehr schlanken Design. Anstelle des traditionellen Tagfahrlichts verwendet die Serie Vulcan ein 
einzigartiges, in weiß oder amber einstellbares Licht. Erfahren Sie alles über die Vulcan Serie auf den 
folgenden Seiten!

Schlanke LED Lightbars mit einzigartigem Leuchteffekt.
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Minimale Einbauhöhe, maximale Funktionalität: Entdecken Sie die Serie Vulcan von TRALERT®. Dieser brandneue light 
bar kombiniert ein leistungsstarkes Fernlicht + zwei-Farben-Tagfahrleuchten mit einem sehr schlanken Design. Mit einer 
Höhe von nur 33 mm lässt sich die Vulcan Serie auch auf engstem Raum installieren.

Anstelle des traditionellen Tagfahrlichtstreifens verwendet die Serie Vulcan ein einzigartiges Leuchten, das das gesamte 
Linse erhellt. Wie üblich ist dies in weiß oder amber einstellbar. 

Zertifikate und Garantie Wird standardmäßig geliefert
- 30 cm Kabel mit Deutsch Stecker
- 300cm Verlängerungskabel
- Handbuch & Anschlussplan
- Seitliche und hintere Montagebügel
- Sonstiges Montagematerial

IP68 R149

IP69K R10

ECE

2Y

LED Lightbars Vulcan Serie
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com
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Datasheet LD8-5449

Afmeting 291 x 33 x 59mm

Kabel 300cm

Connector Deutsch connector

Materiaal behuizing Aluminium

Materiaal lens Polycarbonaat

IP waarde IP69K

Certificaten CE, ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149

Garantie 2 jaar

Hoogte incl. voet 47mm (zij- & achtermontage)

Kabelkleuren

Rood XXXXXX

Zwart XXXXXX

Wit XXXXXX

Geel XXXXXX

Specificaties

Artikelnummer LD8-5449

Voltage range 9-36 volt

LED’s 9 x 6W LP LED’s / 9 x 0,5W LED’s

Wattage 54 Watt

Stroomverbruik 12v: 4,5A / 24v: 2,1A

Lumen (Raw) 4900 Lumen

Lumen (Effectief) 3800 Lumen

Lichtkleur dagrijverlichting Wit & amber

Lichtkleur highbeam Wit, 6000K

Lichtbereik 282 Lux @ 25m / 1 Lux @ 420m

Functie Lightbar incl. Glow dagrijverlichting

Lichtdiagram

Abmessungen LD8-5549

Datasheet LD8-11096

Afmeting 534 x 33 x 59mm

Kabel 300cm

Connector Deutsch connector

Materiaal behuizing Aluminium

Materiaal lens Polycarbonaat

IP waarde IP69K

Certificaten CE, ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149

Garantie 2 jaar

Hoogte incl. voet 47mm (zij- & achtermontage)

Kabelkleuren

Rood XXXXXX

Zwart XXXXXX

Wit XXXXXX

Geel XXXXXX

Specificaties

Artikelnummer LD8-11096

Voltage range 9-36 volt

LED’s 18 x 6W LP LED’s / 18 x 0,5W LED’s

Wattage 110 Watt

Stroomverbruik 12v: 9,5A / 24v: 4,0A

Lumen (Raw) 9600 Lumen

Lumen (Effectief) 7500 Lumen

Lichtkleur dagrijverlichting Wit & amber

Lichtkleur highbeam Wit, 6000K

Lichtbereik 564 Lux @ 25m / 1 Lux @ 594m

Functie Lightbar incl. Glow dagrijverlichting

Lichtdiagram

Abmessungen LD8-11096

Datasheet LD8-160146

Afmeting 777 x 33 x 59mm

Kabel 300cm

Connector Deutsch connector

Materiaal behuizing Aluminium (ADC12)

Materiaal lens Polycarbonaat

IP waarde IP69K

Certificaten CE, ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149

Garantie 2 jaar

Hart op hart maat 47mm (zij- & achtermontage)

Kabelkleuren

Rood XXXXXX

Zwart XXXXXX

Wit XXXXXX

Geel XXXXXX

Specificaties

Artikelnummer LD8-160146

Voltage range 9-36 volt

LED’s 27 x 6W LED’s / 27 x 0,5W LED’s

Wattage 160 Watt

Stroomverbruik 12v: 14,9A / 24v: 6,3A

Lumen (Raw) 14.600 Lumen

Lumen (Effectief) 11.000 Lumen

Lichtkleur dagrijverlichting Wit & amber

Lichtkleur highbeam Wit, 6000K

Lichtbereik 786 Lux @ 25m / 1 Lux @ 701m

Functie Lightbar incl. Glow dagrijverlichting

Lichtdiagram

Abmessungen LD8-160146

Datasheet LD8-220194

Afmeting 1020 x 33 x 59mm

Kabel 300cm

Connector Deutsch connector

Materiaal behuizing Aluminium

Materiaal lens Polycarbonaat

IP waarde IP69K

Certificaten CE, ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149

Garantie 2 jaar

Hart op hart maat 47mm (zij- & achtermontage)

Kabelkleuren

Rood XXXXXX

Zwart XXXXXX

Wit XXXXXX

Geel XXXXXX

Specificaties

Artikelnummer LD8-220194

Voltage range 9-36 volt

LED’s 36 x 6W LP LED’s / 36 x 0,5W LED’s

Wattage 220 Watt

Stroomverbruik 12v: 20,9A / 24v: 8,4A

Lumen (Raw) 19.400 Lumen

Lumen (Effectief) 15.500 Lumen

Lichtkleur dagrijverlichting Wit & amber

Lichtkleur highbeam Wit, 6000K

Lichtbereik 929 Lux @ 25m / 1 Lux @ 762m

Functie Lightbar incl. Glow dagrijverlichting

Lichtdiagram

Abmessungen LD8-220194

Lichtbild LD8-5549 Lichtbild LD8-11096 Lichtbild LD8-160146 Lichtbild LD8-220194

Allgemeine Produktmerkmale TRALERT® Vulcan Serie 

Verbindung 

Lichtbild

Spannung

IP-Wert

Kabellänge

Lichtfarbe Tagfahrleuchten

Lichtfarbe Fernlicht

Montage

Material Linse

Gehäuse Material

Gehäusefarbe

EMV-Entstörung

Zertifikate

Garantie

TRALERT® Vulcan 290  (Art. LD8-5449)
Spezifikationen

TRALERT® Vulcan 530  (Art. LD8-11096)
Spezifikationen

TRALERT® Vulcan 780  (Art. LD8-160146)
Spezifikationen

TRALERT® Vulcan 1020 (Art. LD8-220194)
Spezifikationen

Abmessungen

Lumen

LEDs

Wattleistung

Stromverbrauch

Lichtbereich

Referenznummer

534 x 33 x 59 mm

9.600 lumen

18x 6W LED / 18x 0,5W LED

110W

12V - 9,5A / 24V - 4,0A

564 Lux bei 25m / 1 Lux bei 594m

50

777 x 33 x 59 mm

14.600 lumen

27x 6W LED / 27x 0,5W LED

160W

12V - 14,9A / 24V - 6,3A

786 Lux bei 25m / 1 Lux bei 701m

50

1020 x 33 x 59 mm

19.400 lumen

36x 6W LED / 36x 0,5W LED

220W

12V - 20,9A / 24V - 8,4A

929 Lux bei 25m / 1 Lux bei 762m

50

Deutsch Stecker

Fernlicht

9-36V

IP69K

30cm + 300cm Verlängerungskabel

Weiß / amber

6000K (weiß)

Inkl. seitlicher und hinterer Befestigungsbügel 

Polycarbonat

Aluminiumguss (ADC12)

Schwarz

ECE-R10

ECE-R10 / ECE-R148 / ECE-R149

2 Jahre

291 x 33 x 59 mm

4.900 lumen

9x 6W LED / 9x 0,5W LED

54W

12V - 4,5A / 24V - 2,1A

282 Lux bei 25m / 1 Lux bei 420m

20

Abmessungen

Lumen

LEDs

Wattleistung

Stromverbrauch

Lichtbereich

Referenznummer

Abmessungen

Lumen

LEDs

Wattleistung

Stromverbrauch

Lichtbereich

Referenznummer

Abmessungen

Lumen

LEDs

Wattleistung

Stromverbrauch

Lichtbereich

Referenznummer
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NEMESIS SERIE

Stiehl die Show mit der Nemesis Serie und der Nemesis XL Serie: die neuen leistungsstarken LED 
Lightbars von TRALERT® mit einzigartiger dynamischer Inbetriebnahme der Tagfahrleuchten. Diese 
atemberaubende optische Ergänzung funktioniert sowohl mit weißen als auch mit amberfarbenen 
Tagfahrleuchten und zieht sich durch die gesamte Streife von links nach rechts. Die Nemesis verfügt 
über eine einzelne LED-Reihe, während die Nemesis XL mit einer doppelten LED-Reihe für noch mehr 
Leistung ausgestattet ist. Beide sind in vier Längen erhältlich, die durch die Nummer hinter dem 
Seriennamen gekennzeichnet sind.

Leistungsstarke Lightbars mit dynamischem Start.
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LED Lightbars Nemesis Serie
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com
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Abmessungen LD6-6050
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Achter montage Zij montage

Abmessungen LD6-9075
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Abmessungen LD6-135113
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Lichtbild LD6-4538 Lichtbild LD6-6050 Lichtbild LD6-9075 Lichtbild LD6-135113

Abmessungen LD6-180151

Lichtbild LD6-180151

Die LED lightbars der Nemesis Serie kombinieren ein modernes und schlankes Design mit überwältigender Funktionalität. 
Die Nemesis Serie verfügt über zwei-Farben-Tagfahrleuchten über die gesamte Breite mit dynamischem Start.

Die Nemesis Serie besteht aus fünf Modellen, von klein bis groß, der Nemesis 280, Nemesis 370, Nemesis 540, Nemesis 
790 und der Nemesis 1000. Jedes dieser Modelle ist sehr leistungsstark mit einer Lichtleistung von bis zu 15.120 lumen. 
Um diese lightbars richtig zu montieren, sind zwei Befestigungsmöglichkeiten im Lieferumfang enthalten. So gibt es 
beispielsweise Montagebügel für das Heck und für die Seite. Das macht die Montage vielseitig und ermöglicht es, die 
Nemesis Serie an vielen Stellen in und an der Karosserie zu montieren.

Zertifikate und Garantie Wird standardmäßig geliefert
- 30 cm Kabel mit Deutsch Stecker
- 300cm Verlängerungskabel
- Seitliche und hintere Montagebügel
- Sonstiges Montagematerial

IP68 R149

IP69K R10

ECE

2Y

Abgedichteter Deutsch Stecker

650.0650.0650.0

1073.51073.51073.5

1038.01038.01038.0

1092.01092.01092.0

Abmessungen LD6-4538
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TRALERT® Nemesis 280  (Art. LD6-4538)
Spezifikationen

Abmessungen

Lumen

LEDs

Wattleistung

Stromverbrauch

Lichtbereich

Referenznummer

TRALERT® Nemesis 370 (Art. LD6-6050)
Spezifikationen

TRALERT® Nemesis 530 (Art. LD6-9075)
Spezifikationen

TRALERT® Nemesis 790 (Art. LD6-135113)
Spezifikationen

367 x 42 x 58 mm

5.040 lumen

12x 5W-LED

60W

12V - 5.00A / 24V - 2.50A

45 Lux bei 75m / 1 Lux bei 360m

30

534 x 42 x 58 mm

7.560 lumen

18x 5W-LED

90W

12V - 7,50A / 24V - 3,75A

60 Lux bei 60m / 1 Lux bei 450m

37,5

786,5 x 42 x 58 mm

11.340 lumen

27x 5W-LED

135W

12V - 11,25A / 24V - 5,63A

72 Lux bei 60m / 1 Lux bei 550m

45

TRALERT® Nemesis 1000 (Art. LD6-180151)
Spezifikationen

1038 x 42 x 58 mm

15.120 lumen

36x 5W-LED

180W

12V - 15.0A / 24V - 7.5A

72 Lux bei 80m / 1 Lux bei 680m

45

Allgemeine Produktmerkmale TRALERT® Nemesis Serie

Verbindung 

Lichtbild

Spannung

IP-Wert

Kabellänge

Lichtfarbe Tagfahrleuchten

Lichtfarbe Fernlicht

Montage

Material Linse

Gehäuse Material

Gehäusefarbe

EMV-Entstörung

Zertifikate

Garantie

Deutsch Stecker

Fernlicht

10-32V

IP69K

30cm + 300cm Verlängerungskabel

Weiß / amber

5700K (weiß)

Inkl. seitlicher und hinterer Befestigungsbügel 

Polycarbonat

Aluminiumguss (ADC12)

Schwarz

ECE-R10

ECE-R10 / ECE-R148 / ECE-R149

2 Jahre

283 x 42 x 58 mm

3.780 lumen

9x 5W-LED

45W

12v - 3,75A / 24v - 1,88A

45 Lux bei 60m / 1 Lux bei 325m

30

Abmessungen

Lumen

LEDs

Wattleistung

Stromverbrauch

Lichtbereich

Referenznummer

Abmessungen

Lumen

LEDs

Wattleistung

Stromverbrauch

Lichtbereich

Referenznummer

Abmessungen

Lumen

LEDs

Wattleistung

Stromverbrauch

Lichtbereich

Referenznummer

Abmessungen

Lumen

LEDs

Wattleistung

Stromverbrauch

Lichtbereich

Referenznummer
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LED Lightbars Nemesis XL Serie
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

Die LED lightbars der Nemesis XL Serie kombinieren ein modernes und schlankes Design mit einer überwältigenden 
Funktionalität. Die Nemesis XL Serie verfügt über zwei-Farben-Tagfahrleuchten in voller Breite, die einen dynamischen 
Anlauf haben. Die XL-Version zeichnet sich durch eine doppelte Reihe von LED aus und ist damit doppelt so leistungsstark 
wie die normale Nemesis.

Die Nemesis XL Serie besteht aus fünf Modellen, von klein bis groß die Nemesis XL 280, Nemesis XL 370, Nemesis XL 
530, Nemesis XL 790 und die Nemesis XL 1000. Jedes dieser Modelle ist mit einer Lichtleistung von bis zu 30.240 lumen 
sehr leistungsstark. Um diese lightbars richtig zu montieren, sind zwei Befestigungsmöglichkeiten im Lieferumfang 
enthalten. So gibt es beispielsweise Montagebügel für das Heck und für die Seite. Das macht die Montage vielseitig und 
ermöglicht es, die Nemesis XL Serie an vielen Stellen in und an der Karosserie zu befestigen.

Zertifikate und Garantie Wird standardmäßig geliefert
- 30 cm Kabel mit Deutsch Stecker
- 300cm Verlängerungskabel
- Seitliche und hintere Montagebügel
- Sonstiges Montagematerial

IP68 R149

IP69K R10

ECE

2Y

Abgedichteter Deutsch Stecker

Datasheet LD7-9075

Afmeting 283 x 62,5 x 70,1mm

Kabel 300cm

Connector Deutsch connector 4-PIN’s

Materiaal behuizing Aluminium (ADC12)

Materiaal lens Polycarbonaat

IP waarde IP69K

Certificaten CE, ECE-R10, ECE-R149

Garantie 2 jaar

Hart op hart maat 334,5mm (zij-montage)

Kabelkleuren

Rood XXXXXX

Zwart XXXXXX

Wit XXXXXX

Geel XXXXXX

Specificaties

Artikelnummer LD7-9075

Voltage range 10-32 volt

LED’s 18 x 5W LED

Wattage 90 Watt

Stroomverbruik 12v: X,XXA / 24v: X,XXA

Lumen (Raw) 7560 Lumen

Lumen (Effectief) 6750 Lumen

Lichtkleur dagrijverlichting Wit & amber (dynamische opstart)

Lichtkleur highbeam Wit, 5700K

Lichtbereik 60 Lux @ 60m / 1 Lux @ 450m

Functie Lightbar incl. dynamische dagrijverlichting

Lichtdiagram

Abmessungen LD7-9075

Datasheet LD7-120100

Afmeting 370,5 x 62,5 x 70,1mm

Kabel 300cm

Connector Deutsch connector 4-PIN’s

Materiaal behuizing Aluminium (ADC12)

Materiaal lens Polycarbonaat

IP waarde IP69K

Certificaten CE, ECE-R10, ECE-R149

Garantie 2 jaar

Hart op hart maat 418,5mm (zij-montage)

Kabelkleuren

Rood XXXXXX

Zwart XXXXXX

Wit XXXXXX

Geel XXXXXX

Specificaties

Artikelnummer LD7-120100

Voltage range 10-32 volt

LED’s 24 x 5W LED

Wattage 120 Watt

Stroomverbruik 12v: X,XXA / 24v: X,XXA

Lumen (Raw) 10.080 Lumen

Lumen (Effectief) 9000 Lumen

Lichtkleur dagrijverlichting Wit & amber (dynamische opstart)

Lichtkleur highbeam Wit, 5700K

Lichtbereik 70 Lux @ 60m / 1 Lux @ 520m

Functie Lightbar incl. dynamische dagrijverlichting

Lichtdiagram

Abmessungen LD7-120100

Datasheet LD7-180151

Afmeting 537 x 62,5 x 70,1mm

Kabel 300cm

Connector Deutsch connector 4-PIN’s

Materiaal behuizing Aluminium (ADC12)

Materiaal lens Polycarbonaat

IP waarde IP69K

Certificaten CE, ECE-R10, ECE-R149

Garantie 2 jaar

Hart op hart maat 585mm (zij-montage)

Kabelkleuren

Rood XXXXXX

Zwart XXXXXX

Wit XXXXXX

Geel XXXXXX

Specificaties

Artikelnummer LD7-180151

Voltage range 10-32 volt

LED’s 36 x 5W LED

Wattage 1800 Watt

Stroomverbruik 12v: X,XXA / 24v: X,XXA

Lumen (Raw) 15.120 Lumen

Lumen (Effectief) 13.500 Lumen

Lichtkleur dagrijverlichting Wit & amber (dynamische opstart)

Lichtkleur highbeam Wit, 5700K

Lichtbereik 85 Lux @ 60m / 1 Lux @ 635m

Functie Lightbar incl. dynamische dagrijverlichting

Lichtdiagram

Abmessungen LD7-180151

Datasheet LD7-270226

Afmeting 789,5 x 62,5 x 70,1mm

Kabel 300cm

Connector Deutsch connector 4-PIN’s

Materiaal behuizing Aluminium (ADC12)

Materiaal lens Polycarbonaat

IP waarde IP69K

Certificaten CE, ECE-R10, ECE-R149

Garantie 2 jaar

Hart op hart maat 837,5mm (zij-montage)

Kabelkleuren

Rood XXXXXX

Zwart XXXXXX

Wit XXXXXX

Geel XXXXXX

Specificaties

Artikelnummer LD7-270226

Voltage range 10-32 volt

LED’s 54 x 5W LED

Wattage 270 Watt

Stroomverbruik 12v: X,XXA / 24v: X,XXA

Lumen (Raw) 22.680 Lumen

Lumen (Effectief) 20.250 Lumen

Lichtkleur dagrijverlichting Wit & amber (dynamische opstart)

Lichtkleur highbeam Wit, 5700K

Lichtbereik 100 Lux @ 60m / 1 Lux @ 7800m

Functie Lightbar incl. dynamische dagrijverlichting

Lichtdiagram

Abmessungen LD7-270226

Lichtbild LD7-9075 Lichtbild LD7-120100 Lichtbild LD7-180151 Lichtbild LD7-270226

Abmessungen LD7-360302

Lichtbild LD7-360302

1116.01116.01116.0

670.0670.0670.0

1041.01041.01041.0

1089.01089.01089.0
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Allgemeine Produktmerkmale TRALERT® Nemesis XL Serie

TRALERT® Nemesis XL 280  (Art. LD7-9075)
Spezifikationen

283 x 62,5 x 70,1 mm

7.560 lumen

18x 5W-LED

90W

12V - 7,50A / 24V - 3,75A

60 Lux bei 60m / 1 Lux bei 450m

40

TRALERT® Nemesis XL 370  (Art. LD7-120100)
Spezifikationen

TRALERT® Nemesis XL 530  (Art. LD7-180151)
Spezifikationen

TRALERT® Nemesis XL 790  (Art. LD7-270226)
Spezifikationen

370,5 x 62,5 x 70,1 mm

10.080 Lumen

24x 5W-LED

120W

12V - 10.00A / 24V - 5.00A

70 Lux bei 60m / 1 Lux bei 520m

40

537 x 62,5 x 70,1 mm

15.120 lumen

36x 5W-LED

180W

12V - 15.00A / 24V - 7.50A

85 Lux bei 60m / 1 Lux bei 635m

40

789,5 x 62,5 x 70,1 mm

22.680 lumen

54x 5W-LED

270W

12V - 22.50A / 24V - 11.25A

100 Lux bei 60m / 1 Lux bei 780m

50

TRALERT® Nemesis XL 1000  (Art. LD7-360302)
Spezifikationen

1041 x 62,5 x 70,1 mm

30.240 lumen

72x 5W-LED

360W

12V - 30.0A / 24V - 15.0A

100 Lux bei 90m / 1 Lux bei 900m

50

Verbindung 

Lichtbild

Spannung

IP-Wert

Kabellänge

Lichtfarbe Tagfahrleuchten

Lichtfarbe Fernlicht

Montage

Material Linse

Gehäuse Material

Gehäusefarbe

EMV-Entstörung

Zertifikate

Garantie

Deutsch Stecker

Fernlicht

10-32V

IP69K

30cm + 300cm Verlängerungskabel

Weiß / amber

5700K (weiß)

Inkl. seitlicher und hinterer Befestigungsbügel 

Polycarbonat

Aluminiumguss (ADC12)

Schwarz

ECE-R10

ECE-R10 / ECE-R148 / ECE-R149

2 Jahre

Abmessungen

Lumen

LEDs

Wattleistung

Stromverbrauch

Lichtbereich

Referenznummer

Abmessungen

Lumen

LEDs

Wattleistung

Stromverbrauch

Lichtbereich

Referenznummer

Abmessungen

Lumen

LEDs

Wattleistung

Stromverbrauch

Lichtbereich

Referenznummer

Abmessungen

Lumen

LEDs

Wattleistung

Stromverbrauch

Lichtbereich

Referenznummer

Abmessungen

Lumen

LEDs

Wattleistung

Stromverbrauch

Lichtbereich

Referenznummer
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TRALERT® Spartan 1  (Art. LD5-6464)
Spezifikationen

- 8x 8W LP LED Fernlicht
- 6.400 lumen + zwei-Farben-Tagfahrlicht
- 9-36V Multivoltage
- 50 cm Kabel mit Deutsch Stecker
- 358 x 40,5 x 52,5 mm
- 12V - 4,0A / 24V - 1,6A
- Seitliche und hintere Montagebügel
- Referenznummer 37.5

IP68 R112

IP69K R7

R10 E

CE

Lichtbild Spartan 1

2Y

TRALERT® Spartan 2  (Art. LD5-9696)
Spezifikationen

- 12x 8W LP LED Fernlicht
- 9.600 lumen + zwei-Farben-Tagfahrlicht
- 9-36V Multivoltage
- 50 cm Kabel mit Deutsch Stecker
- 520 x 40,5 x 52,5 mm
- 12V - 6,2A / 24V - 2,6A
- Seitliche und hintere Montagebügel
- Referenznummer 50

IP68 R112

IP69K R7

R10 E

CE

2Y

Lichtbild Spartan 2 Lichtbild Spartan 3

TRALERT® Spartan 3  (Art. LD5-128128)
Spezifikationen

- 18x 8W LP LED Fernlicht
- 14.400 lumen + zwei-Farben-Tagfahrlicht
- 9-36V Multivoltage
- 50 cm Kabel mit Deutsch Stecker
- 763 x 40,5 x 52,5 mm
- 12V - 9,2A / 24V - 4,6A
- Seitliche und hintere Montagebügel
- Referenznummer 50

IP68 R112

IP69K R7

R10 E

CE

2Y

LED Lightbars Spartan Serie
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

LED LIGHTBARS

Neben der eigenen LED Lightbar Serie liefert TRALERT® auch die komplette und aktuelle Produktpalette 
von OZZ. Als zertifizierter Wiederverkäufer u.a. für die Benelux-Länder, Deutschland und Italien bieten 
wir die schönsten und besten LED lightbars unseres Partners OZZ an. Teil dieses Sortiments sind LED 

Lightbars in verschiedenen Längen mit zwei-Farben Tagfahrleuchten. Es gibt gebogene Varianten, Modelle 
mit weißem und schwarzem Gehäuse und spezielle Kennzeichenhalterungen. Entdecken Sie das aktuelle 

Sortiment über den unten stehenden QR-Code auf der TRALERT® Website:

Entdecken Sie die aktuelle Auswahl.

OZZ XB1 P9" (Art. 88203) OZZ XB1 P2" (Art. 88208) OZZ DRB1 P20" (Art. 88215) OZZ LP1 (Art. 88216)

Teil des Angebots:
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LED BLITZER

LED-Blitzer sind ein wesentlicher Bestandteil jedes Kennleuchten-Systems. Auf den folgenden Seiten stellen wir 
Ihnen die TRALERT® LED Blitzer vor. Diese Blitzer haben ein schlankes Design, ein robustes Gehäuse und bieten 

eine große Auswahl an Blitzmustern. TRALERT® LED-Blitzer sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich, 
so dass es immer ein Modell gibt, das perfekt an oder in Ihr Fahrzeug passt. Neugierig auf das gesamte aktuelle 

Sortiment? Dann scannen Sie den untenstehenden QR-Code:

Entdecken Sie die Auswahl.
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Slimline-Blitzer (Art. S07F3100.1)
Spezifikationen

- R65 amber LED-Blitzer

- 3 LED

- 16 Blitzmuster

- Gegenseitige Synchronisierung

- 12-24V Multispannung

- Anschlussverkabelung

- IP67 wasserdicht

E CE R10 R65

Slimline-Blitzer (Art. S07F4100.1)
Spezifikationen

- R65 amber LED-Blitzer

- 4 LED

- 16 Blitzmuster

- Gegenseitige Synchronisierung

- 12-24V Multispannung

- Anschlussverkabelung

- IP67 wasserdicht

E

IP67 2Y

E CE R10 R65 IP67 2Y

Slimline Blitzer (Art. S07F6100.1)
Spezifikationen

- R65 amber LED-Blitzer

- 6 LED

- 16 Blitzmuster

- Gegenseitige Synchronisierung

- 12-24V Multispannung

- Anschlussverkabelung

- IP67 wasserdicht

E CE R10 R65 IP67 2Y

LED-Blitzer Slimline
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com
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Montagebügel für S07F3100.1 (Art. SAC-SET1.1)
Spezifikationen

- Montagebügel LED-Blitzer

- Geeignet für S07F3100.1

- Rostfreier Stahl

- Schwarz pulverbeschichtet

- Inklusive Befestigungsmaterial

Montagebügel für S07F4100.1 (Art. SAC-SET2.1)
Spezifikationen

- Montagebügel LED-Blitzer

- Geeignet für S07F4100.1

- Rostfreier Stahl

- Schwarz pulverbeschichtet

- Inklusive Befestigungsmaterial

Montagebügel für S07F6100.1 (Art. SAC-SET3.1)
Spezifikationen

- Montagebügel LED-Blitzer

- Geeignet für S07F6100.1

- Rostfreier Stahl

- Schwarz pulverbeschichtet

- Inklusive Befestigungsmaterial

LED-Blitzer mit passenden Montagebügeln
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com
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Slimline Blitzer (Art. SF-6000A)
Spezifikationen

- R65 amber LED-Blitzer

- 6 LED

- 14 Blitzmuster

- Verschiedene Montagemöglichkeiten

- 12-24V Multispannung

- 100cm anschlussverkabelung

- IP68 wasserdicht

E CE R10 R65
C2

Slimline-Blitzer (Art. SF-6500A)
Spezifikationen

- Amberr LED-Blitzer

- 6 LED

- 10 Blitzmuster

- Alternativ anschließbar

- 12-24V Multispannung

- 200cm Anschlussverkabelung

- IP67 wasserdicht

IP68 3Y

E CE R10 R65 IP68

LED-Blitzer Slimline
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

90 | TRALERT® LED Auswahl 2025

Helle-Linse-Blitzer (Art. S10F6200A)
Spezifikationen

- Transparentes Linse

- R65 amber LED-Blitzer

- 6 LED

- 6 Blitzmuster

- 12-24V Multispannung

- 100cm Anschlusskabel

- IP68 wasserdicht

E CE R10 R65

Dark-Look-Blitzer (Art. S10F6200DA)
Spezifikationen

- Darklook Linse

- R65 amber LED-Blitzer

- 6 LED

- 6 Blitzmuster

- 12-24V Multispannung

- 100cm Anschlusskabel

- IP68 wasserdicht

IP68 2Y

E CE R10 R65 IP68 2Y

LED-Blitzer in zwei Ausführungen
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com
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Slimline-Blitzer (Art. S11F3002)
Spezifikationen

- R65 amber LED Blitzer

- 3 LED

- 13 Blitzmuster

- Offenes Kabelende

- 12-24V Multispannung

- 20cm Anschlussverkabelung

- IP67 wasserdicht

E CE R10 R65

Slimline-Blitzer (Art. S11F4002 / S11F4002-225)
Spezifikationen

- R65 amber LED-Blitzer

- 4 LED

- 22 Blitzmuster

- Gegenseitige Synchronisierung

- 12-24V Multispannung

- 20cm oder 225cm Kabel

- IP67 wasserdicht

IP67 2Y

E CE R10 R65 IP67 5Y

Slimline-Blitzer (Art. S11F6002)
Spezifikationen

- R65 amber LED-Blitzer

- 6 LED

- 22 Blitzmuster

- Gegenseitige Synchronisierung

- 12-24V Multispannung

- 20cm Anschlussverkabelung

- IP67 wasserdicht

E CE R10 R65 IP67 5Y

LED-Blitzer Slimline
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com
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Weiße LED-Blitzer mit Lichthof (Art. SF-6800WA)
Spezifikationen

- Amber/Weiß 

- 6x LED Blitzer 

- 12x LED Umrissleuchte 

- 14 Blitzmuster

- 12-24V Multivoltage

- 15cm Anschlussverkabelung

- IP68 wasserdicht

E CE R10 R65

Rote LED-Blitzer mit Lichthof (Art. SF-6800RA)
Spezifikationen

- Amber/rot 

- 6x LED Blitzer 

- 12x LED Umrissleuchte 

- 14 Blitzmuster

- 12-24V Multivoltage

- 15cm Anschlussverkabelung

- IP68 wasserdicht

Amber LED-Blitzer (Art. SF-6800AA)
Spezifikationen

- Amber/amber 

- 6x LED Blitzer 

- 12x LED Umrissleuchte 

- 14 Blitzmuster

- 12-24V Multivoltage

- 15cm Anschlussverkabelung

- IP68 wasserdicht

LED-Blitzer Halo-Positionslicht
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com
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LED LICHTBALKEN

Machen Sie auf sich aufmerksam mit den LED-Lichtbalken von TRALERT®. Erhältlich in 
verschiedenen Längen, können Sie alle Ihre Fahrzeuge rundum gut sichtbar machen. Die 
LED-Lichtbalken von TRALERT® erfüllen die strengsten Qualitätsstandards und sind mit allen 
möglichen Funktionen ausgestattet. Die TRALERT® Omnino Air-T verfügt beispielsweise über 
mehrere Muster von Blinklicht, Positionslicht und Suchscheinwerfer. Entdecken Sie die Auswahl 
an LED-Lichtbalken auf den folgenden Seiten.

Entdecken Sie die Auswahl.
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Der vielseitigste LED-Leuchtbalken der TRALERT®-Reihe: die Serie Omnino Air-T. Dieser LED-Leuchtbalken im 
aerodynamischen slimline Design bietet eine Vielzahl von Funktionen. So fungiert der Omnino Air-T als traffic advisor, 
Suchscheinwerfer/Arbeitsscheinwerfer, Bremslicht, Rücklicht, Blinklicht und Positionslicht.

Die Omnino Air-T Serie besteht aus drei Modellen mit 20, 22 oder 24 Modulen. Abgesehen von den Abmessungen 
und den Modulen sind die Spezifikationen für die drei Modelle identisch. Das wasserdichte Omnino Air-T in IP69K ist 
standardmäßig vollständig zertifiziert, einschließlich ECE-R65 TA2-Zertifizierung, ECE-R10-Zertifizierung und den 
erforderlichen E- und CE-Zulassungen.

Zertifikate und Garantie

IP68 R65 
TA2

IP69K R10

ECE

2Y

Allgemeine Produktmerkmale TRALERT® Omnino Air-T Serie 

Art

Spannung

IP-Wert

Lichtfarbe

Montage

Anzahl der Blitzmuster

Traffic advisor

Arbeitsscheinwerfer

Rücklichtmodule

Cruise-Modus

Dimmfunktion

Material Linse

Gehäuse Material

Gehäusefarbe

Zertifikate

Garantie

LED-Lichtbalken Omnino Air-T Serie
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

Datasheet Omnino Air-T 1208mm

Achterlichtmodules Inclusief (Achter-/rem-/knipperlicht)

Cruisemode Inclusief

DIM-functie Inclusief

Materiaal lens Polycarbonaat

Materiaal behuizing Aluminium

Specificaties

Artikelnummer SL6-1208A

Voltage range 12-24 volt

LED modules 20 modules

Lichtkleur Amber

Afmeting 1208,6 x 220 x 41,2mm

Hoogte incl. voet 88,4mm

Aantal flitspatronen 62

Traffic advisor Inclusief

Zoeklicht / werklamp Inclusief (Voor, achter, zijkant)

Breedte voet 255,2mm

Mainboard aansluiting

IP waarde IP69K

Certificaten CE, ECE R10, ECE R65 TA2

Garantie 2 jaar

Werk temperartuur -30°C t/m 70°C

Afmeting mainboard 89,5 x 99,5 x 23,7mm

Bedieningspaneel Exclusief (Aanbevolen bedieningspaneel: SL6-CTRL)

Abmessungen SL6-1208A

TRALERT® Omnino Air-T 20 (Art. SL6-1208A)
Spezifikationen

TRALERT® Omnino Air-T 22 (Art. SL6-1384A)
Spezifikationen

TRALERT® Omnino Air-T 24 (Art. SL6-1559A)
Spezifikationen

Abmessungen SL6-1384A

Abmessungen SL6-1559A

Abmessungen

Höhe inkl. Bügel

Breite des Fußes

Abmessungen der Hauptplatine

Anzahl der Module

Anzahl der Blitzmuster

Empfohlenes bedienfeld

Optional mit Controller (Art. SL6-CTRL)

Datasheet Omnino Air-T 1384mm

Specificaties

Artikelnummer SL6-1384A

Voltage range 12-24 volt

LED modules 22 modules

Lichtkleur Amber

Afmeting 1383,6 x 220 x 41,2mm

Hoogte incl. voet 88,4mm

Aantal flitspatronen 62

Breedte voet 255,2mm

Mainboard aansluiting

IP waarde IP69K

Certificaten CE, ECE R10, ECE R65 TA2

Afmeting mainboard 89,5 x 99,5 x 23,7mm

Achterlichtmodules Inclusief (Achter-/rem-/knipperlicht)

Cruisemode Inclusief

DIM-functie Inclusief

Materiaal lens Polycarbonaat

Materiaal behuizing Aluminium

Traffic advisor Inclusief

Zoeklicht / werklamp Inclusief (Voor, achter, zijkant)

Garantie 2 jaar

Werk temperartuur -30°C t/m 70°C

Bedieningspaneel Exclusief (Aanbevolen bedieningspaneel: SL6-CTRL)

Datasheet Omnino Air-T 1559mm

Specificaties

Artikelnummer SL6-1559A

Voltage range 12-24 volt

LED modules 24 modules

Lichtkleur Amber

Afmeting 1558,6 x 220 x 41,2mm

Hoogte incl. voet 88,4mm

Aantal flitspatronen 62

Breedte voet 255,2mm

Mainboard aansluiting

IP waarde IP69K

Certificaten CE, ECE R10, ECE R65 TA2

Afmeting mainboard 89,5 x 99,5 x 23,7mm

Achterlichtmodules Inclusief (Achter-/rem-/knipperlicht)

Cruisemode Inclusief

DIM-functie Inclusief

Materiaal lens Polycarbonaat

Materiaal behuizing Aluminium

Traffic advisor Inclusief

Zoeklicht / werklamp Inclusief (Voor, achter, zijkant)

Garantie 2 jaar

Werk temperartuur -30°C t/m 70°C

Bedieningspaneel Exclusief (Aanbevolen bedieningspaneel: SL6-CTRL)
1383,6 x 220 x 41,2 mm

88,4 mm

255,2 mm

89,5 x 99,5 x 23,7 mm

22

62

Art. SL6-CTRL

1558,6 x 220 x 41,2 mm

88,4 mm

255,2 mm

89,5 x 99,5 x 23,7 mm

24

62

Art. SL6-CTRL

Verbindungen Hauptplatine:

Datasheet Omnino Air-T 1559mm

Specificaties

Artikelnummer SL6-1559A

Voltage range 12-24 volt

LED modules 24 modules

Lichtkleur Amber

Afmeting 1558,6 x 220 x 41,2mm

Hoogte incl. voet 88,4mm

Aantal flitspatronen 62

Breedte voet 255,2mm

Mainboard aansluiting

IP waarde IP69K

Certificaten CE, ECE R10, ECE R65 TA2

Afmeting mainboard 89,5 x 99,5 x 23,7mm

Achterlichtmodules Inclusief (Achter-/rem-/knipperlicht)

Cruisemode Inclusief

DIM-functie Inclusief

Materiaal lens Polycarbonaat

Materiaal behuizing Aluminium

Traffic advisor Inclusief

Zoeklicht / werklamp Inclusief (Voor, achter, zijkant)

Garantie 2 jaar

Werk temperartuur -30°C t/m 70°C

Bedieningspaneel Exclusief (Aanbevolen bedieningspaneel: SL6-CTRL)

LED-Leuchtbalk

12-24V

IP69K

Amber / weiß / rot

Inkl. Montagebügel unten

62

Einschließlich

Einschließlich (vorne, hinten, seitlich)

Einschließlich (hinten, Bremse und Blinklicht)

Einschließlich

Einschließlich

Polycarbonat

Aluminiumguss (ADC12)

Schwarz

ECE-R10 / ECE-R65 TA2

2 Jahre

1208,6 x 220 x 41,2 mm

88,4 mm

255,2 mm

89,5 x 99,5 x 23,7 mm

20

62

Art. SL6-CTRL

Abmessungen

Höhe inkl. Bügel

Breite des Fußes

Abmessungen der Hauptplatine

Anzahl der Module

Anzahl der Blitzmuster

Empfohlenes bedienfeld

Abmessungen

Höhe inkl. Bügel

Breite des Fußes

Abmessungen der Hauptplatine

Anzahl der Module

Anzahl der Blitzmuster

Empfohlenes bedienfeld
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Lernen Sie die CircuLux Serie von TRALERT® kennen: eine äußerst vielseitige Serie von LED-Lichtbalken mit voller 
beleuchtung rundum. Dieser LED-Leuchtbalk hat ein aerodynamisches, slimline Design und verfügt über eine Linsee, 
dunkle Optik. Damit bietet die CircuLux Serie einen vielseitigen und zugleich eleganten leuchtbalk. Die CircuLux Serie 
verfügt unter anderem über die traffic advisor-Funktion, einen Cruise-Modus und eine Dimmfunktion. Ein kabelloser 
Controller ist im Lieferumfang enthalten, was die Installation erleichtert.

Die CircuLux Serie besteht aus fünf Modellen mit 18, 20, 22, 24 oder 26 Modulen. Abgesehen von den Abmessungen 
und Modulen sind die Spezifikationen der fünf Modelle identisch. Der wasserdichte CircuLux ist standardmäßig nach 
IP67 zertifiziert, einschließlich ECE-R65 TA2-Zertifizierung, CISPR25 CL. 3-Zertifizierung, ECE-R10-Zertifizierung und die 
erforderlichen E- und CE-Zulassungen.

Zertifikate und Garantie

IP67 R65 
TA2

R10

ECE

2Y

Allgemeine Produktmerkmale TRALERT® CircuLux Serie

LED-Leuchtbalk

12-24V

IP67

Amber

Inkl. Montagebügel unten

18

Einschließlich

Ausgenommen

Ausgenommen

Einschließlich

Einschließlich

Polycarbonat (dunkle Optik)

Aluminiumguss (ADC12)

Schwarz

ECE-R10 / ECE-R65 TA2 / CISPR25 CL.3

2 Jahre

LED-Lichtbalken CircuLux Serie
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com Abmessungen SL5-1054ATRALERT® CircuLux 18 (Art. SL5-1054A)

Spezifikationen

Abmessungen

Höhe inkl. Bügel

Breite des Fußes

Anzahl der Module

Anzahl der Blitzmuster

Abmessungen des bedienfeldes

Verbindung des Bedienfeldes

Inklusive drahtlosem Controller

CSPR
25.C3

Datasheet SL5-1206A

Specificaties

Artikelnummer SL5-1206A

Voltage range 12-24 volt

LED modules 20 modules

Lichtkleur Amber

Afmeting 1206,5 x 203,2 x 25,5mm

Hoogte incl. voet 65,5mm

Aantal flitspatronen 18

IP waarde IP67

Certificaten CE, ECE R10, ECE R65 TA2, CISPR25 CL3

Afmeting bedieningspaneel 120,5 x 73,5 x 18mm

Achterlichtmodules Exclusief

Cruisemode Inclusief

DIM-functie Inclusief

Materiaal lens Polycarbonaat (darklook)

Materiaal behuizing Aluminium

Traffic advisor Inclusief

Zoeklicht / werklamp Exclusief

Kabellengte 250cm

Werk temperartuur -40°C t/m 65°C

Bedieningspaneel Inclusief

Aansluiting bed.paneel Draadloos, oplaadbaar met USB-C

Garantie 2 jaar
Abmessungen SL5-1206ATRALERT® CircuLux 20 (Art. SL5-1206A)

Spezifikationen

1206,5 x 203,2 x 25,5 mm

65,5 mm

255,2 mm

20

18

120,5 x 73,5 x 18 mm

Kabellos, wiederaufladbar mit USB-C

Datasheet SL5-1359A

Specificaties

Artikelnummer SL5-1359A

Voltage range 12-24 volt

LED modules 22 modules

Lichtkleur Amber

Afmeting 1359 x 203,2 x 25,5mm

Hoogte incl. voet 65,5mm

Aantal flitspatronen 18

IP waarde IP67

Certificaten CE, ECE R10, ECE R65 TA2, CISPR25 CL3

Afmeting bedieningspaneel 120,5 x 73,5 x 18mm

Achterlichtmodules Exclusief

Cruisemode Inclusief

DIM-functie Inclusief

Materiaal lens Polycarbonaat (darklook)

Materiaal behuizing Aluminium

Traffic advisor Inclusief

Zoeklicht / werklamp Exclusief

Kabellengte 250cm

Werk temperartuur -40°C t/m 65°C

Bedieningspaneel Inclusief

Aansluiting bed.paneel Draadloos, oplaadbaar met USB-C

Garantie 2 jaar
Abmessungen SL5-1359ATRALERT® CircuLux 22 (Art. SL5-1359A)

Spezifikationen

1359,0 x 203,2 x 25,5 mm

65,5 mm

255,2 mm

22

18

120,5 x 73,5 x 18 mm

Kabellos, wiederaufladbar mit USB-C

Datasheet SL5-1511A

Specificaties

Artikelnummer SL5-1511A

Voltage range 12-24 volt

LED modules 24 modules

Lichtkleur Amber

Afmeting 1511,3 x 203,2 x 25,5mm

Hoogte incl. voet 65,5mm

Aantal flitspatronen 18

IP waarde IP67

Certificaten CE, ECE R10, ECE R65 TA2, CISPR25 CL3

Afmeting bedieningspaneel 120,5 x 73,5 x 18mm

Achterlichtmodules Exclusief

Cruisemode Inclusief

DIM-functie Inclusief

Materiaal lens Polycarbonaat (darklook)

Materiaal behuizing Aluminium

Traffic advisor Inclusief

Zoeklicht / werklamp Exclusief

Kabellengte 250cm

Werk temperartuur -40°C t/m 65°C

Bedieningspaneel Inclusief

Aansluiting bed.paneel Draadloos, oplaadbaar met USB-C

Garantie 2 jaar

Abmessungen SL5-1511ATRALERT® CircuLux 24 (Art. SL5-1511A)
Spezifikationen

1511,3 x 203,2 x 25,5 mm

65,5 mm

255,2 mm

24

18

120,5 x 73,5 x 18 mm

Kabellos, wiederaufladbar mit USB-C

Abmessungen SL5-1664ATRALERT® CircuLux 26 (Art. SL5-1664A)
Spezifikationen

1664,1 x 203,2 x 25,5 mm

65,5 mm

255,2 mm

26

18

120,5 x 73,5 x 18 mm

Kabellos, wiederaufladbar mit USB-C

Datasheet SL5-1054A

Specificaties

Artikelnummer SL5-1054A

Voltage range 12-24 volt

LED modules 18 modules

Lichtkleur Amber

Afmeting 1054,1 x 203,2 x 25,5mm

Hoogte incl. voet 65,5mm

Aantal flitspatronen 18

IP waarde IP67

Certificaten CE, ECE R10, ECE R65 TA2, CISPR25 CL3

Afmeting bedieningspaneel 120,5 x 73,5 x 18mm

Achterlichtmodules Exclusief

Cruisemode Inclusief

DIM-functie Inclusief

Materiaal lens Polycarbonaat (darklook)

Materiaal behuizing Aluminium

Traffic advisor Inclusief

Zoeklicht / werklamp Exclusief

Kabellengte 250cm

Werk temperartuur -40°C t/m 65°C

Bedieningspaneel Inclusief

Aansluiting bed.paneel Draadloos, oplaadbaar met USB-C

Garantie 2 jaar

Datasheet SL5-1054A

Specificaties

Artikelnummer SL5-1054A

Voltage range 12-24 volt

LED modules 18 modules

Lichtkleur Amber

Afmeting 1054,1 x 203,2 x 25,5mm

Hoogte incl. voet 65,5mm

Aantal flitspatronen 18

IP waarde IP67

Certificaten CE, ECE R10, ECE R65 TA2, CISPR25 CL3

Afmeting bedieningspaneel 120,5 x 73,5 x 18mm

Achterlichtmodules Exclusief

Cruisemode Inclusief

DIM-functie Inclusief

Materiaal lens Polycarbonaat (darklook)

Materiaal behuizing Aluminium

Traffic advisor Inclusief

Zoeklicht / werklamp Exclusief

Kabellengte 250cm

Werk temperartuur -40°C t/m 65°C

Bedieningspaneel Inclusief

Aansluiting bed.paneel Draadloos, oplaadbaar met USB-C

Garantie 2 jaar

Datasheet SL5-1664A

Specificaties

Artikelnummer SL5-1664A

Voltage range 12-24 volt

LED modules 26 modules

Lichtkleur Amber

Afmeting 1664,1 x 203,2 x 25,5mm

Hoogte incl. voet 65,5mm

Aantal flitspatronen 18

IP waarde IP67

Certificaten CE, ECE R10, ECE R65 TA2, CISPR25 CL3

Afmeting bedieningspaneel 120,5 x 73,5 x 18mm

Achterlichtmodules Exclusief

Cruisemode Inclusief

DIM-functie Inclusief

Materiaal lens Polycarbonaat (darklook)

Materiaal behuizing Aluminium

Traffic advisor Inclusief

Zoeklicht / werklamp Exclusief

Kabellengte 250cm

Werk temperartuur -40°C t/m 65°C

Bedieningspaneel Inclusief

Aansluiting bed.paneel Draadloos, oplaadbaar met USB-C

Garantie 2 jaar

Datasheet SL5-1664A

Specificaties

Artikelnummer SL5-1664A

Voltage range 12-24 volt

LED modules 26 modules

Lichtkleur Amber

Afmeting 1664,1 x 203,2 x 25,5mm

Hoogte incl. voet 65,5mm

Aantal flitspatronen 18

IP waarde IP67

Certificaten CE, ECE R10, ECE R65 TA2, CISPR25 CL3

Afmeting bedieningspaneel 120,5 x 73,5 x 18mm

Achterlichtmodules Exclusief

Cruisemode Inclusief

DIM-functie Inclusief

Materiaal lens Polycarbonaat (darklook)

Materiaal behuizing Aluminium

Traffic advisor Inclusief

Zoeklicht / werklamp Exclusief

Kabellengte 250cm

Werk temperartuur -40°C t/m 65°C

Bedieningspaneel Inclusief

Aansluiting bed.paneel Draadloos, oplaadbaar met USB-C

Garantie 2 jaar

Art

Spannung

IP-Wert

Lichtfarbe

Montage

Anzahl der Blitzmuster

Traffic advisor

Arbeitsscheinwerfer

Rücklichtmodule

Cruise-Modus

Dimmfunktion

Material Linse

Gehäuse Material

Gehäusefarbe

Zertifikate

Garantie

1054,1 x 203,2 x 25,5 mm

65,5 mm

255,2 mm

18

18

120,5 x 73,5 x 18 mm

Kabellos, wiederaufladbar mit USB-C

Abmessungen

Höhe inkl. Bügel

Breite des Fußes

Anzahl der Module

Anzahl der Blitzmuster

Abmessungen des bedienfeldes

Verbindung des Bedienfeldes

Abmessungen

Höhe inkl. Bügel

Breite des Fußes

Anzahl der Module

Anzahl der Blitzmuster

Abmessungen des bedienfeldes

Verbindung des Bedienfeldes

Abmessungen

Höhe inkl. Bügel

Breite des Fußes

Anzahl der Module

Anzahl der Blitzmuster

Abmessungen des bedienfeldes

Verbindung des Bedienfeldes

Abmessungen

Höhe inkl. Bügel

Breite des Fußes

Anzahl der Module

Anzahl der Blitzmuster

Abmessungen des bedienfeldes

Verbindung des Bedienfeldes
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LED RUNDUMLEUCHTEN

Machen Sie auf sich aufmerksam mit den LED-Rundumleuchten von TRALERT®. Wählen Sie aus 
verschiedenen Formen, Befestigungsmöglichkeiten und Blitzmustern, damit Sie aus allen Blickwinkeln 
gut sichtbar sind und sicher arbeiten können. Finden Sie auf den folgenden Seiten heraus, welche LED 
Rundumleuchten am besten zu Ihrem Fahrzeug passen oder sehen Sie sich hier das komplette Sortiment an:

Entdecken Sie die Auswahl.
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Lernen Sie die Serie ZL-700 von TRALERT® kennen, zwei vollständig zertifizierte LED-Leuchten. Dank der ECE-R65 Klasse 
1 und ECE-R10 Zertifizierung sind diese Rundumleuchten sehr gut geeignet, um unter anderem auf modernen Lkw und 
baumaschinen mitgeführt zu werden. Die Rundumleuchten verfügen über 12 LED, die zusammen 13 einzigartige Muster 
ergeben. Dabei können Sie zwischen Blitzerenden und rotierenden Mustern wählen.

Die LED-Rundumleuchte wird standardmäßig mit einer festen 3-Schrauben-Montage geliefert, ist aber auch optional 
mit einer FLexi-DIN-, DIN- oder Ein-Schrauben-Montage erhältlich. Die in dieser Broschüre gezeigten Exemplare sind der 
S07ZL701A und der S07ZL702A, die sich in der Länge unterscheiden. Der S07ZL701A (links) ist 112 mm hoch und der 
S07ZL702A (rechts) ist 138 mm hoch. 

Zertifikate und Garantie

R65

E CE R10

Wird standardmäßig geliefert Am besten verwendet als
- Verbindungskabel mit offenem Kabelende
- Handbuch & anschlussplan
- Montagematerial

- LED-Rundumleuchte auf dem Dach

Produktmerkmale der Serie ZL-700

Verbindung

Lichtbild

Montage

Spannung

Anzahl der LEDs

Anzahl der Muster

Mustertypen

IP-Wert

Abmessungen S07ZL701A

Abmessungen S07ZL702A

Linsenfarbe 

Lichtfarbe 

Form des Gehäuses

Gehäusefarbe 

EMV-Entstörung

Zertifikate

IP65 2Y

S07ZL701A   S07ZL702A

LED-Rundumleuchten low-base
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

DIN-Montagefuß Art. S07AC-DIN

Der S07AC-DIN ist ein separat erhältlicher Montagebügel für die 
Rundumleuchten der Serie ZL-700 von TRALERT®. Dieser DIN-Sockel 
bietet eine Alternative zum mitgelieferten Standard-Montagebügel 
und gewährleistet eine feste und einfache Befestigung. Ideal für alle, 
die nach einer flexiblen und zuverlässigen Montagelösung suchen. 
Perfekt zu kombinieren mit den niedrigen und hohen Versionen der 
Rundumleuchten der Serie ZL-700.

Brauchen Sie einen Montagering? Art. D14512

Der Montagering D14512 ist eine praktische Ergänzung für die sichere 
Montage der Rundumleuchten der Serie ZL-700 aus dem TRALERT® 
Sortiment. Speziell für Rundumleuchten mit einem Durchmesser von 
130 mm entwickelt, gewährleistet dieser Montagering eine stabile 
Montage auf abgewinkelten Flächen von 3 bis 6 Grad. Dank seines 
langlebigen Designs und seiner robusten Materialien kann der D14512 
verschiedenen Wetterbedingungen standhalten.
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Offenes Kabelende

LED-Rundumleuchte

Drei-Schrauben-Montage

12-24V

12

13

Blinkend und rotierend 

IP65

ø149 x 112mm

ø149 x 138mm

Amber

Amber

Rund

Schwarz

ECE-R10

E, CE, ECE-R10, ECE-R65 Klasse 1
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Art. S07ZL603AA
Spezifikationen

- Linse amber 

- Flache LED-Rundumleuchte

- Magnetbefestigung

- 10 Blitzmuster

- 12-24V Multispannung

- 50cm Anschlussverkabelung

- IP67 wasserdicht

E CE R10 R65 IP67 3Y

Art. S07ZL601AA
Spezifikationen

- Linse amber 

- Flache LED-Rundumleuchte

- 3-Schrauben-Montage

- 10 Blitzmuster

- 12-24V Multispannung

- 50cm Anschlussverkabelung

- IP67 wasserdicht

Art. S07ZL601AC
Spezifikationen

- Transparente Linse 

- Flache LED-Rundumleuchte

- 3-Schrauben-Montage

- 10 Blitzmuster

- 12-24V Multispannung

- 50cm Anschlussverkabelung

- IP67 wasserdicht

E CE R10 R65 IP67 3Y

E CE R10 R65 IP67 3Y

LED-Rundumleuchten low-base
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

Art. S07ZL301.1
Spezifikationen

- Amber 

 - LED-Rundumleuchte

- 3-Schrauben-Befestigung

- 1 Blitzmuster, rotierend & blinkend

- 12-24V Multispannung

- 20cm Anschlussverkabelung

- IP56 wasserdicht

E

E

E

CE

CE R65

CE R65 CSPR 
C3

IP56

IP69K

2Y

2Y

5Y

Art. EB5102AA / EB5102CA
Spezifikationen

- Transparentes oder amber Linse 

 - Lichtfarbe amber

- 3-Schrauben-Befestigung

- 12 Blitzmuster

- 12-24V Multispannung

- 50cm Anschlussverkabelung

- IP69K wasserdicht

Art. D14507
Spezifikationen

- Amber 

 - LED-Rundumleuchte

- 3-Schrauben-Befestigung

- 1 rotierendes Blitzmuster

- 12-24V Multispannung

- Offenes Kabelende

- Gehäuse aus Polycarbonat

R65

EB5102AA EB5102CA

LED-Rundumleuchten 3-Schrauben-Montage
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com
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Art. S07ZL602AC
Spezifikationen

- Transparente Linse 

- Lichtfarbe amber 

- R65 LED-Blitzer

- 10 Blitzmuster

- 12-24V Multispannung

- DIN-Stecker

- IP67 wasserdicht

E CE R10 R65 IP67 3Y

Art. S07ZL602AA
Spezifikationen

- Linse amber 

- Lichtfarbe amber 

- R65 LED-Blitzer

- 10 Blitzmuster

- 12-24V Multispannung

- DIN-Stecker

- IP67 wasserdicht

Art. S07ZL001.1
Spezifikationen

- Amber 

- R65 LED-Rundumleuchte

- 8 LED

- 3 Blitzmuster

- 12-24V Multispannung

- DIN-Stecker

- IP56 wasserdicht

E CE R10 R65 2YIP56

E CE R10 R65 IP67 3Y

LED-Rundumleuchten DIN-stecker
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

Art. D14501
Spezifikationen

- Amber 

 - R65 LED-Rundumleuchte

- 9 Watt

- 3 Blitzmuster

- 12-24V Multispannung

- Din-stecker

- IP54 wasserdicht

E

E

CE

CE R65

IP54 2Y

2Y

Art. B205.00.LDV / Art. B201.54.LDV
Spezifikationen

- Amber oder transparentes Linse 

 - Lichtfarbe Amber

- DIN-stecker / 1-Bolzen-Befestigung

- 1 Blitzmuster

- 12-24V Multispannung

- Linse aus Acryl

- IP67 wasserdicht

Art. D14508
Spezifikationen

- Amber 

 - R65 LED-Rundumleuchte

- 9 Watt

- 1 Blitzmuster

- 12-24V Multispannung

- Din-stecker

- Gehäuse aus Polycarbonat

R65

E CE IP67 5YR65

B205.00.LDV B201.54.LDV

LED-Rundumleuchten DIN-stecker
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com
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LED BEGRENZUNGSLEUCHTEN

Machen Sie andere Verkehrsteilnehmer mit den auffälligen LED-Begrenzungsleuchten auf die Breite Ihres 
Fahrzeugs aufmerksam. Diese Beleuchtungen eignen sich nicht nur zur Warnung anderer Verkehrsteilnehmer, 
sondern helfen auch beim Abschätzen der Länge Ihres Fahrzeugs beim Rückwärtsfahren. Das TRALERT®-
Sortiment an LED-Begrenzungsleuchten besteht aus Typen in verschiedenen Formen, Größen und Farben, so 
dass immer eine für Ihr Fahrzeug geeignete Beschränkungsleuchte verfügbar ist. Sind Sie neugierig auf das 
gesamte Sortiment? Dann scannen Sie den folgenden QR-Code:

Entdecken Sie die Auswahl.
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Allgemeine Produktmerkmale TRALERT® MB-1000 Serie 

Verbindung 

Spannung

IP-Wert

Kabellänge

Montage

Linse-Optionen

Optionen für den Griff

Material Linse

Linsenfarbe

Gehäuse Material

Gehäusefarbe

EMV-Entstörung

Zertifikate

Garantie

Kurzer Griff

Amber / Amber (universell)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte  

- Kurzer Griff 

- 3 Linsenoptionen

- Seite Universell

Art. MB-1010A
Klare Linse

Rot / weiß (Universell)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte 

- Kurzer Griff 

- 3 Linsenoptionen

- Seite Universell

Amber/Rot (Universell)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte 

- Kurzer Griff 

- 3 Linsenoptionen

- Seite Universell

Art. MB-1020A
Mattierte Linse

Art. MB-1010DA
Linse mit dunkler Optik

Art. MB-1010RW
Klare Linse

Art. MB-1020RW
Mattierte Linse

Art MB-1010DRW
Linse mit dunkler Optik

Art MB-1010RA
Klare Linse

Art. MB-1020RA
Mattierte Linse

Art. MB-1010DRA
Linse mit dunkler Optik

LED-Begrenzungsleuchten Serie MB-1000
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

Abgewinkelter Griff

Amber / Amber (universell)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte 

- Abgewinkelter Griff 

- 3 Linsenoptionen

- Seite Universell

Rot / weiß (links)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte 

- Abgewinkelter Griff 

- 3 Linsenoptionen

- Seite links

Rot / amber (links)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte 

- Abgewinkelter Griff 

- 3 Linsenoptionen

- Seite links

Weiß / rot (rechts)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte 

- Abgewinkelter Griff 

- 3 Linsenoptionen

- Seite rechts

Amber/Rot (rechts)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte 

- Abgewinkelter Griff 

- 3 Linsenoptionen

- Seite rechts

Art. MB-1013A
Klare Linse

Art. MB-1023A
Mattierte Linse

Art. MB-1013DA
Linse mit dunkler 

Optik

Art. MB-1011RW
Klare Linse

Art. MB-1021RW
Mattierte Linse

Art. MB-1011DRW
Linse mit dunkler Optik

Art. MB-1012RW
Klare Linse

Art. MB-1022RW
Mattierte Linse

Art. MB-1012DRW
Linse mit dunkler Optik

Art. MB-1011RA
Klare Linse

Art. MB-1021RA
Mattierte Linse

Art. MB-1011DRA
Linse mit dunkler Optik

Art MB-1012RA
Klare Linse

Art MB-1022RA
Mattierte Linse

Art. MB-1012DRA
Linse mit dunkler Optik

LED-Begrenzungsleuchten Serie MB-1000
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

Offenes Kabelende

12-24V

IP68

50 cm Kabel 

Aufgebaut 

Klare, mattierte oder darklook-LED 

Kurzer oder abgewinkelter Griff

Polycarbonat 

Weiß / amber / rot

Gummi

Schwarz

ECE-R10

ECE-R10 / / ECE-R6 / ECE-R7

2 Jahre
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Allgemeine Produktmerkmale TRALERT® MB-8000 Serie 

Klare Linse

Art. MB-8001RWA (links)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte 

- Abgewinkelter Griff 

- Helle rote, weiße und amber Linse

- Seite links

Art. MB-8001RWA-I (links)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte + Blinklicht 

- Abgewinkelter Griff 

- Helle rote, weiße und amber Linse

- Seite links

Art. MB-8002RWA (rechts)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte 

- Abgewinkelter Griff 

- Helle rote, weiße und amber Linse

- Seite rechts

Art. MB-8002RWA-I (rechts)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte + Blinklicht 

- Abgewinkelter Griff 

- Helle rote, weiße und amber Linse

- Seite rechts

LED-Begrenzungsleuchten MB-8000 Serie
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

Linse im Neon-Look

Darklook Linse

Art. MB-8201RWA (links)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte 

- Abgewinkelter Griff 

- Neon-Look rot, weiß & amber Linse

- Seite links

Art. MB-8101RWA (links)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte 

- Abgewinkelter Griff 

- Darklook rot, weiß & amber Linse

- Seite links

Art. MB-8201RWA-I (links)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte + Blinklicht 

- Abgewinkelter Griff 

- Neon-Look rot, weiß & amber Linse

- Seite links

Art. MB-8101RWA-I (links)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte + Blinklicht 

- Abgewinkelter Griff 

- Darklook rot, weiß und amber Linse

- Seite links

Art. MB-8202RWA (rechts)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte 

- Abgewinkelter Griff 

- Neon-Look rot, weiß & amber Linse

- Seite rechts

Art. MB-8102RWA (rechts)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte 

- Abgewinkelter Griff 

- Darklook rot, weiß & amber Linse

- Seite rechts

Art. MB-8202RWA-I (rechts)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte + Blinklicht 

- Abgewinkelter Griff 

- Neon-Look rot, weiß & amber Linse

- Seite rechts

Art. MB-8102RWA-I (rechts)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte + Blinklicht 

- Abgewinkelter Griff 

- Darklook rot, weiß und amber Linse

- Seite rechts

LED-Begrenzungsleuchten Serie MB-8000
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

Verbindung 

Spannung

IP-Wert

Kabellänge

Montage

Linse-Optionen

Optionen für den Griff

Material Linse

Linsenfarbe

Gehäuse Material

Gehäusefarbe

EMV-Entstörung

Zertifikate

Garantie

Offenes Kabelende

12-24V

IP69K

40cm Kabel 

Aufgebaut 

Helle, darklook oder neonlook Linse 

Abgewinkelter Griff

Polycarbonat 

Weiß / amber / rot

Gummi

Schwarz

ECE-R10

ECE-R10 / R148

2 Jahre
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Art. MB-6001RWA (links)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte 

- Abgewinkelter Griff 

- Linse darklook rot/weiß/amber

- Seite links

Art. MB-6002RWA (rechts)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte 

- Abgewinkelter Griff 

- Linse darklook rot/weiß/amber

- Seite rechts

Allgemeine Produktmerkmale TRALERT® Serie Dragon 

Art. MB-6051RWA (links)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte 

- Abgewinkelter Griff 

- Darklook rot/weiß/amber Linse

- Seite links

Art. MB-6052RWA (rechts)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte 

- Abgewinkelter Griff 

- Darklook rot/weiß/amber Linse

- Seite rechts

Art. MB-6000RWA (Universell)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte 

- Kurzer Griff 

- Darklook rot/weiß/Ambers Linse

- Seite Universell

LED-Begrenzungsleuchten Dragon Serie
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

Allgemeine Produktmerkmale TRALERT® MB-3600 Serie 

Art. MB-3631RWA (links)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte 

- Abgewinkelter (vertikaler) Griff 

- Helle rot/weiß/amber Linse

- Seite links

Art. MB-3632RWA (rechts)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte 

- Abgewinkelter (vertikaler) Griff 

- Helle rot/weiß/amber Linse

- Seite rechts

Art MB-3691RWA (links)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte 

- Abgewinkelter Griff 

- Helle rot/weiß/amber Linse

- Seite links

Art. MB-3692RWA (rechts)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte 

- Abgewinkelter Griff 

- Helle rot/weiß/amber Linse

- Seite rechts

Art MB-3600RWA (Universell)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte 

- Kurzer Griff 

- Helle rot/weiß/amber Linse

- Seite Universell

LED-Begrenzungsleuchten Dragon Serie
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

Verbindung 

Spannung

IP-Wert

Kabellänge

Montage

Linse-Optionen

Optionen für den Griff

Material Linse

Linsenfarbe

Gehäuse Material

Gehäusefarbe

EMV-Entstörung

Zertifikate

Garantie

Offenes Kabelende

12-24V

IP68

50cm Kabel 

Aufgebaut 

Darklook-Linse 

Abgewinkelter, abgewinkelter oder kurzer Griff

Polycarbonat 

Weiß / amber / rot

Gummi

Schwarz

ECE-R10

ECE-R10 / R148

2 Jahre

Verbindung 

Spannung

IP-Wert

Kabellänge

Montage

Linse-Optionen

Optionen für den Griff

Material Linse

Linsenfarbe

Gehäuse Material

Gehäusefarbe

EMV-Entstörung

Zertifikate

Garantie

Offenes Kabelende

12-24V

IP68

45cm Kabel 

Aufbaumontage 

Klare Linse 

Abgewinkelt (vertikal), abgewinkelter oder kurzer Griff

Polycarbonat 

Weiß / amber / rot

Gummi

Schwarz

ECE-R10

ECE-R10 / ECE-R7 / ECE-R91

2 Jahre
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Allgemeine Produktmerkmale TRALERT® MB-4800 Serie 

Art. MB-4861RWA (links)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte 

- Abgewinkelter Griff (kurz) 

- Linse rot/weiß/amber

- Seite links

Art. MB-4862RWA (rechts)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte 

- Abgewinkelter Griff (kurz) 

- Linse rot/weiß/amber

- Seite rechts

Art. MB-4800RWA (Universell)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte 

- Kurzer Griff 

- Linse rot/weiß/amber

- Seite Universell

Art. MB-4891RWA (links)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte 

- Abgewinkelter Griff (lang) 

- Linse rot/weiß/amber

- Seite links

Art. MB-4892RWA (rechts)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte 

- Abgewinkelter Griff (lang) 

- Linse rot/weiß/amber

- Seite rechts

LED-Begrenzungsleuchten Serie MB-4800
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

Art. M10BV-901RWA (links)

Merkmale:

- 50cm Verbindungskabel 

- kurzer Griff 

- Helle rote/weiße Linse

- Seite links

Art. M10BV-902RWA (rechts)

Merkmale:

- 50cm Verbindungskabel 

- kurzer Griff 

- Helle rote/weiße Linse

- Seite rechts

Allgemeine Produktmerkmale TRALERT® M10BV Serie 

Art. M10BV-501RW (links)

Merkmale:

- 20cm Verbindungskabel 

- Abgewinkelter Griff 

- Helle rote/weiße Linse

- Seite links

Art. M10BV-502RW (rechts)

Merkmale:

- 20cm Verbindungskabel 

- Abgewinkelter Griff 

- Helle rote/weiße Linse

- Seite rechts

Art. M10BV-701RWA (links) Art. M10BV-702RWA (rechts)

Merkmale: Merkmale:

- 50cm Verbindungskabel 

- Abgewinkelter Griff 

- Helle rote/weiße LED Linse

- Seite links

- 50cm Verbindungskabel 

- Abgewinkelter Griff 

- Helle rote/weiße LED Linse

- Seite rechts

LED-Begrenzungsleuchten Serie M10BV
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

Verbindung 

Spannung

IP-Wert

Kabellänge

Montage

Linse-Optionen

Optionen für den Griff

Material Linse

Linsenfarbe

Gehäuse Material

Gehäusefarbe

EMV-Entstörung

Zertifikate

Garantie

Offenes Kabelende

12-24V

IP68

50 cm Kabel 

Aufbaumontage 

Klare Linse 

Abgewinkelter (kurzer/langer) oder kurzer Griff

Polycarbonat 

Weiß / amber / rot

Gummi

Schwarz

ECE-R10

ECE-R10 / ECE-R7 / ECE-R91

2 Jahre

Verbindung 

Spannung

IP-Wert

Kabellänge

Montage

Linse-Optionen

Optionen für den Griff

Material Linse

Linsenfarbe

Gehäuse Material

Gehäusefarbe

EMV-Entstörung

Zertifikate

Garantie

Offenes Kabelende

12-24V

IP68

20cm oder 50cm Kabel 

Aufgebaut 

Klare Linse 

Abgewinkelter Griff, abgewinkelt oder kurzer Griff

Polycarbonat 

Weiß / amber / rot

Gummi

Schwarz

ECE-R10

ECE-R10 / ECE-R7

2 Jahre
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Produktmerkmale TRALERT® 1004 Serie Produktmerkmale TRALERT® 1005 Serie 

Verbindung 

Spannung

IP-Wert

Kabellänge

Montage

Linse-Optionen

Optionen für den Griff 

Material Linse

Linsenfarbe

Gehäuse Material

Gehäusefarbe

EMV-Entstörung

Zertifikate

Garantie

Art. 1004RWM (Universell)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte 

- kurzer Griff 

- Helle rote/weiße Linse

- Seite Universell

Art. 1005RWM

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte 

- Kurzer Griff 

- Helle rot/weiß/amber Linse

- Seite Universell

Art. 1004LE (links)

Art. 1004RE (rechts) Art. 1005RE (rechts)

Merkmale:

Merkmale: Merkmale:

- Begrenzungsleuchte 

- Abgewinkelter Griff 

- Helle rot/weiße Linse

- Seite links

- Begrenzungsleuchte 

- Abgewinkelter Griff 

- Helle rot/weiße Linse

- Seite rechts

- Begrenzungsleuchte 

- Abgewinkelter Griff 

- Helle rot/weiß/amber Linse

- Seite rechts

Art. 1005LE (links)

Merkmale:

- Begrenzungsleuchte 

- Abgewinkelter Griff 

- Helle rot/weiß/amber Linse

- Seite links

LED-Begrenzungsleuchten Serie 1004 / 1005
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com
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Offenes Kabelende

12-24V

IP67

20cm Kabel 

Aufbaumontage 

Klare Linse 

Kurzer oder abgewinkelter Griff

Acryl 

Weiß / rot

Gummi

Schwarz

ECE-R10

ECE-R10 / ECE-R7

5 Jahre

Verbindung 

Spannung

IP-Wert

Kabellänge

Montage

Linse-Optionen

Optionen für den Griff 

Material Linse

Linsenfarbe

Gehäuse Material

Gehäusefarbe

EMV-Entstörung

Zertifikate

Garantie

Offenes Kabelende

12-24V

IP67

20cm Kabel 

Aufbaumontage 

Klare Linse 

Kurzer oder abgewinkelter Griff

Acryl 

Weiß / amber / rot

Gummi

Schwarz

ECE-R10

ECE-R10 / ECE-R7 / ECE-R91

5 Jahre
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LED UMRISSLEUCHTEN

Machen Sie auf sich aufmerksam mit den LED-Positionsleuchten von TRALERT®. Verschiedene 
schöne Designs, höchste Qualität der Konstruktion und eine sehr lange Lebensdauer. TRALERT® LED-
Umrissleuchten gibt es in verschiedenen Serien, immer in weiß, amber und rot. Finden Sie auf den 
folgenden Seiten heraus, welche LED-Positionsleuchte am besten zu Ihrem Fahrzeug passt.

Entdecken Sie die Auswahl.

120 | TRALERT® LED Auswahl 2025            TRALERT® LED Auswahl 2025 | 121
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Art. MV-4500W (50 cm Kabel) / Art. MV-4500W-5M (500 cm Kabel)
Spezifikationen

- Weißes Licht und Linsenfarbe

- Vordere Umrissleuchten

- 12-24V multivoltage 

- IP67 wasserdicht 

- Einbaumontage 

- Offenes Kabelende

- 50cm oder 500cm Kabel

E CE R10 R148 2Y

LED-Umrissleuchten der Serie MV-4500
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

LED-Umrissleuchten der Serie MV-4500
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

Art. MV-4500A (50 cm Kabel) / Art. MV-4500A-5M (500 cm Kabel)
Spezifikationen

- Ambers Licht und Linsenfarbe

- Seitene Umrissleuchten

- 12-24V multivoltage 

- IP67 wasserdicht 

- Einbaumontage 

- Offenes Kabelende

- 50cm oder 500cm Kabel

E CE R10 R148 2Y

Art. MV-4500R (50cm Kabel) / Art. MV-4500R-5M (500 cm Kabel)
Spezifikationen

- Rotes Licht und Linsenfarbe

- Umrissleuchten hinten

- 12-24V multivoltage 

- IP67 wasserdicht 

- Einbaumontage 

- Offenes Kabelende

- 50cm oder 500cm Kabel

E CE R10 R148 2Y

Art. MV-4500RWA-2M
Spezifikationen

- Weiß, amber & rot umschaltbar

- Umrissleuchten Seite Universell

- 12-24V multivoltage 

- IP67 wasserdicht 

- Einbaumontage 

- Offenes Kabelende

- 200cm Kabel

E CE R10 R148 2Y

Art. MV-4500W-A
Spezifikationen

- Weiße vordere Umrissleuchten
- R65 amber Blitzer, 20 Muster
- Synchronisierend & alternierend
- 12-24V multivoltage 
- IP67 wasserdicht 
- Einbaumontage 
- Offenes Kabelende
- 200cm Kabel

E CE R10 R148 R65 2Y

Art. MV-4500A-A
Spezifikationen

- Amber seitene umrissleuchten
- R65 amber Blitzer, 20 Muster
- Synchronisierend & alternierend
- 12-24V multivoltage 
- IP67 wasserdicht 
- Einbaumontage 
- Offenes Kabelende
- 200cm Kabel

E CE R10 R148 R65 2Y

Art. MV-4500R-A
Spezifikationen

- Hintere rote Umrissleuchten
- R65 amber Blitzer, 20 Muster
- Synchronisierend & alternierend
- 12-24V multivoltage 
- IP67 wasserdicht 
- Einbaumontage 
- Offenes Kabelende
- 200cm Kabel

E CE R10 R148 R65 2Y
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Art. M10MV-190W (50cm Kabel) / Art. M10MV-190W 5M (500cm Kabel)
Spezifikationen

- Weißes Licht und Linsenfarbe

- Vordere Umrissleuchten

- 12-24V Multispannung 

- Wasserdicht 

- Ohne Montagebügel 

- Offenes Kabelende

- 50cm oder 500cm Kabel

E

E

E

CE

CE

CE

R10

R91

R10

R7

R10

R7

Art. M10MV-190A (50cm Kabel) / Art. M10MV-190A 5M (500cm Kabel)
Spezifikationen

- Ambers Licht und Linsenfarbe

- Seitene Umrissleuchten

- 12-24V Multispannung 

- Wasserdicht 

- Ohne Montagebügel 

- Offenes Kabelende

- 50cm oder 500cm Kabel

R3

R3

R3

2Y

2Y

2Y

Art. 127.M10MV-190R (50cm Kabel) / Art. M10MV-190R 5M (500cm Kabel)
Spezifikationen

- Rotes Licht und Linsenfarbe

- Umrissleuchten hinten

- 12-24V Multispannung 

- Wasserdicht 

- Ohne Montagebügel 

- Offenes Kabelende

- 50cm oder 500cm Kabel

Andere Anschlussmöglichkeiten:

Andere Anschlussmöglichkeiten:

Andere Anschlussmöglichkeiten:

0,75mm² Stecker

0,75mm² Stecker

0,75mm² Stecker

1,5mm² Stecker

1,5mm² Stecker

1,5mm² Stecker

Art M10MV-193W

Art M10MV-193A

Art. M10MV-193R

Art. M10MV-196W

Art. M10MV-196A

Art. M10MV-196R

LED-Umrissleuchten Serie MV-190
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com
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Art. M10MV-100W
Spezifikationen

- Weißes Licht und Linsenfarbe

- Vordere Umrissleuchten

- 12-24V Multispannung 

- Wasserdicht 

- Ohne Montagebügel 

- Offenes Kabelende

- 50cm Kabel

Art. M10MV-100R
Spezifikationen

- Rotes Licht und Linsenfarbe

- Umrissleuchten hinten

- 12-24V Multispannung 

- Wasserdicht 

- Ohne Montagebügel 

- Offenes Kabelende

- 50cm Kabel

Art. M10MV-100A
Spezifikationen

- Ambers Licht und Linsenfarbe

- Seitene Umrissleuchten

- 12-24V Multispannung 

- Wasserdicht 

- Ohne Montagebügel 

- Offenes Kabelende

- 50cm Kabel

E

E

E

CE

CE

CE

R10

R91

R10

R7

R10

R7

R3

R3

R3

2Y

2Y

2Y

LED-Umrissleuchten Serie MV-100
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com
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Andere Anschlussmöglichkeiten:

0,75mm² Stecker 1,5mm² Stecker
Art M10MV-110W Art M10MV-120W

Andere Anschlussmöglichkeiten:

0,75mm² Stecker 1,5mm² Stecker
Art. M10MV-110A Art. M10MV-120A

Andere Anschlussmöglichkeiten:

0,75mm² Stecker 1,5mm² Stecker
Art. M10MV-110R Art. M10MV-120R
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Art. MV-1750W
Spezifikationen

- Weißes Licht und Linsenfarbe

- Vordere Umrissleuchten

- 12-24V Multispannung 

- IP68 wasserdicht 

- Exkl. Montagebügel 

- Offenes Kabelende

- 45cm Kabel

Art. MV-1750R
Spezifikationen

- Rotes Licht und Linsenfarbe

- Umrissleuchten hinten

- 12-24V Multispannung 

- IP68 wasserdicht 

- Exkl. Montagebügel 

- Offenes Kabelende

- 45cm Kabel

Art. MV-1750A
Spezifikationen

- Ambers Licht und Linsenfarbe

- Seitene Umrissleuchten

- 12-24V Multispannung 

- IP68 wasserdicht 

- Exkl. Montagebügel 

- Offenes Kabelende

- 45cm Kabel

E

E

CE

CE

R10R91

R10 R7

R3

R3

2Y

2Y

E CE R10 R7 R3 2Y

LED-Umrissleuchten Serie MV-1750
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

Art. MV-1400W
Spezifikationen

- Weißes Licht und Linsenfarbe

- Vordere Umrissleuchten

- 12-24V Multispannung 

- Wasserdicht 

- Ohne Montagebügel 

- Offenes Kabelende

- 50cm Kabel

E

E

E

CE

CE

CE

R10

R91

R10

R7

R10

R7

Art. MV-1400A
Spezifikationen

- Ambers Licht und Linsenfarbe

- Seitene Umrissleuchten

- 12-24V Multispannung 

- Wasserdicht 

- Ohne Montagebügel 

- Offenes Kabelende

- 50cm Kabel

R3

R3

R3

2Y

2Y

2Y

Art. MV-1400R
Spezifikationen

- Rotes Licht und Linsenfarbe

- Umrissleuchten hinten

- 12-24V Multispannung 

- Wasserdicht 

- Ohne Montagebügel 

- Offenes Kabelende

- 50cm Kabel

Andere Anschlussmöglichkeiten:

Andere Anschlussmöglichkeiten:

Andere Anschlussmöglichkeiten:

0,75mm² Stecker

0,75mm² Stecker

0,75mm² Stecker

1,5mm² Stecker

1,5mm² Stecker

1,5mm² Stecker

Art. MV-1410W

Art. MV-1410A

Art. MV-1410R

Art. MV-1420W

Art. MV-1420A

Art. MV-1420R

Montagebügel der Serie 1400 Art. MAC-1400

Mit dem Montagebügel MAC-1400 lassen sich die Umrissleuchten 
der Serie MV-1400 bequem und sicher montieren. Denn dieser 
Montagebügel ist genau auf diese Umrissleuchten zugeschnitten und 
sorgt für eine stabile Montage. Dank der langlebigen Konstruktion und 
der robusten Materialien hält der MAC-1400 den unterschiedlichsten 
Witterungsbedingungen stand.

LED-Umrissleuchten der Serie MV-1400
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com
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Art. MV-2400W / art. MV-2400WA.1
Spezifikationen

- MV-2400W weiß

- MV-2400WA.1: weiß/amber (duo)

- Transparente LED 

- 12-24V Multivoltage

- 84,2 x 27,7 x 12,8 mm 

- Wasserdicht

- 15cm Kabel

E

E

E

CE

CE

CE

R10

R91

R10

R7

R10

R7

Art MV-2400A
Spezifikationen

- Amber

- Seitene Umrissleuchten

- Transparente LED 

- 12-24V Multivoltage

- 84,2 x 27,7 x 12,8 mm 

- Wasserdicht

- 15cm Kabel

2Y R91*

2Y

2Y

Art. MV-2400R
Spezifikationen

- Rot

- Umrissleuchten hinten

- Transparente Linse 

- 12-24V Multivoltage 

- 84.2 x 27.7 x 12.8mm 

- Wasserdicht 

- 15cm Kabel

Darklook-Varianten:

Darklook-Variante:

Darklook-Variante:

Weiß

Amber

Rot

Zwei-Farben: weiß & amber
Art. MV-2400DW.1

Art. MV-2400DA.1

Art. MV-2400DR.1

Art. MV-2400DWA.1

LED-Umrissleuchten Serie MV-2400
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com
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Art. MV-2400LW
Spezifikationen

- Weiß

- Vordere Umrissleuchten

- Transparente LED 

- 12-24V Multivoltage 

- 120 x 27.7 x 12.8mm 

- Wasserdicht

- 15cm Kabel

E

E

E

CE

CE

CE

R10

R91

R10

R7

R10

R7

Art. MV-2400LA
Spezifikationen

- Amber

- Seitene Umrissleuchten

- Transparente LED 

- 12-24V Multivoltage 

- 120 x 27.7 x 12.8mm 

- Wasserdicht

- 15cm Kabel

2Y

2Y

2Y

Art. MV-2400LR
Spezifikationen

- Rot

- Umrissleuchten hinten

- Transparente LED 

- 12-24V Multivoltage 

- 120 x 27.7 x 12.8mm 

- Wasserdicht

- 15cm Kabel

Darklook-Variante:

Darklook-Variante:

Darklook-Variante:

Weiß

Amber

Rot

Art MV-2400LDW

Art. MV-2400LDA

Art. MV-2400LDR

LED-Umrissleuchten Serie MV-2400
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com
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* R91 gilt nur für MV-2400(D)WA.1
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Blinkende Seitenmarkierung
Sind Sie auf der Suche nach Umrissleuchten mit zusätzlicher Funktionalität? Dann könnten die 
blinkenden Seitenmarkierungen von TRALERT® das Richtige für Sie sein. Diese Markierungsleuchten 
haben eine eingebaute Blinklichtfunktion und können daher mit dem Blinklicht Ihrer Rückleuchten 
geschaltet werden. In bestimmten Ländern ist dies für Fahrzeuge wie Lkw-Anhänger vorgeschrieben.

Dadurch entsteht ein synchronisiertes Lichtbild für Ihr Fahrzeug, das sichtbar wird, wenn 
Sie die Warnblinkanlage ausschalten oder betätigen. Selbstverständlich sind die blinkenden 
Seitenmarkierungen von TRALERT® voll zertifiziert und können bei korrekter Schaltung legal im 
öffentlichen Straßenverkehr eingesetzt werden.

Art MZK-3200A

Merkmale:

- Positionsleuchte der Serie MV-3200

- Blinkende Seitenmarkierung

- 12-24V

- 50cm Kabel mit offenem Kabelende

- Abmessungen: 113 x 44 x 13 mm

- Achsabstand: 75 mm

- Lichtfarbe amber

- Gehäuse und Linse aus Polycarbonat

- 3-adriges Verbindungskabel

E CE IP68 2Y

Art MZK-3250A

Merkmale:

- Positionsleuchte der Serie MV-3200

- Blinkende Seitenmarkierung

- 12-24V

- 50cm Kabel mit offenem Kabelende

- Abmessungen: 113 x 61 x 34 mm

- Achsabstand: 29,5 / 49 mm

- Lichtfarbe amber

- Gehäuse und Linse aus Polycarbonat

- 3-adriges Verbindungskabel

E CE IP68 2Y

Blinkende LED-Markierungsleuchten
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

Art. M10ZK-150A

Merkmale:

- Positionsleuchte der Serie MV-700

- Blinkende Seitenmarkierung

- 12-24V

- 50cm Kabel mit offenem Kabelende

- Abmessungen: 124 x 75 x 40 mm

- Achsabstand: 47 / 30 mm

- Lichtfarbe amber

- Gehäuse und Linse aus Polycarbonat

- 3-adriges Verbindungskabel

E CE IP68 2Y

Art. M14ZK-300A

Merkmale:

- Positionsleuchte der Serie MV-3300

- Blinkende Seitenmarkierung

- 12-24V

- 50cm Kabel mit offenem Kabelende

- Abmessungen: 122 x 44 x 19 mm

- Achsabstand: 66 mm

- Lichtfarbe amber

- Gehäuse und Linse aus Polycarbonat

- 3-adriges Verbindungskabel

E CE IP682Y

Art. M10ZK-200A

Merkmale:

- Positionsleuchte der Serie MV-1200

- Blinkende Seitenmarkierung

- 12-24V

- 50cm Kabel mit offenem Kabelende

- Abmessungen: 125 x 60 x 24 mm

- Achsabstand: 78 mm

- Lichtfarbe amber

- Gehäuse und Linse aus Polycarbonat

- 3-adriges Verbindungskabel

E CE IP68 2Y

Blinkende LED-Markierungsleuchten
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com
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Entdecken Sie die LED-Doppelbrenner-Serie MV-7000, bestehend aus den Modellen MV-7000A und MV-7000W. Diese 
Serie vereint den nostalgischen Charme der klassischen Oldskool-Beleuchtung mit der fortschrittlichen Effizienz und 
Langlebigkeit der modernen LED-Technologie. Beide Modelle sind so konzipiert, dass sie nicht nur die Ästhetik Ihres 
Fahrzeugs bereichern, sondern auch Ihre Sicherheit während nächtlicher Fahrten erhöhen.

Die MV-7000-Serie bietet zwei Optionen: die MV-7000A mit amberfarbigen LEDs für ein warmes Leuchten und einen 
einzigartigen Look und die MV-7000W mit weißen LEDs für helles Tagfahrlicht und einen klassischen Look.

Zertifikate und Garantie

SIRIUS LIGHT TECHNOLOGY CO., LTD

李佳芳

SIRIUS LIGHT TECHNOLOGY CO., LTD

李佳芳

E CE

R7 IP67

R10

2Y

MV-7000W / MV-7000A produktmerkmale

Verbindung 

Lichtbild

Spannung

IP-Wert

Abmessungen

Achsabstand

Kabellänge

Lichtfarbe MV-7000W

Lichtfarbe MV-7000A 

Linsenfarbe MV-7000W

Linsenfarbe MV-7000A

Material Linse

Gehäuse Material

Gehäusefarbe

EMV-Entstörung

Zertifikate

Garantie

Weiße Umrissleuchte (Art. MV-7000W)

Amber Umrissleuchte (Art. MV-7000A)

MV-7000W

MV-7000A

LED-Doppelbrenner der Serie MV-7000
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

Art. MV-7100A / MV-7100W (universell)
Spezifikationen

- Amber oder weiß

- Oberlampe Seite Universell

- Ambers oder transparentes Linse 

- IP67 wasserdicht 

- 24V 

- Offenes Kabelende

- 15cm Kabel

Art. MV-7101A / MV-7101W (links)
Spezifikationen

- Amber oder weiß

- Oberlampe seite links

- Ambers oder transparentes Linse 

- IP67 wasserdicht 

- 24V 

- Offenes Kabelende

- 15cm Kabel

Art. MV-7102A / MV-7102W (rechts)
Spezifikationen

- Amber oder weiß

- Oberlampe Seite rechts

- Ambers oder transparentes Linse 

- IP67 wasserdicht 

- 24V 

- Offenes Kabelende

- 15cm Kabel

E

E

E

CE

CE

CE

IP67

IP67

IP67

2Y

2Y

2Y

LED oberleuchten MV-7100 Serie
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

Offenes Kabelende

Konturbeleuchtung

24V 

IP67 

126.6 x 55 x 39.2mm 

109mm

15cm

Weiß

Amber 

Weiß 

Amber

Polycarbonat

Aluminium 

Schwarz

ECE-R10

ECE-R10, R7

2 Jahre
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LED INNENBELEUCHTUNG

Ein heller Arbeitsplatz beginnt mit der LED-Innenbeleuchtung von TRALERT®. Verschiedene Stile, 
höchste Verarbeitungsqualität und eine sehr lange Lebensdauer. Die LED-Innenbeleuchtung von 
TRALERT® kann auf verschiedene Arten geschaltet werden, um Ihre Lichtbedürfnisse zu erfüllen. 
Finden Sie auf den folgenden Seiten heraus, welche LED-Innenbeleuchtung am besten zu Ihrem 

Fahrzeug passt, oder scannen Sie den QR-Code, um das gesamte Sortiment zu sehen:

Entdecken Sie die Auswahl.
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Lernen Sie die B-2000 Serie der LED innenbeleuchtung kennen. Diese Serie von LED-Streifen für Ihr Interieur besteht aus 
neun Produkten. Es gibt eine Auswahl von drei verschiedenen Längen und drei Arten von Schaltern: mit Bewegungssensor, mit 
Touch-Schalter und ohne Schalter. 

Alle Produkte dieser Serie haben das gleiche slimline Design mit einer Dicke von nur 17 mm, wodurch sie sich gut in Ihr 
Interieur einfügen. Daher eignen sie sich unter anderem sehr gut für den Innenraum Ihres Nutzfahrzeugs. Welche Variante am 
besten zu Ihrem Fahrzeug passt, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

Zertifikate und Garantie

LED-Innenbeleuchtung Serie B-2000

E CE IP67 R10

B-2000 Serie Produktmerkmale

Verbindung

Spannung

Wattleistung

Lichtfarbe 

Lumen

IP-Wert

Montage

Abmessungen

Gehäusefarbe

Zertifikate

Garantie

Produktübersicht Ohne Schalter Bewegungsmelder Berührungsschal-
ter

380mm (8W,  
750 lumen)

680mm (15W, 
1500 lumen)

980 mm (23 W, 
2250 lumen)

BG-2038 √ √

BS-2038 √ √

BT-2038 √ √

BG-2068 √ √

BS-2068 √ √

BT-2068 √ √

BG-2098 √ √ 

BS-2098 √ √

BT-2098 √ √

3Y

Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

TRALERT® Innenbeleuchtung (Art. BG-1200)

Merkmale:

- 1200 lumen

- LED-Innenleuchte rund

- 10cm Kabel + offenes Kabelende

- 12-24V Multispannung

- lichtfarbe: 4000K (neutral weiß)

- Abmessungen: ø154 x 21mm

- Ohne Schalter

E CE

R10 2Y

TRALERT® Innenbeleuchtung (Art. 148WW12)

Merkmale:

- 675 lumen

- LED-Innenleuchte rechteckig

- 20cm Kabel + offenes Kabelende

- 12V 

- lichtfarbe: 6000K (kaltweißes Tageslicht)

- Abmessungen: 148 x 71 x 19,5 mm

- Ohne Schalter

E CE

R10 3Y

Kompakte Innenbeleuchtung Art. BG-1200, 148WW12 & BG-1500W

TRALERT® Innenbeleuchtung (Art. BG-1500W)

75

119,6
109

64

4x 
4,20

50
0

10

20

Merkmale:

- 900 lumen

- LED-Innenleuchte rechteckig

- 50cm Kabel + offenes Kabelende

- 12-24V 

- lichtfarbe: 5000K (weißes Tageslicht)

- Abmessungen: 120 x 75 x 20 mm

- Ohne Schalter

E CE

R10 2Y

IP65

Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

50cm Kabel

12-24V

8W / 15W / 23W

6500K

750 / 1500 / 2250 Lumen

IP67

Aufbau 

380 / 680 / 980 x 36 x 17mm

Hellgrau

E, CE, ECE-R10

3 Jahre
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Der Click-&-Go LED-Streifen auf Rolle hat eine Standardlänge von 5 Metern, aber der LED-Streifen kann alle 5cm geblendet 
werden. Dadurch kann der Streifen genau auf den Innenraum Ihres Fahrzeugs zugeschnitten werden. Entsprechende 
Markierungen sind auf dem Aufdruck zu finden. Bei Bedarf kann der LED-Streifen auch in Rollen von 50M bestellt werden. 

Die LED sind in einer Silikonschicht verborgen, wodurch die Leiste wasserdicht nach IP68 ist. Diese Innenbeleuchtung ist in 
12v oder 24v und mit neutralweißem Licht (4000K) oder kaltweißem Licht (6000K) erhältlich. Ebenfalls erhältlich sind mehrere 
Stecker zum Verbinden der Teile untereinander und Aluminium-Profile zur Befestigung der streifen. 

Zertifikate und Garantie

Click-&-Go LED streifen BLS Serie

E CE IP68

Click-&-Go LED streife Produktmerkmale

Produktübersicht 12V 24V 4000K 6000K

BLS-5060W12V √ √

BLS-5060W24V √ √

BLS-5060NW12V √ √

BLS-5060NW24V √ √

3Y

Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com
Click-&-Go LED streifen zubehör

Stecker

15cm Kabel einseitig (Art. BAC-1001) 15cm Kabel beidseitig (Art. BAC-1002) ohne Kabel doppelseitig (Art. BAC-1003)

Aluminium Profile 1 Meter lang

Aluminium-Rahmenset 1 (Art. BAC-ALU1-SET)

Abmessungen: 100 x 16 x 16 mm

Aluminium-Rahmenset 2 (Art. BAC-ALU2-SET)

Abmessungen: 100 x 18,1 x 18,1 mm

Aluminium-Rahmenset 3 (Art. BAC-ALU3-SET)

Abmessungen: 100 x 18 x 13 mm

Aluminium-Rahmenset 4 (Art. BAC-ALU4-SET)

Abmessungen: 100 x 19,5 x 20,2 mm

Aluminium-Rahmenset 5 (Art. BAC-ALU5-SET)

Abmessungen: 100 x 17,3 x 7 mm

Aluminium Rahmen Set 6 (Art. BAC-ALU6-SET)

Abmessungen: 100 x 16 x 16mm

Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

Verbindung

Spannung

Wattleistung

Lichtfarbe 

Lumen

IP-Wert

Montage

Abmessungen

Gehäusefarbe

Zertifikate

Garantie

10cm Kabel

12 oder 24v

12W pro Meter

4000K oder 6000K

1200 Lumen pro Meter

IP68

3M-Klebestreifen 

5000 x 10 x 5mm

Transparent

E, CE

3 Jahre
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Kennzeichenbeleuchtung
Ein unverzichtbarer Bestandteil der Beleuchtungslösung seit Einführung der Kennzeichenpflicht: Die 
LED-Kennzeichenbeleuchtung. Die LED-Kennzeichenbeleuchtung aus dem TRALERT®-Sortiment erfüllt 
alle Anforderungen, um im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen zu werden. Das vermeidet unnötige 
Bußgelder und sorgt dafür, dass Ihr Anhänger im Straßenverkehr gut erleichtert ist.

TRALERT® Art. M10KV-100(R) / M10KV-110(R)

Merkmale:

- Kennzeichenbeleuchtung

- 12-36V Multivoltage

- 96 x 66 x 64 mm

- Achsabstand: 72 mm

- M10KV-100(R): 50cm Kabel

- M10KV-110(R): 0,75mm2 Stecker

- M10KV-100/110: schwarzes Gehäuse

- M10KV-100R/110R: rotes Gehäuse

E CE

2Y IP68

LED-Kennzeichenbeleuchtung
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

TRALERT® Art. M10KV-300(H) / M10KV-310(H)

Merkmale: E CE

2Y

TRALERT® Art. MK-1600 / MK-1600SS / MK-1610 

Merkmale: E CE

2Y

TRALERT® Art. MK-1700

Merkmale: E CE

2Y

- Kennzeichenbeleuchtung

- 12-36V Multivoltage

- Abmessungen Lage: 83 x 40 x 30mm

- Abmessungen hoch: 83 x 50 x 30mm

- Achsabstand: 45 mm

- M10KV-300(H): 50cm Kabel

- M10KV-310(H): 0,75mm2 Stecker

- M10KV-300/310: Kleinformat

- M10KV-300H/310H: Hochformat

- Kennzeichenbeleuchtung

- 12-36V Multivoltage

- 112 x 57 x 97 mm

- achsabstand: 45 mm

- MK-1600: 50cm Kabel

- MK-1600SS: SuperSeal-Stecker

- MK-1610: 0,75mm2 Stecker

IP68

IP68

IP68

- Kennzeichenbeleuchtung

- 12-24V Multispannung

- 82,5 x 32,5 x 12,5 mm

- Achsabstand: 65 mm

- Gleitende Verbinder

- Schwarzes, eingebautes Gehäuse

LED-Kennzeichenbeleuchtung
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com
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Reflektoren
Neben der eigentlichen LED-Beleuchtung liefert TRALERT® auch Reflektoren, die die Sichtbarkeit 
Ihres Fahrzeugs erhöhen. In manchen Fällen ist auch ein zusätzlicher Reflektor vorgeschrieben. Wenn 
zum Beispiel ein dreieckiger Reflektor nicht in das Rücklicht Ihres Anhängers integriert ist, muss er 
separat angebracht werden. Bei TRALERT® finden Sie verschiedene Modelle und Formen, natürlich voll 
zertifiziert und bei korrekter Montage für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Dreieckiger Reflektor rot mit Noppen (Art. VRF-400R) Dreieckiger Reflektor rot mit Schraublöchern (Art. VRF-410R)

Reflektoren
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com
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Rechteckiger Reflektor amber mit 3M-Klebestreifen (Art. VRF-500A) Rechteckiger Reflektor amber mit Schraublöchern (Art. VRF-501A)

Rechteckiger Reflektor weiß mit 3M-Klebestreifen (Art. VRF-500W) Rechteckiger Reflektor weiß mit Schraublöchern (Art. VRF-501W)

Rechteckiger Reflektor rot mit 3M-Klebestreifen (Art. VRF-500R) Rechteckiger Reflektor rot mit Schraublöchern (Art. VRF-501R)

Reflektoren
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com
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Zubehör
Bei TRALERT® finden Sie ein sehr komplettes Angebot an Zubehö, um Ihre Beleuchtungslösung zu 
vervollständigen. Dazu gehören Stecker, Steckdosen, Verlängerungskabel, Y-Kabel, Adapterkabel, lose 
Stecker, Widerstände und vieles mehr. Auf dieser Seite finden Sie eine Auswahl aus dem Sortiment. 
Sehen Sie sich das komplette und aktuelle Sortiment an Zubehör online unter www.tralert.com/de an.

Zubehör
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com
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Zubehör
Das gesamte Sortiment finden Sie unter tralert.com

LED-Schaltkasten 13-polig 12V (Art. V10AC-CTRL13)13-poliger Stecker (Art. KAC-13PSTEKKER) 7-polige Steckdose (Art. KAC-7PSTEKKERDOOS)

Leistungswiderstand 12V 25W (Art. VAC-LR12)Kräuselband 260cm, 2x 13-polig 13-adrig (Art. KAC-410) Adapterkabel 5-PIN von 4 auf 1 Stecker (Art. V10AC-303)

400 cm Verlängerungskabel + Abdeckung Deutsch Stecker (Art. WAC-40DTC) Y-Kabel 1x30cm male & 2x100cm female (Art. WAC-30100Y)

Y-Kabel superseal 1x fem 900cm - 2x male 50cm (Art. KAC-620)

8-PIN bajonettierte Verbindung links ohne Kabel (Art. V10AC-101B8)
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PLUG & PLAY LED-PAKET
EINE GESAMTLÖSUNG FÜR IHR FAHRZEUG

Bei TRALERT® sind Sie nicht nur für einzelne LED Beleuchtungen an der richtigen 
Adresse. Als Partner im Bereich der LED-Fahrzeugbeleuchtung bieten wir auch 

steckerfertige LED-Pakete an. Diese LED-Komplettpakete beinhalten LED-Leuchten, 
Kabelbäume und alles notwendige Zubehör für eine einfache Montage an Ihrem 

Fahrzeug. Beispiele finden Sie am Anfang des Katalogs. Da jedes Beleuchtungsproblem 
eine andere Lösung erfordert, bieten wir drei Optionen an:

DAS REGULÄRE ANGEBOT
Dieses LED-Paket wurde mit Sorgfalt aus Artikeln 
zusammengestellt, die wir in unserem umfangreichen 
regulären Sortiment führen. Dieses Paket enthält 
Beleuchtungen, Kabelbäume und anderes Zubehör, das ab 
Lager verfügbar ist.

1
MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN
Ist eine Lösung für Ihr Beleuchtungsproblem nicht 
sofort mit Artikeln aus unserem regulären Sortiment 
möglich? Dann bietet TRALERT® die Möglichkeit der 
Individualisierung, um eine passende Lösung zu finden.2
LED-PAKET IM STIL IHRES HAUSES
Möchten Sie Ihren Kunden eine personalisierte 
Komplettlösung für die Beleuchtung anbieten? Dann 
bietet TRALERT® die Möglichkeit, das LED-Paket in Ihrem 
erkennbaren Hausstil zu gestalten und zu verpacken.3
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INHALT DER TRALERT® LED VERPACKUNG
Das TRALERT® LED-Paket besteht aus LED-Leuchten, Kabelbäumen und weiterem Zubehör. Die verwendeten 
Kabelbäume und Zubehörteile sind mit den passenden Steckern ausgestattet, die eins zu eins zu den LED 
Beleuchtungen aus diesem Anhängerprogramm passen. So können Sie einfach und schnell ein komplettes LED-
Paket zusammenstellen, das steckerfertig ist.

DAS REGULÄRE ANGEBOT AN KABELBÄUMEN

Das reguläre Sortiment besteht aus mehreren Kabelbaumsystemen, darunter ein AMP-System mit 7 Pins und ein 
Bajonett-System mit 5 Pins. TRALERT® verfügt über Beleuchtungen mit einer Vielzahl von Kabelbaumsystemen, 
die in der Anhängerindustrie üblich sind. Die Kabelbaumsysteme sind mit 7- und 13-poligen Steckern und 
verschiedenen Kabelbaumlängen von 4 bis 14 Metern Länge erhältlich. Jede Lösung für Kabelbäume ermöglicht 
den Anschluss von zwei Rückleuchten mit mehreren Funktionen pro Seite.

Möchten Sie auch Umrissleuchten, Begrenzungsleuchten und Kennzeichenbeleuchtung anschließen? Dann rüsten 
Sie das Kabelbaumsystem mit Steckern für Gleichstrom aus. Die Beleuchtungen mit blauem 0,75mm2 Stecker aus 
diesem Katalog sind dafür ideal. Sie können an dieses System steckerfertig angeschlossen werden.

Darüber hinaus bietet TRALERT® eine große Auswahl an Adapterkabeln, Adaptern von 7- auf 13-polig und 
umgekehrt, Widerständen und anderem Zubehör, um Ihre Beleuchtungslösung zu vervollständigen. Mit 
dem umfassenden Standardprogramm von TRALERT® können Sie also in den meisten Fällen eine passende 
Verkabelungs- und Beleuchtungslösung schaffen.

KUNDENSPEZIFISCHE VERKABELUNG

Sollte das reguläre Angebot an Beleuchtungen, Kabelbaumsystemen und Zubehör nicht ganz 
Ihren Beleuchtungsanforderungen entsprechen, bietet TRALERT® die Möglichkeit der individuellen 
Anpassung. Wir können das komplette Beleuchtungspaket nach Ihren Wünschen aufbauen. Denken 
Sie dabei an exakt auf Ihr Fahrzeug abgestimmte Längen, die Schaffung von Verbindungen für 
mehrere Rückleuchten und/oder die Anpassung von Steckern. So entwickeln wir gemeinsam die 
komplette Beleuchtungslösung für Ihren Anhänger.
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ERKENNBARES LED-PAKET IM IHREN HAUSSTIL
Sie suchen eine komplette steckerfertige Beleuchtungslösung, bei der das gesamte Paket einfach verpackt und 
in Ihrem Corporate Design schön gestaltet ist? Dann bietet TRALERT® das maßgeschneiderte Beleuchtungsset in 
Form des LED-Upgrade-Pakets. 

DIE VORTEILE EINES EIGENEN PAKETS

Das LED-Upgrade-Paket ist ein maßgeschneidertes Paket aus TRALERT® LED-Beleuchtung, Verkabelung, 
allen erforderlichen Zubehörteilen und einem Handbuch für die Montage. Dieses Paket ist einfach verpackt 
und in 1 Box gestaltet, was uns erlaubt, auf die effiziente Lieferung unserer Partner zu reagieren. Sie müssen 
also keine separaten Beleuchtungen und Kabelbäume bestellen, sondern erhalten einfach und schnell die 
gesamte Beleuchtung, die Ihr Fahrzeug beim Aufbau benötigt. Arbeitet Ihr Unternehmen mit einem Händlernetz 
zusammen, bei dem zum Beispiel mehrere Bagger pro Jahr mit LED-Beleuchtung ausgestattet werden? Dann 
könnte ein personalisiertes LED-Paket durchaus interessant für Sie sein.

Die Zusammenstellung des Pakets erfolgt auf der Grundlage des Zwecks und der Anforderungen des Kunden 
und, falls erforderlich, anderer interessanter Aspekte. Denken Sie zum Beispiel an neue Vorschriften für Bagger 
oder landwirtschaftliche Fahrzeuge, die auf öffentlichen Straßen fahren. Auf diese Weise versuchen wir, unsere 
Partner so weit wie möglich zu entlasten. Schließlich ist guter Kundenservice ein Faktor, durch den sich TRALERT® 
auszeichnen möchte. 

Standardmäßig wird ein LED-Paket in einer TRALERT®-Box geliefert, aber auf Wunsch können wir auch eine 
maßgeschneiderte Box entwickeln. In diesem Fall erhalten Sie das LED-Paket in seiner Zusammensetzung in 
einer schönen Schachtel im Stil Ihres Unternehmens.

BEGLEITENDE MARKETINGUNTERSTÜTZUNG

Wenn Sie sich für ein wiedererkennbares LED-Paket in Ihrem eigenen 
Stil entscheiden und dieses bei Ihren Kunden vermarkten möchten, 
kann TRALERT® Ihnen diese Aufgabe abnehmen. Mit unserem eigenen 
TRALERT®-Marketingteam sind wir in der Lage, Sie unter anderem mit 
maßgeschneiderten Broschüren, kompletter Shop-in-Shop-Unterstützung 
und der Bereitstellung von maßgeschneiderten Social-Media-Inhalten zu 
unterstützen. So können Sie mit wenig Aufwand ein komplettes LED-Paket 
bei Ihrer Zielgruppe bekannt machen.
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LEGENDA

IP54

IP69K

IP56

IP67

IP68

2Y

3Y

IP steht für "International Protection Rating" und gibt an, ob ein Produkt staub- und wasserdicht ist. IP56 bedeutet 
staubgeschützt und spritzwassergeschützt.

IP steht für "International Protection Rating" und gibt an, ob ein Produkt staub- und wasserdicht ist. IP56 bedeutet, dass 
es staubgeschützt und spritzwassergeschützt ist (Hochdruck-Wasserstrahl, z. B. bei Duschen).

IP steht für "International Protection Rating" und gibt an, ob ein Produkt staub- und wasserdicht ist. IP67 bedeutet, dass 
es vollständig staubdicht ist und bis zu einer Tiefe von 1 Meter für bis zu 30 Minuten untergetaucht werden kann. 

IP steht für "International Protection Rating" und gibt an, ob ein Produkt staub- und wasserdicht ist. IP68 bedeutet, dass 
es vollständig staubdicht und wasserdicht bis zu einer Tiefe von mehr als 1 Meter und länger als 30 Minuten ist. 

IP steht für "International Protection Rating" und gibt an, ob ein Produkt staub- und wasserdicht ist. IP69K bedeutet 
vollständig staubdicht, wasserdicht, feuchtigkeitsdicht und hochdruckspritzwassergeschützt.

2Y steht für eine zweijährige Garantie auf interne Komponenten. Im Falle eines technischen Defekts der Lampe inner-
halb der Garantiezeit erhalten Sie eine funktionierende neue Lampe.

3Y steht für eine dreijährige Garantie auf interne Komponenten. Im Falle eines technischen Defekts der Lampe innerhalb 
der Garantiezeit erhalten Sie eine funktionierende neue Lampe.

5Y 5Y steht für eine fünfjährige Garantie auf interne Komponenten. Im Falle eines technischen Defekts der Lampe innerhalb 
der Garantiezeit erhalten Sie eine funktionierende neue Lampe.

IP65 IP steht für "International Protection Rating" und gibt an, ob ein Produkt staub- und wasserdicht ist.
IP65 bedeutet vollkommen staubdicht und spritzwassergeschützt (Wasserstrahl mit begrenztem Druck wie Regen).

CISPR 
Kl. 3

CISPR 25 Klasse 3 ist eine Klassifizierung für Komponenten, die so konzipiert sind, dass sie die geringsten elektromag-
netischen Emissionen aufweisen, so dass die Systeme ohne Ausfälle funktionieren.

CISPR 
Kl. 2

CISPR 25 Klasse 2 ist eine Klassifizierung für Komponenten, die so konzipiert sind, dass sie die geringsten elektromag-
netischen Emissionen aufweisen, so dass die Systeme ohne Ausfälle funktionieren.
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R10 ECE-R10 ist eine Typenzulassung für elektrische Systeme in Fahrzeugen und bedeutet, dass die Beleuchtung nicht mit 
anderen elektrischen Geräten ausfällt. 

R23 Die ECE-R23 ist eine Vorschrift für Rückfahrlichter. ECE-R23-zertifizierte Arbeitsscheinwerfer dürfen bei korrekter Mon-
tage und Verbindung offiziell als Rückfahrscheinwerfer betrieben werden.

R65 ECE-R65 ist eine Voraussetzung für das Kennleuchten. ECE-R65-zertifizierte Beleuchtungen dürfen offiziell als Kenn-
leuchten wie Rundumleuchten mitgeführt werden, wenn sie korrekt montiert und verbunden sind.

R65
Kl. 2

Die ECE-R65 Klasse 2 ist eine Anforderung an die Rundumleuchte. Die nach ECE-R65 Klasse 2 zertifizierten  
Leuchten dürfen bei korrekter Montage und Verbindung offiziell als Rundumleuchten mitgeführt werden.
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Dieses Kabelsymbol zeigt an, dass die Lampe mit einem Kabel mit female Deutsch Stecker für eine einfache Verbindung 
ausgestattet ist, an das Sie auch Verlängerungs- und adapterkabel anschließen können.

R87 ECE-R87 ist eine Vorschrift für Tagfahrleuchten. ECE-R87-zertifizierte Leuchten dürfen bei ordnungsgemäßer Montage 
und Verbindung offiziell als Tagfahrlicht betrieben werden.

R91 Die ECE-R91 ist eine Vorschrift für Umrissleuchten. ECE-R91-zertifizierte Beleuchtungen dürfen bei korrekter Montage 
und Verbindung offiziell als seitliche Umrissleuchten betrieben werden.

R112 ECE-R112 ist eine Vorschrift für Fernlicht. ECE-R112-zertifizierte Beleuchtungen dürfen bei ordnungsgemäßer Montage 
und Verbindung offiziell als Fernlicht betrieben werden.

R65
TA 2

ECE-R65 TA2 ist eine Anforderung für Lichtbalken. Nach ECE-R65 TA2 zertifizierte Beleuchtungen dürfen offiziell als 
Rundumleuchten geführt werden, wenn sie ordnungsgemäß montiert und angeschlossen sind.

R3 ECE-R3 ist eine Regelung für retroreflektoren. ECE-R3-zertifizierte Retroreflektoren dürfen bei ordnungsgemäßer Mon-
tage offiziell als Retroreflektoren mitgeführt werden.

R6 ECE-R6 ist eine Regelung für Blinker und Blinklichter. ECE-R6-zertifizierte Beleuchtungen dürfen bei korrektem Einbau 
und Anschluss offiziell als Blinker betrieben werden.

R7 ECE-R7 ist eine Vorschrift für Tagfahrleuchten. ECE-R7-zertifizierte Leuchten dürfen offiziell als Tagfahrleuchten betrie-
ben werden, wenn sie korrekt montiert und verbunden sind.

R148 Die ECE-R148 ist eine übergreifende neue Regelung und löst u.a. die R7 ab. ECE-R148-zertifizierte Beleuchtungen dür-
fen bei korrektem Einbau und Anschluss offiziell als Tagfahrlicht betrieben werden.

R149 Die ECE-R149 ist eine übergreifende neue Regelung und löst u.a. die R112 ab. ECE-R149-zertifizierte Beleuchtungen 
dürfen offiziell als Fernlicht betrieben werden, wenn sie korrekt montiert und verbunden sind.

CISPR 
Kl. 5

CISPR 25 Klasse 5 ist eine Klassifizierung für Komponenten, die so konzipiert sind, dass sie die geringsten elektromag-
netischen Emissionen aufweisen, so dass die Systeme ohne Ausfälle funktionieren.

CISPR 
Kl. 4

CISPR 25 Klasse 4 ist eine Klassifizierung für Komponenten, die so konzipiert sind, dass sie die geringsten elektromag-
netischen Emissionen aufweisen, so dass die Systeme ohne Ausfälle funktionieren. ADR ADR ist ein europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. Wenn 

Sie darunter fallen, ist ein ADR-Zertifikat für Ihre Beleuchtungen obligatorisch.

E

CE

E keur ist ein Gütesiegel, das zeigt, dass Ihr Fahrzeug oder Produkt den EG-Richtlinien entspricht. Mit EG-Richtlinien ist 
die Gesetzgebung der Europäischen Union gemeint. 

Die CE-Kennzeichnung ist eine europaweite Vereinbarung über die Sicherheit von Produkten in der EU, die zahlreichen 
Vorschriften unterliegt. Für LED-Fahrzeugbeleuchtung ist die CE-Kennzeichnung obligatorisch.
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Möchten Sie zusätzliche Informationen zu den Beleuchtungen aus diesem Katalog oder sind Sie 
neugierig auf mehr von TRALERT®? Dann werfen Sie einen Blick auf die komplette Produktpalette auf 

der TRALERT® Website. Hier finden Sie alle LED-Fahrzeugbeleuchtungen an einem Ort und können 
direkt online bestellen. Finden Sie sofort die aktuellen Preise, entdecken Sie sinnvolle Kombinationen 

oder vergleichen Sie Beleuchtungen für Ihr Fahrzeug.  

"Heute bestellen = morgen montieren".  

WWW.TRALERT.COM

ENTDECKEN SIE TRALERT® AUCH ONLINE

TRALERT® ONLINE ENTDECKEN

Verbinden Sie TRALERT® auf LinkedIn und lassen Sie 
sich über Neuigkeiten und Entwicklungen auf dem 

Markt informieren.

Folgen Sie TRALERT® auf Facebook, um über die 
neuesten Nachrichten und coolsten Inhalte auf dem 

Laufenden zu bleiben.

Folgen Sie @tralert.co.uk auf Instagram und 
entdecken Sie die coolsten Anwendungen von 

LED-Fahrzeugbeleuchtung. 

Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie die 
TRALERT®-Website. Scannen Sie den QR-Code oder 

gehen Sie auf www.tralert.com.
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