
SÉRIE 140 

La série 140 est la lampe LED classique de TRALERT® pour hamburgers, désormais 

incontournable dans le monde des camions et des remorques, par exemple. La série 

140 de TRALERT® se compose de différents types de feux arrière avec leurs propres 

fonctionnalités, tous dans le même style. Il existe ainsi un feu arrière avec feu de 

freinage et feu clignotant, un feu de brouillard, un feu de recul et une combinaison de 

feu de brouillard et de feu de recul.

Le célèbre feu arrière TRALERT® pour hamburger, entièrement certifié.



Feux arrière LED série 140
Découvrez toute la gamme sur www.tralert.com

La série 140 est la lampe LED classique de TRALERT® pour hamburgers, désormais incontournable dans le monde des 
camions et des remorques, par exemple. La série 140 de TRALERT® se compose de différents types de feux arrière avec leurs 
propres fonctionnalités, tous dans le même style. Il existe ainsi un feu arrière avec feu de freinage et feu clignotant, un feu de 
brouillard, un feu de recul et une combinaison de feu de brouillard et de feu de recul.

Toutes ces variantes sont disponibles avec un boîtier traditionnel sans cable ou avec un boîtier élancé et un cable de 150 cm. 
Le feu arrière rouge/orange est doté d'une homologation D, ce qui signifie que deux lampes peuvent être montées légalement 
de chaque côté. Des accessoires sont également disponibles dans la forme d'un anneau chromé (art. VAC-140CB) et d'un 
boîtier bas (art. VAC-140LB)

Certificats et garantie

E CE

caractéristiques du produit série 140

Sans cable, cable de 150 cm ou cable de 400 cm 

12-24 V

45 mm

IP67

ø140 x 100 / 25 mm

Sans réflecteur triangulaire

Construction 

Polycarbonate

Polycarbonate

Noir

Homologation E, CE, ECE-R10, D

3 ans

Code produit 100 mm de pro-
fondeur, sans 

cable

25mm profon-
deur, cable 150 

cm

25 mm de pro-
fondeur, cable 

de 400 cm

Feu arrière, 
feu stop et feu 

clignotant

Feux de recul Feux de brouil-
lard

Homologation D

140ESTIMD √ √ √

140WSTIM √ √

140FSTIM √ √

140WFSTIM √ √ √

VC-140D √ √ √

VC-140D-4M √ √ √

VR-140 √ √

VM-140 √ √

VMR-141 √ √ √

IP67 3Y

Raccordement

Tension d'alimentation

Entraxe de fixation

Valeur IP

Dimensions

Réflecteur 

                      

Montage

Matériau de la lentille

Matériau de boitier

Couleur de boîtier

Certificat

Garantie




