
PHANTOM SERIES 
TRALERT® PRODUKT LEAFLET



ZWEI FARBEN

Die LED-Fernscheinwerfer der Phantom Series sind in zwei Farben 
erhältlich. In Weiß (WD-16016W) und in Schwarz (WD-16016). 
Die 7"-Variante gibt es nur in Schwarz (WD-13013). Dies macht 
es einfacher, die Phantom Series mit den Farben Ihres Fahrzeugs 
abzustimmen.

Außerdem verfügen sowohl die weiße als auch die schwarze Variante 
über zweifarbige Positionslichter. Sie können zwischen weißem und 
gelbfarbenem Positionslicht umschalten, um es an Ihre Umrissbeleuchtung 
anzupassen. So ist Ihr Fahrzeug für andere Verkehrsteilnehmer immer gut 
sichtbar und stiehlt Ihr Fahrzeug die Show in Sachen Stil.

ZWEI HALTERUNGEN 

Sowohl die großen als auch die 7-Zoll-LED-Fernscheinwerfer der 
Phantom Series werden standardmäßig mit zwei Halterungen 

geliefert: einer Halterung für die Bodenmontage und einer Halterung 
für die Heckmontage. 

Während sich die untere Halterung für die klassische Montage z.B. 
auf einem Dachträger eignet, ist die hintere Halterung sehr gut für die 

Montage z.B. im Grill Ihres LKWs geeignet. Dadurch kann die Aussparung 
so klein wie möglich bleiben und die Fahrlichter fügen sich sehr gut in die 

Karosserie Ihres Fahrzeugs ein.



Phantom Serie Art. WD-16016(W)

Neu im Bereich der LED-Fernscheinwerfer: die  TRALERT® Phantom Serie. Das Fahrlicht, wenn Ihr Fahrzeug nur das Beste in 
Bezug auf Optik und Funktionalität verdient oder benötigt. Die Phantom Serie besteht aus zwei Modellen: eine Variante mit 
schwarzem Gehäuse (WD-16016) und eine Variante mit weißem Gehäuse (WD-16016W). Beide Fahrscheinwerfer haben eine 
Lichtleistung von nicht weniger als 16.000 Lumen, was zu einer hervorragenden Sichtbarkeit unter allen Bedingungen führt.

Auch diese LED-Fernscheinwerfer-Serie von  TRALERT® verfügt über zweifarbige Positionslichter. Sie können zwischen 
gelbfarbenen und weißen Positionslichtern wählen. Außerdem wird die Phantom Series standardmäßig mit zwei Halterungen 
geliefert: eine für die Montage an der Unterseite und eine für die Montage am Heck. Dadurch lässt sich der WD-16016(W) an 
fast allen Lkw-Marken montieren.

Bescheinigungen und Garantie:

R10

E CE R148 R149

Wird standardmäßig geliefert: Versiegelter Deutsch-Stecker:

- 30cm Kabel mit Deutsch-Stecker
- 300cm Verlängerungskabel
- Handbuch & Schaltplan
- 2 Befestigungsbügel, hinten und unten
- Sonstige Montageausrüstung

WD-16016(W) Produktmerkmale

Anschluss:  Deutsch-Stecker

Lichtszene:  Fernlicht, Positionslicht

Lumen:   16.000 Lumen

Spannung:   9 -36V

Wattleistung:  160 Watt

Stromverbrauch:  12V - 13.3A / 24V - 6.6A

IP-Schutzart:  IP68

Abmessungen:  220 x 205 x 74 mm

Kabellänge:  30cm + 300cm Verlängerungskabel

Beleuchtungsreichweite: 210 Lux bei 10m / 1 Lux bei 667m

Lichtfarbe:  6000K

Linsenmaterial:  Polycarbonat Darklook-Linse

Gehäusematerial:  Aluminiumguss (ADC12)

Gehäuseform:  Rund

Gehäusefarbe WD-16016: Schwarz

Gehäusefarbe WD-16016W: Weiß

EMV-Entstörung  :ECE-R10

Bescheinigungen:  ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149

Garantie:    3 Jahre

Referenznummer:   45

Untere Halterung

IP68 3Y

Hintere Halterung

Ein Trendsetter im Bereich der LED-Fernscheinwerfer: die TRALERT® Phantom Serie. Das Fahrlicht, wenn Ihr Fahrzeug nur das 
Beste an Optik und Funktionalität verdient oder benötigt. Die Phantom Series 7" ist mit einem schwarzen Gehäuse erhältlich 
(Art. WD-13013). Trotz seiner geringeren Größe hat dieser Scheinwerfer eine Lichtleistung von nicht weniger als 12.000 
Lumen, was zu einer hervorragenden Sichtbarkeit unter allen Bedingungen führt.

Diese LED-Fernscheinwerfer-Serie von TRALERT® verfügt über zweifarbige Positionslichter. Sie können zwischen gelbfarbenen 
und weißen Positionslichtern wählen. Außerdem wird die Phantom Series standardmäßig mit zwei Halterungen geliefert: eine 
für die Montage an der Unterseite und eine für die Montage am Heck. Dadurch lässt sich der WD-13013 problemlos an allen 
Lkw- und 4x4-Marken montieren. 

Bescheinigungen und Garantie:

R10

E CE R148 R149

Wird standardmäßig geliefert: Versiegelter Deutsch-Stecker:

- 30cm Kabel mit Deutsch-Stecker
- 300cm Verlängerungskabel
- Handbuch & Schaltplan
- 2 Befestigungsbügel, hinten und unten
- Sonstige Montageausrüstung

WD-13013 Produktmerkmale

Anschluss:  Deutsch-Stecker

Lichtszene:  Fernlicht, Positionslicht

Lumen:   12.000 Lumen

Spannung:   9 -36V

Wattleistung:  140 Watt

Stromverbrauch  12V - 11,3A / 24V - 5,44A

IP-Schutzart:  IP68

Abmessungen:  171 x 159 x 73 mm

Kabellänge:  30cm + 300cm Verlängerungskabel

Beleuchtungsreichweite: 10 Lux bei 158m / 1 Lux bei 539m

Lichtfarbe:  6000K

Linsenmaterial:  Polycarbonat Darklook-Linse

Gehäusematerial:  Aluminiumguss (ADC12)

Gehäuseform:  Rund

Gehäusefarbe:  Schwarz

EMV-Entstörung  :ECE-R10

Bescheinigungen:  ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149

Garantie:    3 Jahre

Referenznummer:   45

Untere Halterung

IP68 3Y

Hintere Halterung
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